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Remont drogi gminnej nr 383003T Brzegi - Bizoreda na odcinku od km 0+000 do km 0+552 - Etap IV (dlugo$é remontowanego
odcinka drogi 552mb)

1|D-04.04.02 i |Oczyszczenie istniejgcej nawierzchni thuczniowej z usu-  |m3 552*4.00*
D-04.08.05 |nigciem piaskdw, namuldw i zanieczyszczen, rozécielenie 0.10=

warstwy ttucznia, zaklinowanie kliicem i polewanie wodg 220.800
przy wyrownywaniu warstwa tlucznia po zageszczeniu
grubosci 10cm, zageszczenie warstwy wyrownawczej me-
chanicznie, sprawdzenie profilu warstwy wyréwnawczej
(uzupetnienie miejscowe ubytkdéw w nawierzchni jezdni
ttuczniowej)

2|D-04.04.02 |Poszerzenie obustronne o szerokosci 50cm istniejgcej m2 552*0.50*2 =
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego me- 552.000
chanicznie o grubosci po zageszczeniu 20cm

3|D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie nawierzchni m2 552*4.00 =
tluczniowej pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni 2208.000

4|D-05.03.05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warst- [m2 552*4.10 =
wa wigzaca - grubos¢ po zageszczeniu 3cm - kategoria 2263.200
KR2

5|D-05.03.05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-|m2 552*4.00 =
wo-2wirowych - warstwa §cieralna asfaltowa - grubos¢ po 2208.000
zageszcz. 3cm - kategoria KR2

6|D-04.04.02 |Pobocze obustronne z kruszywa tamanego o szerokosci |m2 552*1.00*2 =
100cm - warstwa o grubosci po zageszczeniu 6¢cm 1104.000
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