KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty rozbiérkowe $wietlica oot i
1 KNR 4-01  Rozebranie $cian filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m3
d.1.0349-02 piennej
(przekucie do drugiej sali)
76 m3 1.776
RAZEM 1.776
2 KNR 4-01  Wykucie gniazd o giebok. 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- gniazd
d.1 0346-03 mentowo-wapiennej dla belek stalowych 5
2 gniazd 2.000
RAZEM 2.000
3 KNR4-01 Rozebranie $cian filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m3
d.1 0349-02 piennej
($wietlica filarek)
0.348 m3 0.348
RAZEM 0.348
4 KNR 4-01  Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie m3
d.1 0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okien-
nych
powi ie otworu drzwiowego $wietlica druga czesc)
0.04 m3 0.040
RAZEM 0.040
5 KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 (drzwi zew. 3 m?2
d.1/0354-05  szt)
(wej.nr1 =3,18m2 :nr 2 = 1,45m2 : nr.3 =2,46)
7.09 m2 7.090
RAZEM 7.090
6 KNR 4-01  Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.1,0354-04 (Swietlica czesc druga)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7/ KNR 4-01 'Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych (szt 2) m
d.1:0354-11
1.03 m 1.030
RAZEM 1.030
8 KNR 4-01  Wyciecie otworéw dla komina w stropie strychowym miejsc
d.1 0424-03 (wentylacja + pion kan.) J
3 miejsc 3.000
RAZEM 3.000
9/KNR 4-01  Wyciecie otworéw dla komina w dachu miejsc
d.1,0424-05 (wentylacja + pion kan.) 5
3 miejsc 3.000
RAZEM 3.000
10 KNNR 3 Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej m2
d.1,0801-04 (fazienka)
6.8 m2 6.800
|RAZEM 6.800
11 KNNR 3 ‘Rozebranie cokolikéw z plytek na zaprawie klejowej(tazienka) m2
d.1/0801-04
|analogia
04 m2 0.400
RAZEM 0.400
2/Roboty i cji wodocjagowej T
12/KNR 4-01  Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w m
d.2/0210-01 elem.z betonu zwirowego (przeniesienie wodom do tazienki)
4.15 m 4.150
RAZEM 4.150
13 KNR 4-01 'Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie m
d.2 0336-01 cementowo-wapiennej (fazienka)
5 m 5.000
RAZEM 5.000
14 KNR-W 2- Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm o m
d.2/150112-03 potaczeniach zgr ych, w budynkach niemi Inych
(korytaz+azienka)
4.15 m 4.150
|RAZEM 4.150
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15 KNR-W 2-  Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o m
d.2 15 0112-01 potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
(tazienka)
5 m 5.000
RAZEM 5.000
16 KNR 4-01  Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w m
d.2'0207-02 podiozach, stropach i $cianach bez deskowan i stemplowan
4.15 m 4.150
RAZEM 4.150
17 KNR 4-01  Wykon.pasow tynku zwyk.kat.|ll o'szer. do 10 cm na murach z cegiet lub m
d.2 0705-07 $cianach z betonu
(po rurach fi 20mm tazienka)
5 m 5.000
RAZEM 5.000
18 KNR INS- :Podejscie do pionu wodociggowego o $r.zew. 35 mm szt.
d.2 TAL 0107-
05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19 KNR 0-31  Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 9 mm powlekane folig; m
d.2 0114-09
(rurociag w bruzdach w posadzce)
m 4.150
RAZEM 4.150
20 KNZ-15 20- Izolacja rurociggéw prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z m
d2 01 'pianki poliuretanowej dla ruroc. o $r. 20 mm i gr. izolacji 30 mm
5 m 5.000
RAZEM 5.000
21 KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie obustronnych podej$c o $r. 20 mm do  kpl.
d.2.0108-02 wodomierzy skrzydelkowych
i1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
22 KNR 2-15  Dodatkowe nakfady na wykonanie podejs¢ doptywowych do zaworéw wy- szt.
d.2 0107-01 plywowych, baterii,hydrantéw,mieszaczy itp. o $r.nominalnej 15 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23 KNR 2-15 Wodomierze skrzydetkowe o $r.nom. 15-20 mm szt.
d.2 0118-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24 KNR 2-15  Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o $r.nom. 20 mm szt.
d.2'0112-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
25 KNR 2-15  Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o ér.nom. 15 mm szt.
d.2 0112-01
) szt. 1.000
\ RAZEM 1.000
26 KNR 2-15 Urzadzenia do podgrzewania wody kpl.
d.2,0121-01
analogia
: i1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
27 KNR 4-07 Préba szczelno$ci instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych - m
d.2'0112-03 rurociag o ér.zewnetrznej do 35 mm
19.15 m 9.150
RAZEM 9.150

3 Instalacje elektryczne

28/ KNR 4-03 |Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o natezeniu pradu do 63 A szt.
d.31122-01 - ilo$¢ biegunéw 2
(Swietlica)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
29 KNR 4-03 Demontaz facznikéw w obudowie z tworzywa sztucznego o natezeniu szt.
d.3 1125-01 pradu do 25 A - ilo$¢ przytgczonych przewodéw do 2 ($wietlica druga
czesc)
i3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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30 KNR 4-03 Demontaz oprawek zwyklych do zawieszania szt.
d.3 1135-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
31 KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.31207-01 (tazienka 10,5m: $wietlica=49,2
59.7 m 59.700
RAZEM 59.700

32 KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugosci do 2 1/2 ceg. w $cianach lub  otw.
d.3 1209-08 stropach z cegly (do fazienki+$wietlica druga czesc)
2, otw. 2.000

RAZEM 2.000

33 KNNR 5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w m
d.3/0204-02 tynku innym niz betonowy

59.7 m 59.700
RAZEM 59.700
34 KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.3 0302-01
i szt. 7.000
RAZEM 7.000

35 KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapien- m3
d.3/1208-05 nej
0.164 m3 0.164

RAZEM 0.164

36 KNNR 5 \Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2- szt
d.3/0308-01 biegunowe koricowe o obcigzalno$ci do 10 A i przekroju przewodéw do

2.5mm2
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
37 KNR 4-03  Wykon.potaczer przewodéw kab ych do 2.5 mm2 w puszkach i od- kpl.
d.3 0904-09 gateznikach n.t. i p.t. bez zadtawiania przewodéw (3 odgatezienia)
21 (kpl. 21.000
RAZEM 21.000
38/KNNR 5§ itgczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt
d.3.0306-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
39 KNR 5-08 Komp lie opraw i liowych szt.
d.3 0820-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
40 KNNR 5 Oprawy i iowe i e . 4x18W tkpl.
d.30501-02
& kpl. 5.000
RAZEM 5.000
| 4 Roboty i | izacyjnej 3 =
41/KNR 4-01  Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do  \m3
d.4/0212-01 15 cm
(fazienka)
0.3 m3 0.300
|RAZEM 0.300
42|KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w m
d.4/0210-01 |elem.z betonu zwirowego
| (pod rurociag fi 110mm w fazience)
26 ‘m 2.600
RAZEM 2.600
43 KNR 4-01 ' Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu- m3
d.4 0106-02 dynku przy istniejacych fundamentach
15 m3 1.500
RAZEM 1.500
44 KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych .m3
d.4/0104-02 fundamentéw o giebok.do 1.5 m w gr.kat. Ill (na zewnatrz)
15 m3 1.500
'RAZEM 1.500
45 KNR 4-01  Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w cianach z cegief na zaprawie m
d.4/0339-01 icementowo-wapiennej (fazienka rura fi 50mm)
05 m 0.500
RAZEM 0.500
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46 KNR 4-01  Przebicie otworéw w $cianach (fundament) o grub. 40 cm otw.
d.4 0344-02
1 otw. 1.000
RAZEM 1.000
47 KNNR 11 Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe zPCW o m
d.4 0502-01 §r. nom. 150 mm
(na zewnatrz)
2 m 2.000
RAZEM 2.000
48 KNNR 4 Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, m
d.4 0203-03 wewnatrz budynkéw o potgczeniach weiskowych (fazienka)
3.6 m 3.600
RAZEM 3.600
49 KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach weisko- szt
d.4 0222-02 \wych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
50 KNR 2-01  Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych giebokosci do m3
d.4 0320-02 1.5 m kat.gr.lll-IV
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
51 KNR 4-01 | Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o pow.do 0.2 m2 przy gte- 'szt.
d.4 0206-04 'bok. ponad 10 cm (Fundament+posadzka)
12 szt. 2.000
RAZEM 2.000
52 KNR 4-01 'Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.045 m2 w podio- m
d.4 0207-03 \zach, stropach i $cianach bez deskowan i stemplowarn
|(po wykuciach na rury fi 110mm)
26 m 2.600
RAZEM 2.600
53 KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o pota- szt.
d.4 0211-03  czeniach wciskowych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
54 KNNR 4 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wew- m
d.4 0203-01 natrz budynkéw o potaczeniach wciskowych (fazienka)
12 m 2.000
RAZEM 2.000
55 KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 50 mm o pota- szt.
d.4 0211-01 czeniach wciskowych
i szt. 1.000
RAZEM 1.000
56 KNNR 4 {Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budynkach -m
d.4 0208-03 ‘niemieszkalnych o potagczeniach wciskowych (pion w tazience)
: 7 m 7.000
RAZEM 7.000
57/KNNR4  'Rury wywi z blachy j L lione sznurem i zaprawg ce-  (szt.
d.4 0212-06  mentowa o $r. 150 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
58 KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.4'0230-02 |
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
59'KNNR4 | Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.4:0233-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5 Roboty budowlane by Sl gl A eS A e fowd s et U
60 KNR-W 2-  Drzwi aluminiowe m2
d.5'02 1040-01 ' (wejscie nr 1 obm. 3,18 m2.; do $wietlicy obm.2,46m2 )
5.64 m2 5.640
RAZEM 5.640
61'KNR-W 2- Oscieznice drewniane zwykie 'm2
d.5,02 1026-01 | (fazienka)
1.6 m2 1.600
RAZEM 1.600
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62 KNR-W 2-  Skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydtowe o pow. m?2
d.5 02 1022-03 'do 1.6 m2 oszklone szybg o pow. do 0.25 m2 fabrycznie wykoriczone
(tazienkowe)
1.6 m2 1.600
RAZEM 1.600
63 KNR-W 2-  Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wej$ciowych szt.
d.5021025-01 (Swietlica druga czesc)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
64 KNR-W 2-  Skrzydta drzwiowe stalowe fabrycznie wykorczone m2
d.5021022-01 ($wietlica druga czesc)
analogia
1.6 m2 1.600
RAZEM 1.600
65 KNR 0-19  Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV z obrébkg ob- ‘m2
d.5 1023-07 sadzenia o pow. ponad 1.5 m2
(okno w drugiej czesci $wietlicy)
247 m2 2.470
RAZEM 2.470
66 KNR 2-05 Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg t
d.5 0208-05 (nadproze w $wietlicy)
|analogia
| 0.118 t 0.118
RAZEM 0.118
67 Dwuteownik kg
d.5 kalk. wias-
na
118 kg 118.000
RAZEM 118.000
68/KNR 2-02  Scianki dziatowe budynkéw jednokond.,o gr.12cm z blokéw wap.- m2
d.5/0113-01 piask.drazonych typu 2 'NFD'o wys.do 4.5m
(tazienka)
5.8 m2 5.800
RAZEM 5.800
69 KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.50322-02 |(tazienka -1szt $wietlica-2szt)
3 szt. 3.000
'RAZEM 3.000
70 KNR 4-01  Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie =~ m3
d.5/0304-02 cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
(zam. drzwi zewn.)
0.29 m3 0.290
|RAZEM 0.290
71 KNR 4-01  Uzupehnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw 'm2
d.50303-02 w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
($wietlica okienko do tazienki+ wneka przy wejsciu)
24 \m2 . 2.400
|RAZEM 2.400
72/KNR 4-01 'Umocowanie siatki cigto-ciggnionej na stropach ptaskich,podciggach,bie- m2 '
d.5/0703-02 |gach i spocznikach schodowych
| (podciag $wietlica)
2.5 m2 2.500
'RAZEM 2.500
73 KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cieto-ciagnionej na $cianach i stropach zaprawg m2
d.5/0704-03 cementowg
(podciag $wietlica)
2.5 m2 2.500
'RAZEM 2.500
74 KNR 2-02  Tynki wewn.zwykie kat.lll wykon.recznie na $cianach i stupach m2
d.5 0803-03 (nowe scianki)
11.6 m2 11.600
RAZEM 11.600
75 KNR 4-01 | Uzupetni tynkéw etrznych zwykiych kat.lll o podiozach z cegly, 'm2
d.5 0726-02 pustakéw,gazo-i pianobetonéw
(do 2 m2 w 1 miejscu ) (po zamurowaniu drzwi zewn. wneki ,okienka,po
wyburzeniu scianek )
13.4 m2 13.400
RAZEM 13.400
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76 KNR 4-01  Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat.lll o podiozachzz m?2
d.50728-01 cegly,pustakéw,gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu )
analogia (komin)
2.18 m2 2.180
RAZEM 2.180
77 KNR 0-23 - przyklejenie warstwy siatki na Scianach m2
d.5 2612-06
analogia
2 m2 2.000
RAZEM 2.000
78 KNR 2-02 Wewn.giadzie gipsowe,dwuwarstw.na $cianach z elem.pref.i bet.wylewa- m2
d.50815-04 nych
(Swietlica)
148.29 m2 148.290
RAZEM 148.290
79 KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet. wylewa- m?2
d.5 0815-06 nych
 (tazienka =6,8 m2 $wietlica= 56,6)
63.4 m?2 63.400
RAZEM 63.400
80 KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe wewnatrz budynkéw pod plytkiz =~ m2
d.5 1208-01 kamieni sztucznych, ‘
($wietlica druga czesc)
314 m2 31.400
i RAZEM 31.400
81 KNNR 2 Samopoziomujace masy szpachlowe - dodatek za kazdy 1 mm grubosci m2
d.51208-02 \w zakresie 2-10 mm krotno$¢=8
($wietlica druga czesc)
31.4 m2 31.400
RAZEM 31.400
82 KNR 0-17  |Przygotowanie podioza - gruntowanie preparatem wzmacniajacym jed- 'm2
d.52608-03  |nokrotnie
! | (posadzka tazienka+ $wietlica)
1314 m2 31.400
RAZEM 31.400
83 KNR0-12 Posadzki z plytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukfadanych metodg zwykta \m2
d.51118-03 (tazienka = 6,8m2 $wietlica=25,1m2)
314 m2 31.400
RAZEM 31.400
84 KNR 0-12  Cokoliki, z plytek o wysokosci cokolika réwnej 10 cm m
d.51119-01 (tazienka=6,6m s$wietlica=22,5m)
29.1 m 29.100
RAZEM 29.100
85 KNR 0-12 | Licowanie $cian piytkami o wymiarach- na klej m2
d.50829-03 (fazienka) i
21.75 im2 21.750' .
RAZEM 21.750
86 NNRNKB (z.VIl) osadzenie listew wykoriczajacych przy licowaniu $cian ptytkamiw m
d.5 202 0842- pomieszczeniach o pow. do 8 m2
01
16.2 'm 16.200
IRAZEM 16.200
87 KNNR2  Boazerie ptycinowe (odbojnice) m2
d.5/1108-03 | ($wietlica)
‘analogia
15.44 m2 15.440
RAZEM 15.440
88 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej izolowane 0 $r.150 mm m
d.5 kalk. wias- | ($wietlica =3,5m tazienka=3,5m)
Ina
7 m 7.000
RAZEM 7.000
89 KNR-W 2-  Kominki wywiewne o $r. 150mm na dachu szt.
d.5'17 0152-02 ' (tazienka+$wietlica )
‘analogia
szt. 2.000
RAZEM 2.000
90 KNNR 2 1Obrébki blacharskie wywiewek w dachach krytych blachg szt.
d.5 0504-08
i2 1szt. 2.000
\RAZEM 2.000

Norma PRO Wersja 4.09



KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
91 Wykonanie kominka ( catkowity koszt wykonania) szt
d.5 kalk. wias-
na
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
92 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na m3
d.5 0108-09 odl.do 1 km
2.64 m3 2.640
RAZEM 2.640

6 Roboty malarskie $wietlicy Y e
93/KNR 0-17 |Przygotowanie podioza - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym dwu- m2
d.6 2608-04 krotnie

(8ciany=109,94m2: sufit=63,4m2)
211.69 m2 211.690

RAZEM 211.690'

94 KNR 4-01  Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podiogi po-  m?2
d.6 1202-09 nad 5 m2
(lamperia w $wietlicy w drugiej cze$¢
18,3*1,5=27,45m2)
27.45 m2 27.450

RAZEM 27.450

95 KNR 4-01  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz- | m2
d.6 1204-01 nych sufitow
! 63.4 |m2 63.400

'RAZEM 63.400

96/ KNR 4-01  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz-  \m2
d.6/1204-02 nych $cian
! 1109.94 |m2 109.940

RAZEM 109.940

97 KNR 4-01  Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewn.$cian bez |m2
d.6/1206-02 szpachlowania
138.35 m2 38.350

RAZEM 38.350

98 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki okiennej m2
d.6,1209-06 .0 pow. ponad 1.0 m2
'3.45 'm2 3.450

RAZEM 3.450

99 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki drzwio- 1m?2
d.6/1209-10 |wej,$cianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2
(drzwi z przedsionka do $wietlicy)
3.2 m2 3.200

RAZEM 3.200
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