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1. WSTEP

Kody CPV:

45110000-1 Robot w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéow budowlanych i roboty
ziemne

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45320000-6 Roboty izolacyjne

45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t rozbiérkowo-budowlanych:

— roboty rozbiérkowe,

— budowe podjazdu dla os6b niepetnosprawnych,

— budowe schodéw zewnetrznych do budynku

1.2.Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3.

1.3.Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie robét zwigzanych z rozbiérkag istniejgcych schodow
zewnetrznych oraz budowg nowych schodéw i pojazdu dla oséb niepetnosprawnych
do budynku $wietlicy wiejskiej.

1.4.Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowg, a w wypadku jej braku (remont czastkowy) z
przedmiarem robét do kosztorysu ofertowego, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.1. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw okreslonych w dokumentacji obejmujg usuniecie
istniejacych schodéw wraz z murami. Pozostaly z rozbiérek gruz i ztom stalowy
powinny by¢ usuniete z terenu przez Wykonawce. Doty powstate po rozbiérce
elementéw chodnika powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone.

1.5.2. Wykonanie robét zwigzanych z budowa schodéw i podjazdu dla
oso6b niepetnosprawnych

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie:
Roboty ziemne:
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- wykopy pod fundamenty
- [zasg%aanie wykopéw piaskiem do gruntu naturalnego zageszczonego do
S$=0,
Roboty betoniarskie i zbrojarskie:
— podktady z chudego betonu B10 (C8/10),
- tawy fundamentowe, oraz wierice z betonu B25 (C20/25) kl. ekspozycji XC2
XF1, zbrojone stalg A-IlIN (B500)
Izolacje:
- izolacja przeciwwilgociowa pionowa faw i $cian fundamentowych z emulsji
asfaltowej,
— izolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PE 0,3mm,
Roboty murowe:
— $§ciany murowane z bloczkéw betonowych gr. 24cm na zaprawie cementowej
5MPa.
Roboty tynkarskie i malarskie
— tynk zewnetrzny
— farba akrylowa zewnetrzna kolor brgzowy
Elementy $lusarskie:
— balustrady podjazdu, podestu i schodoéw,
Warstwy konstrukcyjne schodéw i podjazdu:
— warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej o gr. 8cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 5cm
— podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie o gr. 15cm

1.6.Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robét powinien by¢é zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST. Liczba i wydajno$¢ sprzetu
bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymiw
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowag. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie
on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ poézniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac sie
mozliwo$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty

pneumatyczne, wiertarki mechaniczne itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),
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— sprzetu zageszczajgcego (ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

1.7.Transport .

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

1.8.Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za dokladne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostana, jesli wymagaé tego bedzie
Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt Sprawd zenie
wytyczenia robét lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

1.9.0dbiér materiatow.
Nalezy sprawdzic¢:
e Zgodnosc¢ ilosciowy i jakosciowg dostarczonych elementéw z wytycznymi
projektu
e Zgodnos$¢ danych techniczny elementéw skfadowych, materiatow badz
gotowych wyrobow, z dokumentacjg projektowa, a w szczegolnosci
zastosowane parametréw technicznych, przekroje, $rednice i grubosci
Scianek elementéw sktadowych

e Zgodno$¢ kolorystyki materiatéw/elementéw oraz wykonanie powiok
malarskich i zabezpieczenia.

1.10. Kontrola jakosci robot
1:10:4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.
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1.10.2. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jako$ci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru
na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

117, Obmiar robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z
dokumentacja projektowa, ST w jednostkach przedmiaru robét.

1.12. Odbiér robét

Odbioru robét dokonuje sie na podstawie ogledzin i stwierdzenie zgodnoSci
wykonania robé6t zgodnie z umowa.

1i13: Podstawa ptatnosci
Roboty rozliczane ryczattowo.
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