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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.
Nr I Opis i wyliczenia j.m. Paszcz

I
Razem

spec.
techn.

UTWARDZENIE PLACU PRZY BUDYNKU SWIETLlCY WIEJSKIEJ W SOKOŁOWI E GORNYM'[:-- Roboty rozbiórkowe oraz regulacja infrastruktury--- --- ----- -----1 D- Rozbiórka i zasypanie szamba, rozbiorka istniejącego wygrodzenia wokół szl.
d.1 01.02.0 szamba

4
1 szl. 1.000

RAZEM 1.000
2 D- Rozebranie chodnika betonowego wzdłuż budynku świetlicy m2

d.1 01.02.0
4

40 m2 40.000
RAZEM 40.000

3 D- Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanalizacji deszczowej i sanitar- szl.
d.1 03.02.0 nej

2
2 szl. 2.000

RAZEM 2.000

.~ Robolv ziemne - kod CPV: 45111200-0
4 D- Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębiernymi z transp.urobku samo- m3

d.2 02.01.0 chod.samowyładowczymi na odległość 5 km
1

176 m3 176.000
RAZEM 176.000

51D- Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyj- m2
d.21~4.01.0 ne nawierzchni

458 m2 458.000
RAZEM 458.000

3 Nawierzchnia utwardzenia placu - kod CPV: 45233252-0
6 D- Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

d.3 08.01.0
1

68*0.08 m3 5.440
RAZEM 5.440

7 D- Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- m
d.3 08.01.0 mentowo-piaskowej

1
68 m 68.000

RAZEM 68.000
8 D- Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem - grubość podbudowy po m2

d.3 04.05.0 zagęszczeniu 20 cm, Rm=2,5 MPa (należy uwzględnić poszerzenie pod ła-
1 wą pod krawężnik)

242 m2 242.000
RAZEM 242.000

9 D- Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechnicznie m2
d.3 04.04.0 - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm

2
242 m2 242.000

RAZEM 242.000
10 D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce ce- m2
d.3 05.03.2 Imentowo-piaskowej 1:4 o grubości 3 cm

3
242.0001242 m2

RAZEM I 242.000
4 Nawierzchnia uzupełnienia nawierzchni jezdni drogi gminnej - kod CPV: 45233252-0
11 D- Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - warstwa m2
d.4 04.04.0 o grubości po zagęszczeniu 15 cm

2
143 m2 143.000

RAZEM 143.000
12 D- Warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm m2
d.4 05.03.0

5
143 m2 143.000

RAZEM 143.000
5 Nawierzchnia chodnika - kod CPV: 45233252-0
13 D- Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęsz- m2
d.5 04.04.0 czeniu 15 cm

2
57 m2 57.000

RAZEM 57.000

- 1 -

Norma PRO Wersja 4.33



PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Nr Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz

I
Razem

spec.
techn.

14 D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce ce- m2
d51~8.02.0 mentowo-piaskowej

57 m2 57.000
RAZEM 57.000

6 Pobocze droni gminnej i powiatowej
15 D- Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - warstwa m2
d.6 04.04.0 o grubości po zagęszczeniu 15 cm

2
16 m2 16.000

RAZEM 16.000
16 D- Warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm m2
d.6 05.03.0

5
16 m2 16.000

RAZEM 16.000
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