PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
| spec.
| techn. i
1 "Polozenie nawierzchni asfaltowej przed budynkiem Ochotniczej Strazy Pozarnej oraz swietlicy wiejskiej" w
| 'miejscowosci Staniowice - 20x17m=340m2 - kod CPV: 45233220-7 )
1/D- |Roboty ziemne pod koryto nowej nawierzchni wykonywane koparkami przedsig- | m3
d.1/02.01.0 |biernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5
i1 km (miejscowa rozbidrka betonu o powierzchni do 15 m2)
204*0.30 m3 61.200
RAZEM 61.200
2|D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- |m2
d.1/04.01.0 |wierzchni jezdni
1
204 m2 204.000
| RAZEM 204.000
3/D- Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszczeniu 20| m?2
d.1/04.04.0 |cm (wymagane kruszywo: dolomit lub wapien deworiski) ‘ 1
2 | |
204 m2_ 204.000,
| RAZEM | 204.000
4|D- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa wigzgca asfaltowa - |m?2 }
d.1/05.03.0 |grubos$c¢ po zageszcz. 2 cm - kategoria KR2 |
5b ‘
204 |m?2 204.000
RAZEM 204.000
5D- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa $cieralna asfaltowa - |m?2
d.1/05.03.0 |grubos¢ po zageszcz. 3 cm - kategoria KR2 [
158
1204-70 |m2 134.000
RAZEM 134.000




