PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Nr | Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz | Razem
| spec. |
techn. | | |
1| ["Wykonanie nawierzchni asfaltowej Korytnica od posesji P. W. Chaja w kierunku poses;ji P. Jabtczynskiej" w
miejscowosci Korytnica - 0+000-0+132=132mb - kod CPV: 45233220-7 3
1|D- Oczyszczenie istniejgcej nawierzchni tiuczniowej z usunieciem piaskow, namutéw |m3 |
d.1/04.04.0 |i zanieczyszczen, rozscielenie warstwy ttucznia, zaklinowanie kliicem przy wyrow- |
2iD- |nywaniu warstwg tlucznia po zageszczeniu grubo$ci 7 cm, zageszczenie warstwy }
04.08.0 \wyrownawczej mechanicznie, sprawdzenie profilu warstwy wyréwnawczej (uzupet- 3
5 nienie miejscowe ubytkéw w nawierzchni jezdni tluczniowej), (wymagane kruszy- 1
wo: dolomit lub wapient deworiski) - rozjazd na wtgczeniu do drogi
168*0.07 m3 11.760|
RAZEM ‘ 11.760
2|D- Oczyszczenie istniejgcych poboczy na szerokosci 75 cm, $cinka warstwg o gru-  |m?2 i
d.1/06.03.0 |bosci 5-15 cm, wywdz materiatu ze $cinki, spryskanie srodkiem chwastobodjczym - | |
11 [rozjazd na wigczeniu do drogi 1 |
‘ 17*0.75+22*0.75 |m?2 | 29.250|
| | | RAZEM | 29.250
3|D- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa wigzaca asfaltowa -  |m2 [ ;
d.1/05.03.0 igruboéé po zageszcz. 2 cm - kategoria KR2 - rozjazd na wigczeniu do drogi }
5b i |
168 m2 | 168.000|
; | RAZEM 168.000
4|D- [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa écieralna asfaltowa - |m2 ;
d.1/05.03.0 |grubos$¢ po zageszcz. 3 cm - kategoria KR2 - rozjazd na wigczeniu do drogi |
‘53 | |
‘ 1168 |m2 | 168.000/
‘ 1 | RAZEM ? 168.000
5|D- |Nawierzchnia pobocza z kruszywa tamanego - warstwa kruszywa o grubosci po  |m2 |
d.1/06.03.0 |zageszczeniu 6 cm, szeroko$é 50 cm (wymagane kruszywo: dolomit lub wapien
1a dewoniski) - rozjazd na wtgczeniu do drogi | ‘
17*0.50+22*0.50 m?2 | 19.500,
RAZEM | 19.500
6|D- Oczyszczenie istniejgcej nawierzchni ttuczniowej z usunieciem piaskow, namutéw |m3
d.1/04.04.0 |i zanieczyszczen, rozécielenie warstwy ttucznia, zaklinowanie klincem przy wyrow- |
2iD-  nywaniu warstwg ttucznia po zageszczeniu grubosci 7 cm, zaggszczenie warstwy
104.08.0 |wyréwnawczej mechanicznie, sprawdzenie profilu warstwy wyréwnawczej (uzupet-
| nienie miejscowe ubytkéw w nawierzchni jezdni ttuczniowej), (wymagane kruszy-
3 wo: dolomit lub wapiers deworiski) | |
1115*3.10*0.07 im3 | 24.955
3 ‘ | | RAZEM 24.955
7|D- Oczyszczenie istniejgcych poboczy na szerokosci 75 cm, $cinka warstwg o gru-  |m?2 i [
d.1/06.03.0 |bosci 5-15 cm, wywoz materiatu ze $cinki, spryskanie $rodkiem chwastobojczym
1 ‘ i
115*0.75*2 m?2 172.500
RAZEM 172.500
8|D- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa wigzaca asfaltowa - |m2
d.1]/05.03.0 |grubosc po zagegszcz. 2 cm - kategoria KR2 ;
|5b ‘ ‘
1115*3.00 m2 | 345.000
; | | | RAZEM 345.000
9/D- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa $cieralna asfaltowa - |m?2 i
d.1/05.03.0 |grubosc¢ po zageszcz. 3 cm - kategoria KR2 | |
|5a |
1115*3.00 |m?2 | 345.000]
T | | RAZEM : 345.000
10|D- [Nawierzchnia pobocza z kruszywa tamanego - warstwa kruszywa o grubosci po  |m2 | |
d.1/06.03.0 |zageszczeniu 6 cm, szerokoéé 50 cm (wymagane kruszywo: dolomit lub wapien | | |
1a deworiski) ' 3 i 1
115*0.50*2 |m2 | 115.000,
j | RAZEM | 115.000




