PRZEDMIAR ROBOT

Lp.| Nr Opis i wyliczenia . | jom. | Poszcz | Razem
| spec. ‘ 1
| techn. | | ‘
1| "Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drogach wewnetrznych do drogi powiatowej w kierunku P. Brytek" w
| miejscowosci Sokotéw Dolny - 0+000-0+080=80mb - kod CPV: 45233220-7 )
1|D- Oczyszczenie istniejgcej nawierzchni tluczniowej z usunigciem piaskéw, namutéw |m3 |
d.1/04.04.0 |i zanieczyszczen, rozscielenie warstwy ttucznia, zaklinowanie klincem przy wyrow- |
2iD- | nywaniu warstwg tlucznia po zageszczeniu grubosci 10 cm, zageszczenie warstwy |
04.08.0 \wyrobwnawczej mechanicznie, sprawdzenie profilu warstwy wyréwnawczej (uzupet- |
5 nienie miejscowe ubytkéw w nawierzchni jezdni tluczniowej), (wymagane kruszy- |
wo: dolomit lub wapier deworiski) |
54*3.10*0.10 m3 16.740|
RAZEM | 16.740
2|D- Oczyszczenie istniejgcych poboczy na szeroko$ci 75 cm, $cinka warstwg o gru-  |m2 |
d.1]/06.03.0 |bosci 5-15 cm, wywoz materiatu ze Scinki, spryskanie Srodkiem chwastobojczym
[1
| 54*0.75*2 |m2 ‘ 81.000
| RAZEM | 81.000
3|D- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa wiagzaca asfaltowa - |m?2 | |
d.1/05.03.0 |grubos¢ po zageszcz. 2 cm - kategoria KR2 | 1 |
|5b | |
54"3.00 m2__ | 162.000
' | RAZEM 162.000
D- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa $cieralna asfaltowa - |m?2 |
d.1/05.03.0 |grubos¢ po zageszcz. 3 cm - kategoria KR2 1 ;
5a |
54*3.00 m2_ 162.000/
| ‘ | RAZEM 162.000
5’D— |Nawierzchnia pobocza z kruszywa tamanego - warstwa kruszywa o gruboéci po  |m2
d.1/06.03.0 zageszczeniu 6 cm, szeroko$é 50 cm (wymagane kruszywo: dolomit lub wapief |
r1a ‘dewoﬁski) |
| 154*0.50*2 m?2 | 54.000|
| | RAZEM ‘ 54.000
6 D- 'Roboty ziemne pod koryto nowej nawierzchni wykonywane koparkami przedsie- ' m3 1
d.1/02.01.0 |biernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 | |
1 km |
126*0.30*3.20 m3 | 24.960|
i | RAZEM | 24.960
7|D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- 'm2
d.1/04.01.0 |wierzchni jezdni
26*3.20 'm2 | 83.200
| | | RAZEM | 83.200
8|D- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszczeniu 20| m2 | |
d.1/04.04.0 \cm (wymagane kruszywo: dolomit lub wapien dewoniski) | |
2 | |
26*3.20 m2 | 83.200'
| RAZEM 83.200
9/D- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa wigzaca asfaltowa - |m?2 |
d.1/05.03.0 |grubos$é po zageszcz. 2 cm - kategoria KR2 “ |
5b \ %
26*3.00 m2_ | 78.000|
| RAZEM 78.000
10D [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa $cieralna asfaltowa - |m2
d.A 05 03.0 \grubosc po zageszcz. 3 cm - kategoria KR2
5a ‘ |
126*3.00 m2 78.000
| RAZEM l 78.000
11|D- INawierzchnia pobocza z kruszywa tamanego - warstwa kruszywa o grubo$ci po m?2 |
d.1/06.03.0 \zageszczemu 6 cm, szeroko$¢ 50 cm (wymagane kruszywo: dolomit lub wapien i ‘
1a |dewoniski) |
126*0.50*2 m2 26.000]
i L. RAZEM | 26.000




