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Kielce, dn. 2017-09

OSWIADCZENIE

o kompletnosci dokumentacji projektowej
Oswiadczam, ze dokumentacja projektowa p.n.

»Projekt budowlany przebudowy garazu OSP w Sobkowie gm. Sobkow na
dz. Nr 71
w zakresie branzy konstrukcyjnej i architektury”

zostata wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami, Polskimi Normami,
zasadami wiedzy technicznej, jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu
ma stuzy¢ oraz moze stanowi¢ podstawe do uzyskania pozwolenia na budowe
1 realizacji inwestycji.

mgr inz. Witold Korus
KL-164/89 237/K1/94

Podpis projektanta
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-82M-MeL-GY3 *

Pan Witold Korus o numerze ewidencyjnym SWK/B0/0277/01

adres zamieszkania ul. Deworiska 9/53, 25-637 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-22 roku przez:

Wojciech Piaza, Przewodniczacy Okregowej Rady Swietokrzyskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
alektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym pray pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowsine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whashoracznymi.)

* Weryfikacig poprawnoici danych w ninfeiszym zaswiadczeniu maina sprawdzié za pomoca numeru wenryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Pelskie] Izby In2ynieréw Budownictws www.piib.org.pf lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe] Izby lnzynierdw
Budownictwa.

STAROSTWO POWIATOWE
w Jedrzejowie
Wyiizial Budownictwa § Archiisktury L\
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Ze wzgledu na specyfikacje projektowanego obiektu budowlanego:

Budynek parterowy garaz OSP
w Sobkowie na dz. Nr 71

INWESTOR: Urzad Gminy Sobkéw Plac Wolnosci 12

Projekt indywidualny

Projektant : mgr inz. Witold Korus

Projektant sporzadzajacy informacje : Witold Korus

Podstawa opracowania:

1.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. Nr 120 z 10.07.2003r, poz. 1133)
2.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. Nr 120 z 10.07.2003r , P0z.1126)



1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

Ogrodzenie terenu — siatka metalowa na stupkach stalowych, brama wjazdowa

metalowa.

Budowa prowadzona bedzie systemem zleconym, poprzez specjalistyczne

firmy budowlane.

Beton dowozony betoniarkg 1 podawany pompa.

Kolejnos¢ wykonywania:

Roboty rozbiorkowe, mury ,posadzki, wymiana stolarki, montaz bramy, izolacje

zgodnie z projektem konstrukcyjnym - tradycyjnie

Roboty wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami kierownika budowy wg przepisow

BHP.

-uporzadkowanie terenu po wykonaniu prac na dziatce

2. Istniejace obiekty budowlane.

Budynek parterowy OSP

3.Elementy terenu , ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi ;

Obiekt bedzie realizowany w sposéb tradycyjny, bez uzywania metod pracy

1 materiatow niebezpiecznych.

4 Zagrozenia , ktorych wystapienie jest mozliwe podczas prowadzenia

budowy:

-praca maszyn budowlanych: betoniarki, wyciggarki, wyciag przyscienny

-praca na wysokos$ci powyzej 1m oraz powyzej 3 m

-mozliwos$ci upadku przedmiotéw i1 materiatow na nogi

-niebezpieczenstwo porazenia pragdem —maksymalnie 230V

5.W celu unikni¢cia wypadku kierownik ma obowigzek przeszkoli¢

stanowiskowo pracownikow przed przystapieniem do realizacji zadan

budowlanych oraz wpisa¢ przeszkolenie do Dziennika Budowy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.
Nalezy zapewni¢ na terenie budowy:

L.acznos$¢ telefoniczng — stacjonarna , lub komorkowa; Gasnice proszkowe —

2sztuki, Apteczka pierwszej pomocy

Opracowat

mgr inz. Witold Korus
upr. Bud. 164/k1/89 237/k1/94



OPINIA GEOTECHNICZNA
WARUNKOW POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Wg Rozporzadzenia Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
Dz. Ustaw Poz. 463 z 2012r.
W sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych

Inwestor: Urzad Gminy W sobkowie
Lokalizacja budynku: Sobkow dz. Nr 71
Typ budynku: budynek parterowy — garaz OSP

Do powyzszego opracowania przyjeto jakosciowe okreSlenie gruntu dla
I kategorii geotechnicznej , ktore uwzgledniajg obserwacje sgsiednich obiektow,
rzezbg terenu, rodzaj szaty roslinnej , poziom wod gruntowych ( przy
ewentualnym ustaleniu glgbokosci studni — do poziomu lustra wody).

Na bazie powyzszych obserwacji ustalono, ze grunt jest wystarczajaco nosny.
Pod warstwa o migzszosci 0,30- 0,40 m zalega piasek z wkladkami rumosza
1 domieszka glin. Warstwa ta jest srednio zageszczona, mato wilgotna.

Przyjeto , ze napr¢zenia w niej to ok. 0,15 — 0,20 MPa.

Warunki posadowienia 1 okreslenia gruntow ustalono zgodnie z Polskimi
Normami : PN-81/B-03020 1 PN-86/B-02480.

PROJEKTANT



OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania dziatki w miejscowosci Sobkow
dz. Nr 71 ; obreb 18 Sobkow

1. Przedmiot inwestycji;
*Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku OSP - garazu;
= Adres budowy: dz. Nr ewid. 71 gm. Sobkéw
sInwestor: Urzad Gminy Sobkéw Plac Wolnosci 12
»Podstawa opracowania:
- mapa do celéw projektowych w skali 1:500;
- wizja lokalna;
- uzgodnienia z inwerstorem,;
-uzgodnienia z OSP Sobkow

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki;
2.1. Opis terenu:
Dzialka potozona jest w miejscowosci Sobkdéw przy ul. Dhugiej 1 Targowe;.
Od wschodu dojazd do drogi gminnej asfaltowe] poprzez istniejacy wjazd.
Teren dziatki ogrodzony.
Powierzchnia dziatki w granicy opracowania ABCDE bez zmian.

2.2. Dane charakterystyczne o gruncie
- grunty umozliwiajace bezposrednie posadowienie obiektow;
- poziom wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia;

2.3. Uzbrojenie terenu;
- teren dziatki jest w zasiggu sieci energetycznej oraz ma wod¢ z wodociggu gminnego 1
kanalizacj¢ gminng .
2.4. Istniejace na dzialce obiekty;
- Budynek przedmiotowy OSP.

3. Projektowane elementy zagospodarowania terenu;
- Przebudowa garazu i utwardzenie terenu — droga wewnetrzna ( bez zgloszenia i
pozwolenia na budowg)
- montaz bramy przesuwnej w granicy ogrodzenia od potudnia dziatki
4. Zestawienie powierzchni terenu;

Powierzchnia dziatki ogotem w obszarze ABCDE : 1655m2
Powierzchnia zabudowy bez zmian .

5. Bilans ziemi z wykopow;
Przewiduje si¢ ok 3m3 gruntu z wykopdéw pod utwardzona droge z kostki betonowe;.
Grunt zostanie wykorzystany do rozplantowania na dziatce.

6. Zagospodarowanie terenu;
Dojazd do drogi przebiega przy wschodniej granicy dziatki — droga gminna
Wody opadowe odprowadzane beda powierzchniowo.
Nowy wjazd do drogi gminnej wg odrgbnego opracowania.

7. Pozostale informacje dotyczace terenu inwestycji;

Przedsiewzigcie inwestycyjne jakim jest budowa nie jest zaliczane do mogacych znaczaco



oddziatywac na §rodowisko w rozumieniu Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
9.11.2004r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na srodowisko oraz szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsigwzi¢¢ do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na §rodowisko (Dz.U.Nr 257 z dnia
03.12.2004r1, poz.2573 ze zmianami Dz.U.Nr 92, poz.769 z dnia 24.05.2005r) — nie ma
obowigzku uzyskania decyzji srodowiskowe;.

Teren objety opracowaniem nie znajduje si¢ w obszarze Natura 2000.

W zasiggu terenu pod projektowang inwestycje nie wystepuja obiekty stanowigce dobra
kultury w rozumieniu Ustawy z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytkow 1 opiece nad
zabytkami (Dz.U.Nr162 poz.1568 z dnia 17.09.2003r.).

Zgodnie z przeprowadzong inwentaryzacja urzadzen melioracji wodnych w obrebie
dziatki, nie stwierdzono wyst¢gpowania zadnych urzadzen melioracji wodnej, oraz nie
znaleziono zadnej dokumentacji na ten temat.

Na terenie przewidzianym pod budowe budynku, oraz na terenach dzialek przylegtych
nie wystepuje zadna zielen wysoka (drzewa), ani tez krzewy.

Dziatka nie znajduje si¢ w zasiggu terenu gorniczego, a wiec nie podlega wymogom
ustawy Prawo Gornicze 1 Geologiczne z dnia 04.02.1994r.

Teren nie wymaga zgody na zmiang¢ przeznaczenia gruntéw rolnych na cele nierolne.
8 Obsluga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji;

Dzialka objeta opracowaniem znajduje si¢ w zasiegu obszaru wyposazonego w ¢zeSci w
ogo6lnogminne systemy sieci infrastruktury technicznej — woda i mkanalizacja.

- przedsigwzigcie inwestycyjne nie narusza interesow osob trzecich;

-odpady komunalne wywozone zgodnie z umowg z firma oczyszczania $§mieci

9. Warunki gruntowo - wodne;

Ponizej warstwy humusu wystepuja grunty no$ne, odpowiednie jako podioze
przebudowywanego budynku. W rejonie projektowanej inwestycji nie przewiduje si¢
wystepowania wod gruntowych w poziomie posadowienia.

Opracowat :

mgr inz. Witold Korus
upr. Bud.237/kl/94 164/kl1/89



OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNO KONSTRUKCYJNY

Do projektu przebudowy budynku OSP — czg$¢ garazowa w Sobkowie
gm. Sobkéw dz. Nr71

1.0. Podstawa opracowania.

-mapa geodezyjno- wysokosciowa
-uzgodnienia z inwestorem

-wizja lokalna

-wymagane uzgodnienia z OSP Sobkow

2.0. Rozwiazanie funkcjonalne.

Budynek istniejacy , parterowy z poddaszem nieuzytkowym.
Dach dwuspadowy drewniany

3.0,. Uklad konstrukcyjny garazu.

Parter , garaz - jedna przestrzen do parkowania wozu bojowego.
Poddasze wykonane jako jedna przestrzen nieuzytkowa na stropie Kleina.

4.0. Dach- bez zmian.

Wigzba dachowa w budynku drewniana dwuspadowa krokwiowo - kleszczowa.
Pokrycie azbest falisty.

Miedzy krokwiami brak izolacji. Stupki oparte na podwalinach.

Nie ma ingerencji w konstrukcje wiezby dachowe;.

5.0.Stropy — bez zmian.
Strop nad parterem Kleina. Nad garazem dodatkowa wylewka cementowa.
6.0.Sciany projektowane .

Sciane od potnocy po otworze bramy wykonaé z materiatu lekkiego bloczki gazobetonowe gr
59 cm Ytong Energy i dociepli¢ styropianem 8cm , na grubo$¢ istniejacej $ciany.
Montaz na zaprawie cieplochronnej , lub na kle;.

7.0.Elementy wykonczeniowe.

Posadzka z zywicy chemicznej przeciwolejowej , przemystowej. Malowanie pomieszczenia
farbami emulsyjnymi dwukrotnie. Tynk zewn¢trzny barwiony w masie na kolor pastelowy
istniejacy. Tynk wewnetrzny cementowo wapienny III kategorii.

Schody drewniane na poddasze jako indywidualne — dopasowaé do istniejagcego otworu w
stropie, sktadane systemowe.

Rynny i rury spustowe bez zmian.

8.0. Instalacje.
W garazu bedzie instalacja elektryczna przeprojektowana. Instalacje wykonaé¢ zgodnie z
projektami branzowymi- wewngtrznymi. Instalacja wod -kan i ogrzewanie bez zmian.



9.0. Stolarka.

Stolarka okienna PCV , okna zespolone zgodnie z normami cieplnymi U= 1,1 .

Podokienniki z blachy , parapety z konglomeratu.

Stolarka drzwiowa: brama segmentowa typu Wisniowski z drzwiami jednoskrzydtowymi ,
ocieplana , podnoszona elektrycznie.

Brama w ogrodzeniu na naped elektryczny wg zamowienia inwestora. Proponowana PI — 95
firmy Wisniowski razem ze sterowaniem automatycznym i $wiatlem ostrzegawczym na
stupku. Wymiary 5000 x 1500mm.

10. Izolacje.

Izolacja $cian — styropian 8 cm 10 cm .
Pod warstwa posadzki betonowej 2 X papa termozgrzewalna wywinig¢ta na $ciany.

11. Fundamenty.
Lawy bez zmian.
12. Podciag nad brama.

Wykonac¢ z ksztattownikow I HEB 160 3 sztuki. Opiera¢ na poduszkach betonowych Scm.
Pod poduszkami betonowymi wzmocni¢ mur 3 warstwami cegiet palonych pelnych 15MPa na
zaprawie cementowej. Montaz wg rysunku.

13. Nadproza okienne.

Wykonac¢ z ksztattownikow stalowych IPE 100 3 sztuki. , opiera¢ na murze minimum 20 cm
na podlewkach betonowych( cementowych) Scm.

14. Belka podwalinowa.
Wykonac¢ jako zelbetowa z betonu C20/25 , zbroi¢ 8 @ 14 , strzemiona @8 co 20cm , stal RB
500W. Utozy¢ na istniejagcym murze fundamentowym na calej dtugosci $ciany.

15. Charakterystyka energetyczna.
Do budynkéw garazowych nieogrzewanych nie wykonuje si¢ charakterystyki energetyczne;.
Uwagi:

1.Podwaline ulozy¢ na calej dlugosci $ciany poludniowej na fundamencie kamiennym.
2.Posadzke wykona¢ dwuetapowo odkopujac najpierw 2 powierzchni garazu , a w drugiej
turze nastgpna polowe. W Srodku rozpigtosci wykona¢ dylatacj¢ robocza. Wokot calej plyty
wykona¢ dylatcje z taSmy pcv obwodowa ( lub styropian 1- 2cm)..

3.Przed przystgpieniem do poglebiania posadzki zasypa¢ kanal gruzobetonem i warstwami
piasku gr. 15 cm. Wskaznik zageszczenia pod chudy beton Is = 0,98

4. Utwardzenie terenu przed nowg bramg od strony potudniowej wykonaé z warstw podanych
na rysunku — przekroju. Droge wewngtrzng umocni¢ kraweznikami.



5. Fundament pod bram¢ wykona firma dostarczajaca brame , badz wg jej wytycznych
wykonawca . Przewiduje si¢ standardowo fundament od strony przesuwu 280x 50 x 100 cm ,
z drugiej strony 50x50 x 100cm z betonu. Do niego nastgpi mocowanie stupkow.

6.Na wyposazeniu OSP jest waz do odprowadzenie spalin gdy samochdd jest wlaczony
wewnatrz na dluzszy okres przez otwory wentylacyjne.

16. Zestawienie powierzchni uzytkowej i kubatura.

Garaz : 55,89 m?
Powierzchnia zabudowy w granicach garazu : 71,15 m?
Kubatura garazu: 423 m3

mgr inz. Witold Korus
upr. Bud.237/k1/94 164/k1/89
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OBLICZENIA SPRAWDZAJACE - PROJEKT BUDOWLAN

|\WSEgPNe aoDranie geometrit prZekrojow eiementow KONSTTUKCYINYCN OraZ Zestawienia opcigzen
wwknrzvstane do doktadnurh nhliczed w nragramach kamnuternuneh)

Zastosowane materiaty:

Beton: | 825 (ca0/25) | * fy = 13,3 MP3 +f = 20,0 MPa
Stal - prety gtdwne: ] B5005P ’ *iyq = 420 MPa
Stal - strzemiona: | s2ssir(su3s) | «f,g = 210MPa

Drewno lite klasy C27

1. Dach
1.1. Zebranie obcigzen dziatajacych na dach
obciazenia stale -bez ociplenia obe. charak.
Rodzaj obcigZzenia kNlm2
1.| plyly eternit 0,30
2.} faty 4x8cm 0,04 -0,06/0,6-60 0,02
3.| koniraty 2,5x5cm 0,05-0,04/4,0-6,0 0,01
4,| folia paroprzepuszczalna 0,01
5.1 Krokwie 8x16cm 0,06-0,167/1,0-8,0 0,09
suma: 0,43
suma bez ciezaru slementdw konstrukeyinych: 0,35 l
obcigzenie $niegiem |
obiekt zlokalizowany w miejscowosci Sobkéw (H= 300m n.p.m.) — 3 strefa snisgowa |
obciazenie charakterystyczne $niegiem gruntu:
ang. = 0,90 kN/m? ok =
wspéiczynnik spadku polaci dach (dach dwuspadowy o kacie pofaci 28°)

a; =0 =
a>30°, ¢, = 0,8 - [(60-0)/30] Cq =
u>30°Co = 1,2 - [(60-0)/30] Co =

obcigzenie charakterystyczne $niegiem dachu: obcigzenie obliczeniows &t
o= 33 @
ak = Gy - Qg a =] 086 lawm® ¥i = 1,5 a9 =
o = Cz - Gy a =] 130 jowm? w=_ 15 ag =
obciaZenie wiatrem - dach [
obigkt zlckalizowany w miejscowosci Psary Podtazy (H = z = 128,90m n.p.m.} — | strefa wiatrowa l
wspiczynnik ekspozyci:
H < 300m n.p.m. ax =
rodzaj terenu: A - otwarty z nielicznymi przeszkodami
wsplezynnik ekspozycii:
22 10m Ce =
wspdiczynnik dzialania porywow wiatru:
budowla niepodatna na dynamiczne dziatanie wiatru 5=
wspétezynnik spadku potaci dach (dach dwuspadowy o kacie potaci 20°)
: o=
potac nawietrzna, C; = ~(,045 - (4'0-(]) C; =
pofaé nawietrzna, C, = 0,0150 - 0,2 C; =
polac zawietrzna c,=
STAROSTWO POWIATOWE
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charakierystyczne zewnetrzne cisnienie wiatru: obliczeniowe zewnetrzne ¢
a= 33 .
=0 C,-Co- B w =014 aym® = 15 g =
o =q C.-Ce B %= 013 loum® y= 15 ag =
=G Cz Ce- B a = 017 lwm? i = 1.5 ag =
2. Konstrukcja partery
obcigZenia stale obc¢. charak.
Rodzaj obcigzenia KN/ I
1] strop typu Kieina pdicigzki 1,85
21 tynk cem-wap 1,5¢cm 18,0 - 0,015 0,29 I
suma 2,24 '
obhcigzenia zmienne obc. charak.
Rodzaj oboigzenia KN/m®
1| obe. uzyikowe 1.20
- strop poddasza z dostepem przez wylaz strychowy
suma: 1,20
3. Nadproza-konstrukcja
Nadproze stalowe NS.1, NS-2
ZAY OZENIA NS-1
Rozpigtosd belki {w swietle podpsn t[m] =
Schemat statyczny belki - swobadnie oparta o min. szer. podpor 25cm leff [m] =
Zatozone profil belki:
ZALOZENIA NS-2
Rozpigtosé belki (w $wietle podpor) Hmj=
Schemat statyczny belki - swobodnie oparta o min. szer. podpér 25cm leff [m} =
Zatozone profil belki:
OBCIAZENIA:
obc. charak.
Rodzaj obcigzenia  khm ]
1.{obc. stale od dachu g-2,5 1,08
2.1abe. zmienne od dachu- $nieg 925 3,24
3.jobc. zmienne od dachu- wiatr g-25% 0,32
4.{ohe. state od stropu g-25 5,59
5.1obe. zmienne od stropu g-25 3,00
B.|obc. od wienca i wypeinienia nadproza stalowego h=0,25m 2,60
suma: 15,83

L Ngfaniczer
do projekiowallis, wykonawstwa

Upr. bud, KL-164/89; KL-237/84
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Informacja o obszarze oddziatywania obiektu budynek jednorodzinny

Analiza oddziatywania projektowanego obiektu:

Obszar oddziatywania obiektu

sprawie dopuszczalnych poziomow
pdl elektromagnetycznych w
srodowisku oraz sposobow
sprawdzenia dotrzymania tych
poziomow. Zatgcznik 1.

Grupa oddziatywania Szczegoty grupy Podstawa prawna Whioski
oddziatywania
Elementy Granice dziatek Dz.U.P0z.1422 z 18 wrzesnia Warunek
zagospodarowania 2015r . §12 odlegtosci spetniony
terenu
Nie dotyczy
Smietniki Dz. U. poz. 1422 z 18 wrzesnia Warunek
2015r. spetniony
§23 miejsca gromadzenia odpadow
statych
P.poz Budynek ZL Dz. U. poz. 1422 z 18 wrze$nia Warunek
2015r. spetniony
§271-273 odlegtosci p.poz Nie dotyczy
Promieniowanie stoneczne Dz. U. poz. 1422 z 18 wrzesnia Warunek
2015r. spetniony
§ 60 nastonecznienie
Promieniowanie dzienne Dz. U. poz. 1422 z 18 wrzesnia Warunek
2015r. spetniony
§13 przestanianie
Emisje Hatas Dz.U.2014.112 Rozp. M.S Warunek
z dnia 14.06.2007 r. w sprawie spetniony
dopuszczalnego poziomu hatasu
Promieniowanie Dz.u.2003. Nr 192.Poz. 1882 i 1883 | Warunek
elektromagnetyczne Rozp. M.S z dnia 30.10.2003 r. w spetniony

W zwigzku z przeprowadzona analiza ocenia sie, iz oddziatywanie projektowanego
obiektu miesci sie w granicach objetych opracowaniem.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu na dziatki sgsiednie.
Projektowany obiekt nie stwarza zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia. W obiekcie nie bedzie wystepowac
promieniowanie jonizujgce. Obiekt nie bedzie wptywat negatywnie na istniejgcy drzewostan.
Dodatkowo na terenie objetym opracowaniem proponuje sie nowe nasadzenia ro$linnosci




niskiej i wysokiej. Projektowany obiekt nie bedzie negatywnie wptywat na stan powietrza
atmosferycznego. Projektowany obiekt nie nalezy do kategorii inwestycji moggcych znaczgco
oddziatywaé na srodowisko.

Projektowany obiekt nie powoduje ucigzliwosci w korzystaniu z dziatek sgsiednich. Wysokosc¢
budynku oraz jego usytuowanie w stosunku do granic z dziatkami sgsiednimi nie ogranicza
dostepu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
w budynku projektowanym i budynkach sgsiednich oraz nie ogranicza pod tym katem dziatek
sgsiednich.

Inwestycja nie  powoduje ograniczen w  dostepie do drogi  publiczne;,
w korzystaniu z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, srodkéw fgcznosci.
Planowana inwestycja nie sprawia ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje,
zaktécenia elektryczne, promieniowanie, a takze zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby
zaréwno na etapie realizacji jak i eksploatacji. Projektowany budynek, ze wzgledu na swoje
przeznaczenie, projektowane materialy i planowane usytuowanie spetnia warunki
bezpieczenstwa pozarowego zaréwno pod kagtem usytuowania w stosunku do granic
z sgsiadujgcymi dziatkami , a takze wystepujgcymi zabudowaniami.
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Poz.

Poz.

Poz.

1.0. Podstawa opracowania.

1.1. Zlecenie inwestora Urzad Gminy Sobkow

1.2. Wizja lokalna

1.3. Inwentaryzacja  architektoniczno -  konstrukcyjna ~ wykonana
w miesigcu sierpniu 2017r.

1.4. Odkrywki i badania budynku

1.5. Dokumentacja fotograficzna

2.0. Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest budynek OSP Sobkow czegs$¢ garazowa
-potozony w Sobkowie dz. Nr ewid. 71. Celem opracowania jest okreslenie
stanu technicznego istniejacych elementow konstrukcyjnych, w celu
wykonania otworu na bram¢ wjazdowa . W swoim zakresie opracowanie
obejmuje sprawdzenie nosnosci fundamentu omawianego budynku, stropéw,
scian. W oparciu o dokonane obliczenia statyczne oraz analiz¢ stanu
technicznego budynku, odkrywki 1 odkuwki opracowano wnioski 1 zalecenia
dotyczace mozliwo$ci uzytkowania wyzej wymienionego obiektu.

3.0. Opis stanu istniejacego.

W czasie wizji lokalnych odbytych w miesigcu sierpniu 2017r.
stwierdzono, ze parcela przy ul. Dluga i Targowa w Sobkowie zostata
zabudowana budynkiem gospodarczo - garazowym .

Przedmiotowy budynek jest parterowy . Budynek jest w cze¢sci
podpiwniczony ( nie dotyczy czesci opracowywanej). Przeznaczony jest na

cele OSP : cze$¢ socjalna 1 garazowa.



3.1. Rozpoznanie gruntu.

Stwierdzono — zgodnie z dokumentacjg , ze zalegajacy grunt na
terenie posesji to warstwa nasypowe o migzszosci od 0,3 do 0,50m , a

nastepnie grunty piaszczyste.

3.2. Konstrukcja budynku.

Poz.

Sciany budynku w konstrukcji tradycyjnej murowanej ze stropami Kleina.
Lawy murowane z kamienia $redniej twardoSci na zaprawie cementowo-
wapienne;j.

4.0. Analiza stanu istniejgcego.

Badany budynek jest w stanie dobrym, realizowany byl w latach
sze$¢dziesigtych XX w., a do dnia dzisiejszego eksploatowany zgodnie z
funkcja zaprojektowang . Budynek wykorzystany na czg$¢ garazowo
gospodarczag . Wyposazony jest w instalacje elektryczng , wodno —
kanalizacyjna i cieplng .

W oparciu o dokonane wizje lokalne oraz przeprowadzone badania
budynku ustalono stan techniczny budynku:
a) Law fundamentowych
b) Stropéw
¢) Scian
d) Izolacji
Ogolny stan techniczny oceniano jako dobry.
Badany budynek, a rowniez sasiednie budynki nie wykazuja

uszkodzen konstrukcyjnych , rys czy szczelin .



Budynek nadaje si¢ do uzytkowania po wykonaniu przebudowy.

4.1. Opis stanu istniejgcych fundamentow.

Stwierdzono, ze fundamenty s3 wykonane  z kamienia $redniej
twardosci na zaprawie cementowo wapiennej. Lawy szerokosci ok 65 cm
w stanie technicznym dobrym , brak spekan. Posadowione ok. 100- 110

cm ponizej poziomu terenu.

4.2. Mury nadziemia

Sciany murowane z bloczkéw gazobetonowych , filary z cegly pelne;.
Grubos$¢ $cian ok 59 cm zaprawie cementowo-wapiennej, otynkowane
tynkiem cementowo-wapiennym kategorii Il od wewnatrz. Od zewnatrz
ocieplone styropianem gr 8 cm. Tynki zewnetrzne w stanie dobrym ,

pomalowane o farbami zewnetrznego uzytku.
Stan techniczny $cian dobry.
4.3. Stropy.
Stropy wykonano jako Kleina , zalane nadbetonem gr. ok 4-5cm.
Stan techniczny stropu dobry, nie stwierdzono p¢knieé, zarysowan lub
innych ubytkow.
Poz. 5.0. Ocena elementéow budowlanych pod wzgledem konstrukcyjno

budowlanym.

Sciany wewnetrzne i zewnetrzne w stanie dobrym nie wymagaja napraw.

Stropy w dobrym stanie konstrukcyjnym .



Elewacje budynku w catosci tynkowane.

Okna z pcv zespolone w stanie dobrym .

Fundamenty w stanie technicznym dobrym — brak izolacji pionowych 1 poziomych.
Obrobki blacharskie pomalowane stan techniczny dobry.

Rynny i rury spustowe w stanie technicznym dobrym.

Poz. 6.0. Wnioski i zalecenia ogélnobudowalne.

W oparciu o przeprowadzone badania elementow konstrukcyjnych,
analizy zebranych materialéw, dokumentacji technicznej i inwentaryzacji
istniejagcego budynku, wywiadu z inwestorem  oraz wykonane

weryfikacje obliczen wytrzymato$ciowych wnioskuje si¢ co nastepuje:
- istniejacy budynek OSP si¢ w Sobkowie jest w stanie technicznym
dobrym i nadaje si¢ do uzytkowania po przebudowie garazu
- istniejace stropy posiadajg wymagang no$nos¢
- istniejace $ciany posiadajg wymagang no$nosc¢
- fundamenty tawy $cian no$nych nalezy uzna¢ za zdolne do

bezpiecznego przeniesienia obcigzenia z budynku

Zalecenia do wykonania niezbednych rob6t budowlanych:

- rozebra¢ cz¢$¢ muru w celu wykonania nadproza stalowego
-wykona¢ nadproze stalowe na poduszkach betonowych
-wyburzy¢ $ciang na otwor bramy

-rozebra¢ czg$¢ tawy od gory w celu wylania podwaliny betonowe;j

-wykona¢ podwaline betonowa



-wymurowa¢ nowa $cian¢ — zamurowa¢ dawny otwoér bramy i wstawic
okna

-zasypac kanat gruzobetonem i piaskiem , zagesci¢ do I = 0,98
-wykona¢ pogtebienie posadzki dzielac powierzchnie garazu na dwie
rowne czesci

- wykona¢ nowg posadzke betonowa oddylatowujac ja od istniejacych
$cian

-proponuje si¢ w nastgpnym etapie wykonac izolacje pionowa law

fundamentowych 1 poddasza

Opracowat:



