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1. OPIS TECHNICZNY

1.1 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie stanowi projekt budowlany instalacji elektrycznych w zakresie:
- tablicy TE

- wiz,

- oSwietlenia,

- gniazd wtykowych 230 i 400V,

- zasilenia syreny alarmowej,

- zasilenie napedu bramy ogrodzeniowe;j.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA.

Projekt techniczny wykonano w oparciu o:

- Podktady architektoniczne,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz
Z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r.
Nr 163, poz. 1364), oraz.(Dz.U.z 2015) poz. 443 ustawa z dnia 20.02.2015.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada_ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 15
czerwca 2002 r. poz. 690) zmienione Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 7
kwietnia 2004 r. (Dz. U. 109 z 12 maja 2004 r. poz. 1156),

- Obowigzujace Polskie Normy ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

- Katalogi firm LEGRAND, ETI POLAM, SPAMEL,PFX, PHILIPS,

- Dane urzadzen wentylacji i ogrzewania.

1.3. ZASILANIE ELEKTRYCZNE OBIEKTU.

Dla istniejgcego budynku ( remizy OSP) inwestor posiada umowe dostawy energii elektrycznej
zawarta z operatorem na przydziat mocy Pp-12,0kW

Przytacz energii elektrycznej, pomiar energii nie wchodza w zakres niniejszego opracowania.
Wymiana instalacji elektrycznych nie wymaga zgody PGE RZE na dodatkowy przydziat mocy.

1.4. ROZDZAt ENERGI.

Dla zasilania i rozdziatu projektowanych instalacji elektrycznych przewidziano tablice TE.
Tablica TE podtynkowa stanowi¢ bedzie obudowa np., typ. XL 3 3*18 z drzwiczkami
transparentnymi zamykanymi na klucz patentowy w Il klasie ochronnosci, wg. oferty f-my
Legrand.

Zasilanie rozdzielni TE YDY 5*6mm? w ze zlacza ZP-1P.




INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Rozdzielnia stuzy¢ bedzie do zasilenia wszystkich instalacji odbiorczych remizy.

Wyposazenie wykonac wg. zataczonych schematow rys. nr E1.

Do wyposazenia przewidziano aparature firmy ETI Polam dopuszcza sie instalowanie aparatury
innych producentéw lecz o nie gorszych parametrach.

Istniejgca tablice rozdzielczg w garazu remizy nalezy zdemontowac.

Obwody czesci istniejgcej wpigé do nowoprojektowanej TE.

1.5. INSTALACJA O SWIETLENIA PODSTAWOWEGO.

Projektuje sie oswietlenie garazu remizy na bazie opraw typ. LED. Typ projektowanych opraw i
rozmieszczenie opisano na planie instalacji.

Do wykonanie instalacji projektuje sie przewody typ. YDYzo, YDYpzo 2 +5*1,5/2,5 mm2 ,
uktadanymi pod tynkiem lub w przestrzeni sufitow podwieszanych

Projektowane przewody winny posiadac izolacje na napiecie 750V.

Osprzet wtynkowy IP 20 oraz w pomieszczeniach wilgotnych hermetyczny- szczelny Ipmin 44.
taczniki instalowa¢ na wysokosci 1,4 m od posadzki.

Oprawy $cienne montowac¢ na wysokosci min.2,2 m od posadzki

Zasilanie obwodow oswietleniowych przyjeto 3-przewodowe (L, N, PE).

Zabezpieczenie obwoddéw wytaczniki réznicowopragdowe z cztonem nadprgdowym o pradzie
wytgczalnym 30maA.

Sterowanie oswietleniem tgczniki pojedyncze i swiecznikowe.

Dla doboru ilosci i jakosci opraw przyjeto wartosci natezenia oswietlenia zgodnie z wymogami
normy PN-EN 12461-1.

Obliczenia natezenia oswietlenia wykonano w oparciu o program RELUX.

Plan instalacji rys. nr E2.

1.6. INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH.

Instalacje gniazd 1-fazowych wykonaé przewodem YDYzo 3 * 2,5 mm? oraz 3-fazowych YDYzo
5* 2,5 mm? Przewody uktadaé analogicznie jak instalacji o$wietlenia.

Gniazda instalowa¢ w miejscach dogodnych dla uzytkownika na wysokosci od 0,3 do 1,4 m od
posadzki, w fazienkach nad ujeciami wody poza obowigzujgcymi strefami.

Wszystkie gniazda winny by¢ wyposazone w bolec uziemiajacy.

Osprzet wtynkowy zwykty w pomieszczeniach wilgotnych hermetyczny szczelny.

Instalacja 1-fazowa 3 przewodowa (L, N, PE ), 3-fazowa 5-przewodowa (3L,N,PE)

Instalowane przewody winny posiadac izolacje o napieciu min. 750V.

1.7. INSTALACJA ZASILANIA SYRENY.

Zasilnie istniejacej syreny alarmowej wykonagé z tablicy TE przewodem YDY 5*1,5 mm?,
przewod prowadzi¢ w rurze izolacyjnej RVS 22mm.

Projekt przewiduje rowniez wymiane przycisku i uktadu sterowania.

Schemat sterowania i zasilania pokazano na rys. nr E1.

1.8. ZASILANIA BRAMY PRZESUWNEJ.

Do zasileniu napedu bramy przesuwnej w ogrodzeniu wyprowadzié z TE kabel YKY 5*1,5mm?.
Kabel w ziemi uktadaé¢ w rurze karbowanej fi 40mm?

Kabel doprowadzi¢ do miejsca montazu szafki sterowania i napedu bramy ( miejsce ustali¢

z dostawcg bramy).Uktad sterowania nie wchodzi w zakres opracowania jest po stronie
dostawcy.
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1.9. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA .

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim przyjeto zastosowanie izolacji czesci
czynnych. Jako dodatkowg ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne
szybkie wytgcznie zasilania w uktadzie TN-S. Dodatkowo zastosowano wytgczniki
réznicowo — pragdowe o pradzie ré6znicowym Al = 30mA.

1.10. UWAGI KONCOWE

Po przeprowadzeniu catosci prac nalezy wykona¢ pomiary impedancji petli zwarcia,
wylacznikéw réznicowo —pradowych, rezystanciji izolacji, ochrony przeciwporazeniowej. Wyniki
badan zestawi¢ w protokotach pomiarowych dla danego typu pomiaru. Instalacje przekaza¢ do
eksploataciji o ile jej budowa i wyniki pomiarow spetniajg wymogi aktualnych przepiséw i norm.
W czasie montazu instalacji nalezy zachowac zalecenia podane w przepisach norm IEC.
60364- 4-41 — ochrona przed dotykiem posrednim

60364~ 4-42 — ochrona przed skutkami oddziatywan cieplnych

60364- 4-43 — ochrona przed przecigzeniem prgdowym

60364- 4-44 — zaleca sie stosowanie ochronnikéw przed przepieciami typu DEHNventii DV TNC
255BiC

60364- 5-54 — oznakowanie przewodow roboczych i ochronnych

60364- 6-61 — dotyczacych sprawdzania i pomiaréw wykonanych instalacji na obiektach
przemystowych i w budownictwie komunalnym.

Tablice z zabezpieczeniami nalezy wyposazy¢ w tabliczki lub inne $rodki identyfikaciji
informujacej o przeznaczeniu aparatu tgczeniowego i sterowniczego. Przewody neutralne

i ochronne nalezy oznaczy¢ wg IEC 446. Wszystkie prace przy instalacjach elektrycznych
muszg byé nadzorowane przez osoby posiadajace uprawnienia budowlane do kierowania

i nadzorowania rob6t o specjalnosci instalacji i sieci elektryczne oraz nadzorowanie
budowlanych urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Opracowat:
Jarostaw Fafara
UPR.KL 189/90
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2. OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1 Bilans mocy rozdzielnia TE
Wg. schematu ideowego rys. nr E-1

Moc zainstalowana Pi - 14,28 kW
Wspétczynnik jednoczesnosci obcigzenia Kj - 0,6
Moc szczytowa Po - 8,89 kW

Pp- 12,0kW = P0-8,89 kW

2.2. Obliczenia ochrony przeciwpora _zeniowej

Aby warunek samoczynnego wytaczenia zwarcia byt spetniony, w przypadku obwodéw

z wylgcznikami réznicowo-pradowymi rezystancja przewodu ochronnego ,,PE” winna wynosi¢:
Zs x la<=Uo

Zs- impedancja petli zwarcia
la- prad powodujacy samoczynne zadziatanie wyt. réznicowo-pradowego
( w czasie nie dtuzszym niz 5 sekund)
Ud- napiecie skuteczne wzgledem ziemi
RosUd/la
Ry <25V /0,03A
Ry <8330Q
2.3. Obliczenia nat ezenia o $wietlenia

Moc zrédet swiatta dla o$wietlenia pomieszczeh sprawdzono w oparciu o program komputerowy
RELUX przyjmujac natezenie o$wietlenia zgodnie z normg PN-EN 12464-1.

2.4. Dobdr linii zasilaj acej — rozdzielnia RG

Moc obliczeniowa Po — 8,89kW
cosp=0,9

Prad obliczeniowy Iz = 14,27 A

Zabezpieczenie wlz-tu istn. I,- 3p C25A w ZP-1P p.b.z

WIz wykonaé przewodem YDY 5*6mm? p/t.

Prad zadziatania zabezpieczen [, =1,45x25 = 36,25A
Przewod YDY5*6 mm? diugotrwate obcigzenie |, = 43A (ph)

warunek (1) lg<l,<l, czyli 14,27A < 25A <43A
warunek (2) 1,<1,45x1, czyli 36,25A <1,45 x 43A
czyli 36,25A < 62,35A
W/w powyzszych obliczen stwierdza sie iz kabel dobrany jest prawidtowo pod wzgledem
obcigzenia. Parametry do obliczen przyjmuje zgodnie Wytycznymi Centralnego Osrodka

Badawczo- Rozwojowego Instalaciji i Urzadzen Elektrycznych ,ELEKTROMONTAZ” Warszawa
z listopada 1998 r ISNB 83-87255-60-2.

Opracowat:
Jarostaw Fafara
UPR.KL 189/90
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Objas$nienia: 1 — YKYzo 3x1,5 z RG do silownika bramy (zasilanie), 2 — YKSY 7x1,5

z sitownika bramy do puszki instalacyjnej (S1), 3 — YKY 2x1,5 z puszki instalacyj-
nej (S1) do przycisku (P2), 4 - YKY 2x1,5 z sitownika bramy do lampy ostrzegawczej
typu LUCYB, 5 — kabel antenowy Rg58 z sitownika bramy do lampy ostrzegawczej
typu LUCYB, 6 — YKY 2x1,5 z sitownika bramy do przycisku (P1), 7 - YKY 2x1,5

z sitownika bramy do fotokomarki (F1), 8 — YKY 2x1,5 z sifownika bramy do foto-
komorki {F2), 9 — YKY 2x1,5 z puszki instalacyjnej {S1) do przycisku ,STOP” (P3),
P1, P2 - przycisk jednobiegunowy (astabilny — dzwonkowy) PLEXO, P3 — przycisk
0SMOZ, 01 - lampa ostrzegawcza typu LUCYB z wbudowana anteng (wyposazenie
sifownika bramy), $1 — puszka instalacyjna typu PLEX0 — 80x80x45mm,

F1, F2 — fotokomérka MOFB (wyposazenie sitownika bramy), LP1, LP2, LP3 -
listwa zaciskowa Nylbloc — przekréj znamionowy 2,5 mm?

Uwaga! 1. Przycisk (P1) — umiesci¢ w miejscu dogodnym do eksploatacji uzytkow-
nikom, ale uniemozliwiajgcym dostep osobom postronnym. 2. Lampe ostrzegaw-
czg (01) nalezy zainstalowac na stupku w taki sposdb, aby $wiatto byto widoczne
przez osoby idace po chodniku. 3. Przycisk ,STOP” (P3) umie$ci¢ w miejscu dogod-
nym do eksploatacji, uzgodnionym z uzytkownikiem. 3. Podczas pierwszego urucho-
mienia sitownika nalezy zgodnie z DTR producenta wprowadzi¢ nastepujace ,FUNK-
CJE DRUGIEGO POZIOMU": funkcja P.P. — lampka L2, predko$¢ silnika — lampka L4,
sita silnika — lampka L5. Nastawy pozostatych funkcji nalezy uzgodni¢ z uzytkowni-
kiem. Listwy zaciskowe (LP1, LP2) zainstalowac¢ w przedziale akumulatora sifowni-
ka napedu bramy

Rys. 6. Schemat ideowy (uproszczony) potaczen sitownika bramy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnyr:

SWK-XAU-XEM-MLS *

Pan Jarostaw Fafara o numerze eWidencyjnym SWK/IEf0225/03

adres zamieszkania Zabtocie 2A, 26-050 Zagnansk

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-06-01 do 2017-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-05-31 roku przez:

Wojciech Plaza, Przewodniczacy Okregowej Rady Swiatokrzyskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom cpatrzonym podpisam whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskigj 1zby InZzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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