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QGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotowy budynek jest budynkier parterowym . Budynek jest w czesci padpiwniczony { nie dotyczy czesci opracowywanej}. Przeznaczo-

ny jest na cele OSP T czgse sogjalnai garazowa.,

Konstrukcja budynku.

Budynek wykorzystany na cze$é garazowo gospodarczg . Wyposazony jest w instalacig elektryezng , wodno — kanalizacyjna i cieping .
Fundamenty s3 wykonane z kamienia $redniej twardosci na zaprawie cementowo wapiennej, tawy szerokodci ok 85 cm

w stanie technicznym dobrym , brak spekan, Pesadowione ok. 100- 110 cm ponizej poziomu terentl.

Mury nadziemia

Sciany murowane z bloczkéw gazebetonowych , filary z cegly petnej. Grubo$é Scian ok 59 cm zaprawie cementowo-wapiennej, otynkowane
tynkiem cementowo-wapiennym kategorii I od wewnatrz. Od zewnatrz ocieplone sfyropianem gr 8 cm.

Stropy.

Stropy wykonano jako Kleina , zalane nadbetonem gr. ok 4-5¢m.

Elewadcje budynku w cafosci tynkowane.

Okna z pev.

Fundamenty w stantie technicznym dobrym — brak izolacji pienowych i poziomych.

Obrébki blacharskie pomalowane stan fechniczny dobry.

Rynny i rury spustowe w stanie techniczriym dobrym.
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Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia _jm._| Poszcz. | Razem
PRZEBUDOWA BUDYNKU OSP - CZESC GARAZOWA W SOBKOWIE DZ, NR 71
1/45453000-7 |Roboty Konstrukcyjne
1{KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordw w $cianach na zaprawie m3
d.110304-02 cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkoweago
analogia Bloczki z betonu komdrkowego Ytong Energo PP2/6,35 S+GT (Sciany zewnetrz-
ne pod ocieplenie), o wym. 59,9x19,9x24,0 cm ‘
4.0"3.70.7 me 10.360
-1.15%1.12*0.7°2 m3 -1.803
RAZEM B.557
2|KNR-W 4-01 [Wykucle otworéw w §cianach 2 gazobetoru na zaprawie cementowo-wapiennej |m?
d.1]0331-03 dia otwordw drzwiowych i okiennych
analogia
4.0*3.70*0.67 m? 9.916
RAZEM 9.918
3{KNR 4-01 Rozebranie §cian z kamieni na zaprawie cementowej - pod wykananie belki podim?
d.1/0348-08 walinowej
0.67*0.3*4.5 m3 0.905
RAZEM 0.905
4(KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe: stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10 -jm?
d.1[0210-02 reczne ukiadanie betonu
belka podwa- |0.67*0.3*4.5 md 0.905
linowa
RAZEM 0.905]
5|KNR 2-62 Przygotowanie | rnontaz zbrojenia elementdw budynkdw | budowd - prely 2ebrowt
d.10290-02 ne o $r. 3-14 mm
0.06071 i 0.061
RAZEM 0.061
B/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 {m?
d.1{0354-08 m2
4.0°3.7 m?2 14.800
RAZEM 14.800
7|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otwordw w §cianach z gazobetonu - dostarczenie i obsam
d.1/0313-04 dzenie belek stalowych do 1 NP 180 mm
analogia
4.5*3 m 13.500
RAZEM 13.500
8|KNR 4-01 Wykonanie przesidepien otwordw w §cianach z gazobetonu - dostarezenie i obsim
d.1}0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 100 mm
analogia
1.3%6 m 7.800
RAZEM 7.800
9|KNR 4-01 Umocowanie siatki ‘Rabitza’ na stopkach belek m
d.1|0703-03
poz.7+poz.8 m 21.300
RAZEM 21.300
10|KNR-W 2-02 |Okladanie (szpatdowanie) befek zelbetowych lub stalowych ceglami grubosci {/4m?
d.1/0129-05 cegly
0.16%*4.5*2 m2 1.440
0.1"1.3%4 m2 0.520
RAZEM 1.960
11 KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykie kat, [It wykonywane recznie na podiczu z cegly, pustaim?
d.1{0716-02 kéw ceramicznych, gazo- i pianobetonow na cianach w pomieszczeniach o po-
wierzchni podiogi ponad 5 m2
4.0°3.7 m2 14.800
RAZEM 14.800
12[KNR-W 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykte kat. 1!l na osciezach o szerokosci do 15 cm wykonywaim?
¢.1;0902-03 recznie
poz.i0 m? 1.960
RAZEM 1.950
13/ KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykle kat. Il na ofciezach o szerokoscl do 70 em wykorywar m?
d.1}0802-04 rgeznie
analogia
(3.7*2+4.0Y0.67 m? 7.638
RAZEM 7.638
14|KNR 4-01 Wykonanie pasdéw tynku zwykiego kat. il o szerokosci do 20 cm na murach z cejm
d.1(0705-02 glet lub scianach z betonu pokiywajgeege bruzdy uprzednio zamurowanych cegth-
mi lub dachéwkami
{5.48+10.20Y*2-4.0 m 27.360
RAZEM 27.360
15(KNR 4-01 Przebicie otwordw w $cianach z gazobetonu o grubosci do 50cm na zaprawie cd szt
d.1{0333-11 mentowo-wapiennej
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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16{KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w Scianach szt.
d.110322-02
analogia
4 szt 4.000
RAZEM 4.000¢
2 Stolarka
17/ KNR 4-01 Demontaz wylazu strychowego szt.
d.2;0354-04
anaiegia
1 szt. 1.060
RAZEM 1.000
18|KNR-W 2-02 |\Wylaz strychowy szt
d.2|10Me-07
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
19/ KNR-W 2-02 | Okna z ksztalfownikdw z wysokoudarowego PCW ¢ powierzchni 1.0-1.5 m2 m2
d.2;1018-03
Ckna O1 1.15%1.12*2 m2 2.576
RAZEM 2.576}
20{KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.2|0823-04
poz.22/0.50.42 m? 2.314
RAZEM 2,314
21|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, ckapow, kolnierzy, gzymsgm?
4.2{0535-08 itp. z blachy nie nadajace] sig do uzytku - parapety zewnstrzne
Okno 04 1.270.5 m2 0.635
Ckna 02 i 030.92*0.5*2 m2 0.920
RAZEM 1.555
22/NNRNKB (2.VIy Obrobki blacharskie z blachy powlekane| o szer.w rozwinieciu penad 25 crjm?
d.2]202 0541-02
Okna O1 1.2*0.5%2 m2 1.200
Okna 02 i 03/0.92*0.5*2 m2 0.920
Okno 04 1.27*0.5 m? 0.635
RAZEM 2.755¢
23/KNR 0-19 Wymiana okien zespaolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzigm?2
d.2|0929-06 ne z PCV g pow. do 1.5 m2
Okno D2 0.87*1.54 m?2 1.340
Okno O3 0.85*1.54 m?2 1.309
Okno O4 1.17*1.54 m2 1.802
RAZEM 4.451
24|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw betonowych lub lasirykowych do 1.5 m w Scianach Zszt.
d.2|0321-03 cegiet
Parapet wewneltrzny z konglomeratu kamienia nafurainego o d. do 117 cm i
szer.30cm, gr.2,5ecm
4 szt. 4.060
RAZEM 4.000
25/KNR-W 2-02 |Brama garazowa segmentowa 4,0x3,70 z drzwiami i napgdem elektrycznym m?
d.2{1205-07
analogia
4.073.7 m? 14.800
RAZEM 14.800
3 Posadzki
25| KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukeji betonewych niezbrojonych o grubosct do 15 enm?3
d.3|0212-01
) (5.48*10.20-1.0*4.5)*0.16 m3 7.709
Sciany kanalui(1,0+4.5)*2*0.250.15 m3 0.413
RAZEM 8.122
27 KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku 2{m3
d.3:0106-01 adrzuceniem na cdleglo$é do 3 m
(5.45*10-1.04.5)*0.53 m3 26,659
sciany kanatu|-(1.6+4.5)*2*0.25"0.15 m? -0.413
RAZEM 26.246
28|KNR-W 4-01 |Zasypanie kanatu ma
d.3;0105-02
analegla
{1.2-0.3)*1.0*4.5 m? 4.050
RAZEM 4.050)
29|KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym m3
d.3(1101-07
{5.48%10.2-1.04.5)"0.15 m3 7.708
RAZEM 7.709
30|KNR 2-02 Podkiady betenowe na podiozu gruntowym m?
d.3{1101-0% Beton zwykly C12/15 (B-15)
5.45810.20*0.10 m3 5.590
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- T TRAZEN 5.590
31/ NNRNKSB (2.V) Izolacie przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m2
d.3|202 0618-03 |pow.ponad 5 m2
Krotnosé = 2
5.48*10.20 m? 55.896
RAZEM 55.396
32|KNR-W 2-02 |Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzyteczncéci publicznej zjm?®
d.3|1101-02 transportem i ukladaniem rgcznym na stropie
Baion zwykiy C16/20 (B-20)
5.48*10.200.12 m3 §.708
RAZEM 6.708
33| KNR-W 2-02 |Posadzki typu Plastidur - epoksydowe - warstwy gruntujace przy posadzkach nigm?
d.3/1126-07 zhrojenych
poz.31 m? 55.806
RAZEM 55.896
34|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopiata za zbrojenie siatka stalowa  |m2
d.3|1106-07 siatka zbrofaca fi 6 ¢ oczkach 160x160
poz.33 m2 55.896
RAZEM 55.896
35 KNR-W 2-02 |Posadzka z zywicy chemicznej przeciwolejowe), przemystowej m?2
d.3[1126-03 Samopoziomujaca Zywica epoksydowa np. Rompox 1005
analogia
poz.33 m?2 55.806
cokot {(5.48+10.20)"2-4.05*0.15 m? 4.104
RAZEM 60.000
36|KNR-W 2-02 | Schody stalowe z jednostronng poreczg bez spocznikéw - wykonanie schodow szt
d.3{1214-1 stalowych ocynkowanych umozliwiajgeych komunikacjg po obnizeniu poziomu pe-
sadzki, prostych, barierka z jednej strony, przestawne lub na blokowanych kétkac
gumowych, stopnie kratka wema lub z blachy ryflowansj - waga ok. 100kg
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000;
4 Prace Malarskie
37:NNRNKB (Z.VI) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?
d.4{202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
(5.48+10.2)*2*4.0 m2 125.440
brama -3.7%4,0 m? -14.800
RAZEM 110.640
38|NNRMNKB (2.V11) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" "ATLAS UNI m?
d.4]1202 1134-01 |[GRUNT" - powierzchnie poziome
5.48*10.2 m? 55.896
RAZEM 55.896]
39/KNR 2-02 |Dwukrofne malowanie farbami smulsyjnymi powierzehni wewnstrznych - tynkdw|m?
d.4|1505-01 gtadkich bez gruntowania
Farba laleksowa do Scian i sufitéw o podwyZszonej odpormosci na szorowanie i
dziatanie wilgoci, matowa oraz pdimatowa, kolor bialy, opak. 10 dm3
poz.37+poz.38 m?2 166.536
RAZEM 166.536
40|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzehni wewnetrznych - tynkéw gladkich bgm2
d.4|1505-02 gruntowania - dodatek za kazde dalsze malowanie
Farba lafeksowa do scian i sufitéw o podwyZszonej odpornosci na szorowanie |
dziatanie wilgoci, matowa oraz péimatowa, kolor biafy, opak. 10 dm3
poz.39 m?2 166.536
RAZEM 166.536
5 Elewacja
41/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkdw plytami styroptanowymi - system typu STOPTER - zim
d.5,2612-08 mocowanie listwy cokolowej
4.0 m 4.000
RAZEM 4.000
42|KNR 0-23 Ocieplenie §cian budynkdw plytami slyropianowymi - system typu STOPTER - |m?2
d.Bl2612-01 przyklejenie plyt styropianowych do Scian
phity styropianowe 10 em 6,037 WimK
E]ewacja Pdinocng =======s=s=====x
3.5%3.7 m? 12.950
otwory -1.18%1.12*2 m? -2.576
RAZEM 10.374
43:KNR 0-23 Ocieplenie §cian budynkow plytami styropianowymi - system typu STOPTER - im?
d.5[2612-02 przyklejenie plyt styroptanowych do nsciezy
phyty styropianowe 3 em
E|ewacja Pdnocng s===============
{1.15+1.12*2)"0.7 m? 2.373
Elewacja Poludniowa s===============
(3.772+4.00*0.67 m2 7.638
RAZEM 10.011
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44KNR 0-23 Ocleplenie écian budynkdw plytami styropianowymi - syster typu STOPTER - |szi,
d.512612-04 }:uzymocowanie piyt styropianowych za pomocy dybli plastikowych do Scian z ceg-
Y
poz.42*4 szt 41.496
RAZEM 41.496
45/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system typu STOPTER - {m2
d.512612-06 przyklejenie warstwy siatki na scianach
poz.42 m? 10,374
RAZEM 10.374
46|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - system typu STOPTER - {m?2
d.512612-07 przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach
poz.43 m? 10.011
RAZEM 106.011
47|KNR 0-23 Ocieplenie Scian budynkéw plytami styropianawyrmi - system typu STOPTER - |m
d.5/2612-08 ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem metalowym
4+3.7*2 m 11.400
na osciezach |poz.43/0.57 m 14.942
RAZEM 26.342
48{KNR §-23 Wyprawa elewacyijna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np. ATLAS CERMI]m?2
d.5{0931-01 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podio-
2u - natozenie podkladowej masy tynkarskiej
poz.42+poz.43 m2 20.385
gciana pot-  18.10°4.10 m?2 33.210
nocna
okna =1.15*1.12*2 m? -2.576
$ciana polud- |12.09*4.40 m?2 53.196
niowa
brama -4.0*3.70 m2 -14,800
iciana szezy-|11.57*(4.10+4.40)*0.5 + 11.57*3.70*0.5 m2 70.577
fowa
ckna -{0.87*1.54+0.85*1.54+1.17*1.54) m?2 -4.451
poz. 43 m? 10.011
RAZEM 165.552
49,KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np. ATLAS CERMITm?2
d.5(0931-02 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym padip-
zu - ciany plaskie i powierzchnie poziome
poz.42 m? 10,374
poz.48 m? 165.552
-poz.43 m? -10.011
RAZEM 165.915
50(KNR 0-23 Wyprawa elewacyina cienkowarstwowa z fynku mineralnego np. ATLAS CERMIIm?2
d.5/0931-04 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podio-
2U - oécieza o szer. do 30 cm
poz.43 m2 10.011
RAZEM 10.011
51 NNRNKB {z.VIl} docieplenie scian zewn. budynkéw np. "CERESIT” z przyklejeniem styra- jm?
d.5/202 2609-01 |pianu i jednej warstwy siatki na $clanach pelnych i z otworami o pow. betonowej
otynkowanej, z mozaiki szklangj - TYNK NA COKOLE ZYWICZNY
piyty styropianowe 8 cm
$ciana pok-  |(8.1+11.57*0.5 m2 9.835
noena i
szczytowa
RAZEM 9.835
€{45111291-4 |Zagospodarowanie terenu
6.1 Droga
52|KNR 2-01 Usunigeie warstwy ziemi urodzajnej {humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca |m?2
d.6.|0126-01 spycharek
1
222.00 m? 222.000
apaska -11.57*0.5 m? -5.785
RAZEM 216.215)
53/KNR 2-31 Machaniczne wykonanie koryta na calej szerokoSci jezdni | chodnikdw w gruncig m?
d.6./0101-1 kat. I-IV glebokosci 20 cm
1
poz.52 m2 218.215
RAZEM 216.215
54| KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikdw w gruncie) m?
d.6.|0101-02 kat. -V - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
i Krotnosé = 4
poz.53 m? 216.215
RAZEM 216.215
55/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warsiwa dolna o grubosci po zageszczeniu {m?
d.6.|0114-05 cm
1
poz.53 m2 216,215
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RAZEM 216.215
56[KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa {amanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubdm?
d.8.|0114-06 ci po zageszezeniu
1 Krotnosé = 5
poz.53 e 216.215
RAZEM 216.215}
57|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goma o gruboéct po zageszczeniim?
d.6./0114-03 8 cm
1
p0z.53 m2 216.215
RAZEM 216.215]
58{KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturainego - warstwa gorna - za kazdy datszy 1 cm grujm?
d.6.|0114-04 bosci po zageszezeniu
1 Krotnose = 12
poz.53 m? 215,215
RAZEM 216.215
59/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gruboéci 10 om na podsypee cemelm?
d.6.0511-03 towo-piaskowej
1|analogia Kostka brukowa 10 e szara
poz.53 m2 218.215
RAZEM 216.215)
60| KNR 2-31 tawa pod krawginiki betonowa z cporem m3
d.6.|0402-04
1
poz.61*(0.3*0.1+0.15*0.1} m? 24584
RAZEM 2494
61, KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypee cementow({m
d.6.]0403-03 piaskowe]
1
proste 2*10+9.88+7.62 m 37.500
fuki 5.85+7.24+2.44+2 40 m 17.930
RAZEM 55.430
62| KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za usiawienie na lukach o promieniudo 10 m  |m
d.6.10403-07
1 )
fuki 5.85+7.24+2 44+2.40 m 17.930
RAZEM 17.930}
6.2 Opaska
83|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm z danm?
d.6.|0125-02 nig z przerzutem
2
gpaska 11.57*0.5 m? 5.785
RAZEM 5.785
64 KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikdw w gruncie kat. I|m?
d.6.[0101-07 IV glebokosci 20 cm
2
poz.63 m2 5.785
RAZEM 5.785
B85|KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, zageszcze m?
d.6.|0104-03 nie mechaniczne - gruboscé warstwy po zageszczeniu 10 cm
2
poz.63 m? 5.785
RAZEM 5.785
66/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dofna o grubodci po zageszczeniu {m?2
d.6.|0114-05 cm
2
poz.63 m2 5.785
; RAZEM 5.785
67|KNR 2-31 NMawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cementm?
d.6.{0511-02 wo-piaskowej
2
poz.63 m?2 5,785
RAZEM 5.785
B81KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowe-piaskowej z |m
d.6.10407-05 wypeinieniem spain zaprawa cemeniowg
2
11.57+0.5 m 12.070
RAZEM 12.070
6.3 QOgrodzenie i Brama Wjazdowa Przesuwna
69{KNR 2-31 Rozebranie ogrodzen z siatki w ramach z katownika m
d.5.|0818-05
3
5 m 5.000
RAZEM 5.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis 1 wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
TOIKNR 4-01 Rozbidrka elementow kenstrukcji betanowych niezbrojonych o gruboéei ponad 1/m?
d.6./0212-02 cm - rozbibrka cokolu ogrodzeniowego
3janalogia
5.0*0.2*1.0 m? 1.000
RAZEM 1.000
71 KNR 2-01 Reczne wykepy fundamentowe z transpertem urebku samochodami skrzyniowy]m3
d.6.|0302-02 na odlegtos¢ do 1 km (kat. gruntu 1)
3
2.8*0.5.0 m? 1.400
0.5%0.5%1.0 m? 0.250
RAZEM 1.650
T2JKNR 2-02  (tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - z zastosowa-|m3
d.8.|0201-01 niem pompy do befonu .
3 Beton zwykly C20/25 (B-25)
poz.71 m3 1.650
RAZEM 1.650
73/KNR 2-02 Brama wjazdowa stalowa przesuwna o powierzchni do 13 m2 m?
d.6./1206-05 Brama wjazdowa sfalowa przesuwna z automatykg szer. 5.0x1,5m typu Wis-
3|analogia niowski Pt 95
5*1.5 m?2 7.500
RAZEM 7.500
7 Rohoty Pozostale
T4/KNR 2-01 Scinanie dizew pita mechaniczna ($r. 16-25 cm) szl
d.7/0103-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
75|KNR 2-01 Wywozenie dhuzy¢ na odfegiosé do 2 km m?
d.7|10110-01
0.06 m? 4.060
RAZEM 0.060]
761KNR 2-0H WywoZenie galezi na odleglosé do 2 km mp
d.7/0110-03
3.5 mp 4.500
RAZEM 4.500
TTIKNR-W 4-01 \Wywdz ziemi samochadami samowyladowczymi na odleglosé do 1 km (grunt katm?®
d.7|0109-06 L1y}
poz.52*0.55 m3 118.918
poz.63"0.35 m3 2.025
poz. 1328*0.04 md 0.000
RAZEM 120.843
78, KNR-W 4-01 {Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny 1 km m?
d.7{0109-08 Krotnodcé = 10
poz.77 m?3 120.943
RAZEM 120.943
79/KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowyladowozymi gruzu z rozbieranych konstrukcjim?
4.7{0109-19 zwirobetonowych i zelbetowych na odlegiosé 1 km
poz.26-poz.28 3 4,072
poz.2 m? 9.916
poz.70 m? 1.000
RAZEM 14.988
80{KNR-W 4-01 [Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukgjjm®
d.7|0109-20 na kazdy nastgpny 1 km
Krotnoéé =10
poz.79 m* 14.988
RAZEM 14.988
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