Przebudowa drogi gminnej Nr 383007T Stare Kotlice - Brzeznica od km 0+500 do km 0+928, dt. 428 mb
Kosztorys ofertowy

Lp. |Nrspec. techn.|

Opis

[im.|

llos¢ | Cena | Wartosé

KOSZTORYS: Przebudowa drogi gminnej Nr 383007T Stare Kotlice - Brzeznica od km 0+500 do km 0+928,

dt. 428 mb
1 | Przebudowa drogi gminnej Nr 383007T Stare Kotlice - Brzeznica od km 0+500 do km 0+928, dt. 428
mb - kod CPV: 45233220-7
1|D-01.01.01 Wznowienie granic pasa drogowego na catej km 0,428
d.1 dtugosci przebudowywanej drogi
2 |D-01.02.01 Wycinka zakrzaczen, wraz z mechanicznym m2| 2*250*
d.1 rozdrobnieniem i ztozeniem we wskazane 2,00 =
miejsce przez Inwestora 1 000,000
3 |D-01.02.04 Rozebranie przepustéw rurowych - rury m 6,000
d.1 betonowe o $r. 60 cm
4 |D-01.02.04 Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki m3|2*0,50 =
d.1 czotowe 1,000
5|D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy m3 4+1=
d.1 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu 5,000
samochodem samowytadowczym na odlegtosc
do 20 km
6 |D-06.02.01 Przepusty rurowe - tawa fundamentowa m3 1,000
d.1 betonowa pod $cianki przepustow o $r. 60 cm
7 [D-06.02.01 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe| $cia 2,000
d.1 proste dla rur o $r. 60 cm nk.
8 |D-06.02.01 Przepusty rurowe - rury betonowe o $r. 60 cm m 6,000
d.1
9 |D-02.01.01 Roboty ziemne pod koryto nawierzchni z m3 428 *
d.1 transportem urobku samochodami 4,70 *
samowytadowczymi na odlegto$¢ 20 km (urobek 0,20
nalezy wykorzysta¢ na wykonanie nasypow pod 0,30 =
pobocza) 120,696
10 [D-02.03.01 Formowanie i zageszczanie nasypow z gruntu m3 428 *
d.1 miejscowego (przemieszczenie gruntu 4,70 *
spycharkami w nasyp) 0,20 *
0,70 =
281,624
11 |D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie m2 428 *
d.1 podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 4,70 =
jezdni 2 011,600
12 |D-04.04.02 Podbudowa nawierzchni z kruszywa tamanego - | m2 428 *
d.1 warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 4,70 =
cm (wymagane kruszywo: dolomit lub wapien 2011,600
dewonski, uziarnienie 0/63,0mm)
13 |D-04.04.02 Podbudowa nawierzchni z kruszywa famanego - | m2 428 *
d.1 warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 10 4,70 =
cm (wymagane kruszywo: dolomit lub wapien 2011,600
dewonski, uziarnienie 0/31,5mm)
14 |D-05.03.05b Nawierzchnia z mieszanek mineralno- m2 428 *
d.1 asfaltowych - warstwa wigzgca asfaltowa - 4,60 =
grubos¢ po zageszcz. 2 cm - kategoria KR2 1 968,800
(przed wykonaniem warstwy podtoze nalezy
skropi¢ emulsjg asfaltowg)
15 [D-05.03.05a Nawierzchnia z mieszanek mineralno- m2 428 *
d.1 asfaltowych - warstwa Scieralna asfaltowa - 4,50 =
grubos¢ po zageszcz. 3 cm - kategoria KR2 1 926,000
(przed wykonaniem warstwy podtoze nalezy
skropi¢ emulsjg asfaltowg)
16 [D-06.03.01 Oczyszczenie istniejgcych poboczy na m2| 2*428*
d.1 szerokosci 200 cm, $cinka warstwg o grubosci 2,00 =
10-20 cm, wywdz materiatu ze $cinki na 1712,000
odlegtos¢ 20 km, spryskanie srodkiem
chwastobdjczym
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17 |D-06.03.01a Nawierzchnia pobocza z kruszywa tamanego - m2| 2*428*
d.1 warstwa kruszywa o grubosci po zageszczeniu 0,75=
10 cm, szerokos¢ 75 cm 642,000

Razem dziat: Przebudowa drogi gminnej Nr 383007T Stare Kotlice - Brzeznica od km 0+500 do
km 0+928, dt. 428 mb - kod CPV: 45233220-7

Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto
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