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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTL

Szezegdlowy zakres robdt zawiera przedmiar robét.

Kosztorys sporzadzono w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 (Dz. Ustaw nr. 130 poz. 1389)
w sprawie metod | posdstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.
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park sobkow.
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
| jedn.
1 RCBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
1:KNR 2-31  |Rozebranie obrzezy 8x30 ¢m na podsypce | m
d.110814-02 piaskowe]
obmiar = 39.94+42.55+230+150+143 =
605.490 m
R
1 robocizna r-g 48.1365
0.0795r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cenaz jednostkowa:
2|KNR 2-31  |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu ma3
d.1{0812-03 obmiar =0.02*0.02*605.48 = 0.242 m3
—-R -
1* robocizna g 0.6002
2.48r-g/m3
~-5-—-
2* sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min | m- 0.2856
1.18m-g/m3 g
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
3|KNR 2-31 Rozebranie chodnikow, wysepek przystan- | m2
d.1|0815-07 kowych i przej§é dia pieszych z pivt beteno-
wych 50x50x7 ¢cm na podsypce
cementoweo-piaskowej - ROZEBRANIE NA-
WIERZCHNI Z PLYT CHODNIKOWYCH
BETONOWYCH 50cm x 50cm
obmiar = 586.5 m2
-R-
1 robocizna r-g| 174.8843
0.2982r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
4|KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie podbudowy z m2
d.1(0802-03 gruniu siabilizowanego o grubosci 10 cm
obmiar = 586.5 m2
~R--
1* robocizna r-g 97.8869
0.1669r-g/m?
- .
2* sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min | m- 19.7064
! 0.0336m-g/m? g
Razem koszty bezposSrednie:
Cena jednostkowa:
5|KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie podbudowy z m2
d.1|0802-04 gruntu stabilizowanego - dalszy 1 cm gru-
bosci
Krotnosé = 5
obmiar = 586.5 m2
-R--
1™ ropocizna r-g 48.3863
0.0165*5=0.0825r-g/m?2
-8
2* sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min | m- 9.3840
0.0032*5=0.016m-g/m2 g
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
6|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kru- | m2
d.1|0802-07 szywa kamiennego o grubosci 15 cm
obmiar = 586.5 m2
~R
1* ropocizna r-g i 125.0418
0.2132r-g/m?2
-8




park sobkow.

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakilady | Koszt R M ]
jedn.
il spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m- 4.6334
0.0079m-g/m2 g
3* zrywarka przyczepna 8 m2/h m- 4.6334
0.0079m-g/m?2 g
Razem koszly bezposrednie:
Cena jednostkowa:
7|KNR 4-04  Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy [ m3
d.1/1103-04 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
1103-05 samochodem samowytadowezym na odleg-
{o$¢ 10 km
obmiar = 586.5%(0.07+0.15+0.15) =
217.005 m3
-S -
1* samochéd samowyladowczy 5t m-1 110.6728
0.177+9*0.037=0.51m-g/m3 g

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

Slownie:
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PODSUMOWANIE

ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE

RAZEM Upro | Robocizna Materiaty Sprzet
SZCZO0-
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
-4 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt !
jedn. [
2 WYKONANIE NAWIERZCHNI
8/KNR 2-0%  |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych | ha
d.2|0121-02 ropotach ziemnych - koryta pod nawierzch-
nie placéw postojowych
obmiar = (598.12+18*2)/10000 = 0.063 ha
R
1* robocizna r-g 3.4775
57.8*0.955=55.199r-g/ha
M-
2r stupki drewniane iglaste §r.70mm m3 0.0025
0.04m3/ha
3* stupki drewniane iglaste $r.120mm m3 0.0101
0.16m3¥ha
4* drut stafowy okragty miekki ér. 0.5mm kg 1.1340
18kg/ha
-
5* samochéd dostawezy 0.91 m- 0.1449
2.3m-g/ha g
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
9|KNR 2-31  |Reczne profilowanie | zageszczenie podio- | m?
¢.210103-02 za pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
w gruncie kat. -1V
obmiar = 598.12+18"2 = 634.120 m2
-R-
* robocizna r-g: 118.3268
0.1868r-g/m2
—M--
2* woda m?3 3.1708
0.005m3/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
10|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warst- | m2
d.2|0114-07 wa gorna o grubosci po zageszczeniu 15
0114-08 cm
obmiar = 834.120 m2
-
1* robogcizna r-g 241600
0.0381r-g/m2
~—M-=
2* Huczen kamienny niesorfowany t | 201.7136
0.1697+7*0.0212=0.3181/m2
I miat kamienny t 9.0679
0.0143¢/m2
4* woda m3 9.5118
0.008+7*0.001=0.015m3/m2
5* materialy pomocnicze % 0.5000
0.5%{cd M)
S
6" rowniarka sarmojezdna 74 kW (100 KM) m- 2.4731
0.0025+7*0.0002=0.0038m-g/m2 q
7* walec statyczny samojezdny 10 t m-| 22.0040
0.0256+7*0.0013=0.0347m-g/m? g
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
11 KNR 2-31  |Chodniki 2z kostki kamienne] o wysokosci 10| m2
d.2|0501-07 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
analogia wypelnieniem spoin piaskiem- nawierzchnia
z kostki granitowej 7-11 cm w kelorze sza-
rym;
obmiar = 538.12+18*2 = 634.120 m2
- .
1* robocizna r-g | 707.9950
1.1185r-glm2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady ;| Koszt
jedn.
M-
2 kostka kamienna nieregularma 1 cm t | 156.5008
0.2468t/m?2
3 cement portlandzki zwykly bez dodatkdw t 16.3603
35"
0.0258t/mz2
4* piasek” m3 556123
0.0877m3/m?2
5" woda' m3| 214967
0.0335m3/mz2
6" materialy pomecnicze % 0.5060
0.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
12/KNR 2-31  |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2:0402-04 obmiar = 0.2%0.2%(39.94+42 55+19+230+
150+143+18*2+18*2) = 27.860 m3
-R--
1* robocizna r-g| 251.2972
9.02r-g/m3
M-
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kil mé 1.1144
0.04m3/m3
3* piasek m3 7.5222
0.27m3/m3
4* woda m2 13.0942
0.47m3/m3
B* materialy pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M2+M3+M4)
&* mieszanka betonowa m3| 28.9744
1.04m3/m3 :
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
13|KNR 2-31  [Krawezniki kamienne wystajgce o wymia- m
d.2|0404-04 rach 20x35 cm na podsypce cementowo-
anafogia piaskowej kraweznik/obrzeze granitowe cie-
te 6x20 ¢m w kolorze szarym;
obmiar = 39.94+42 55+18%*4+230+150 =
534.480 m
-R -
1 robocizna F-g! 267.6726
0.5008r-g/m
- M -~
2* kraweznik kamienny m ; 539.8349
1.01m/m
Kid piasek' m3 8.8191
0.0165m3/m
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkdw H 26190
35
0.0045t/m
5 woda' m3 3.3673
0.0063m3/m
6> materialy pomocnicze % 0.5000
0.5%({od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
14|KNR 2-31  |Krawezniki kamienne wysiajace o wymia- | m
d.210404-04 rach 20x35 cm na podsypce cementowo-
0404-07 piaskowej na tukach o promieniu do 10 m
analogia kraweznik/obrzeze granitowe ciete 6x20 cm
w kolorze szarynt;
obmiar =18 m
~-R-
1* robocizna r-g 16.8359
0.8861r-g/m
—M -
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0.5%{od M)

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M 3
jedn.

2% kraweznik kamienny m 19.1900
1.01m/m

3 piasek’ md 0.3135
0.0165m3/m

4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw t 0.0931
35
0.0049t/m

5* woda’ m3 0.1197
0.0063m3/m

6* materialy pomocnicze % 0.5000

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

15/KNR 2-21  [Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z m3
d.2|0218-01 przerzutem na terenie plagkim
obmiar ={534.45+19)*0.5*0.05 = 13.837
m3
~R-—
1* robocizna r-g 14.0072

1.06*0.955=1.0123r-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

1=

2*

ki

16/KNR 2-21  |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem | m2
d.2|0402-05 na skarpach przy uprawie recznej na grun-

cie kat. Ill z nawozeniem
obmiar = (534.49+19y*0.5 = 276,745 m2

R
0.5128*0.955=0.489724r-g/m2
M-

0.04kg/m2

azofoska 1
0.00005t/m?2

robocizna r-g; 135.5287

nasiona traw kg 11.0698

0.0138

Razem koszty bezposérednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

WYKONANIE NAWIERZCHN}

Upro
s$ZCZOo-
ne

Robocizna | Materialy Sprzet

Slownie:

RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
-7 -
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OGOLEM
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M s
jedn.
3 MALA ARCHITEKTURA
17 Zakup i montaz tawki kpl
d.3|wycena in-  |obmiar = 18 kpf
dywidualna
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18 Zakup i montaz kosza na $mieci kpl
d.3|wycenain- |obmiar =18 kpl
dywidualna
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
MAEA ARCHITEKTURA
RAZEM Upro | Robocizna Materialy Sprzet
s$zCczZo-
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Upro | Robocizna Materialy Sprzet
82620~
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp}
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM
Slownie:
-8-
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