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1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru kanatu krytego w ciagu pie-
szym wraz z przykanalikami dla inwestycji: ,PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH | WEWNETRZNYCH
NA TERENIE GMINY SOBKOW W 2018 ROKU.

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét, ktdre zostang zrealizowane w ramach zadania ,PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH |
WEWNETRZNYCH NA TERENIE GMINY SOBKOW W 2018 ROKU” w zakresie przytgcza kanalizacji
deszczowej.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegbtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej standardowej specyfikacji zmia-
ny, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania, obiektu lub robét,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki ich realizacji, ktére sg niezbedne do
okreslenia ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych, prostych i drugorzednych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podsta-
wowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3.Zakres Robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy mon-
tazu kantu krytego i przykanalikbw z tworzyw sztucznych oraz obiektéw i urzadzen na tych sieciach, a
takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wyzej sa:

wykopy, umochienia scian wykopow, odwodnienie wykopdw na czas montazu rurociggéw w przypadku
wystagpienia wysokiego poziomu wdd gruntowych, wykonanie podtoza, zasypanie wykopow wraz zagesz-
czeniem obsypki i zasypki.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras kanatu oraz przyka-
nalikbw oraz ich inwentaryzacje powykonawczg.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe zawarte sg w KD-SST-000 pkt. 1.5.

1.5.0¢gd6lne wymagania dotyczace roboét
Ogolne wymagania dotyczgce Robot podano w KD-SST-000 pkt. 1.6.

1.6.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Ogodlne informacje zawarte sg w KD-SST-000 pkt. 1.6.11.
Na uprawnionym cigzy obowigzek podejmowania dziatan, ograniczajgcych negatywne oddziatywanie
urzgdzenh na srodowisko.

2.WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI

Ogédlne informacje zawarte sg w KD-SST-000 pkt. 2.

Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu pozgdanego
standardu wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentac;ji tech-
nicznej dla danych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:
-Spetnienia tych samych wiasciwosci technicznych

-Przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie (Dane techniczne. Atesty, dopuszczenia do stosowa-
nia)

-Uzyskaniu akceptacji projektanta Inzyniera budowy

2.1.Warunki ogolne stosowania materiatéw

Materiaty do wykonania robét okreslonych w pkt 1.3 specyfikacji nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumenta-
cja Projektowg, opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do
wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane ” z dnia 7
lipca 1994 r. tekst jednolity: Dz. U. Nr 2016 poz. 290) wraz ze zmianami, ktére weszly w zycie 1 stycznia
2017 roku i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883).

ADM Projekt Sp. z 0.0. 3



PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH | WEWNETRZNYCH NA TERENIE GMINY SOBKOW W 2018 ROKU

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy swiadectwa potwierdzajgce odpo-
wiednig jako$¢ materiatow.

2.2.Wymagania szczego6towe dla materiatow

Materiaty do wykonania rob6t instalacyjnych nalezy stosowac zgodnie z dokumentacjg projektowa, opi-
sem technicznym i rysunkami.

Rury, ksztattki, uszczelki, studzienki kanalizacyjne i Sciekowe, zwienczenia wpustéw i studzienek kanali-
zacyjnych powinny by¢ sprawdzone przed montazem, czy spetniajg wymagania projektowe, czy sa
oznakowane i czy nie sg uszkodzone. Materiaty powinny by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami produ-
centéw, w miejscach zapewniajgcych im czystose.

Wedtug istniejgcych zalecen montaz przewoddéw z tworzyw sztucznych mozna przeprowadzac przy tem-
peraturze otoczenia od 0°C do 30°C, a taczenie z elementami stalowymi i zeliwnymi w temperaturze nie
nizszej niz 5°C.

2.2.1.Materiat przewodow

Przykanalik — wykonac¢ z rur PE/PP dn200.

Rury — wykonac¢ z rur PE/PP dn500, dn600.

Wpusty uliczne — przyjeto typowe wpusty uliczne z osadnikiem i bez osadnika, na ktérych zaprojekto-
wano kraty typu gorskiego kl. D400. Studzienka zbudowana jest z ptyty fundamentowej, komory stu-
dzienki fi50, wpustu ulicznego zeliwnego klasy D400 z kratg mocowang na zawiasie (typu gérskiego),
osadzonego na studzience teleskopowo, tj. osadzona na pierscieniu prefabrykowanym, ktéry spoczywa
na pierscieniu odcigzajgcym, a ten w warstwie podbudowy jezdni drogi gminne;j.

Studnia kanalizacyjna DN1200, DN2000 - wiaczenie projektowanych przykanalikow dn200 zaprojekto-
wano poprzez betonowe studzienki kanalizacyjne.

Wylot kanalizacyjny — stanowi miejsce wypuszczenia wéd opadowych do rowu otwartego.

Przepust fi50 — istniejgce betonowe przepusty, ktére podlegajg wymianie na odcinku 2,5m od projekto-
wanego kanatu krytego i studzienki kanalizacyjnej. Wymiana odcinka istniejacych przepustéw umozliwia
wigczenie do nowej studzienki kanalizacyjnej.

2.2.2.Rozktadanie rur wzdtuz trasy przewodu

Przy uktadaniu rur wzdtuz tras wykopdw nalezy mie¢ na uwadze nastepujgce wskazowki:

Rury nalezy uktada¢ mozliwie najblizej wykopu, aby unikngé nadmiernego przemieszczenia. Pojedyncze
rury (wyjete z pakietu) powinny spoczywac na rownej powierzchni i powinny by¢ réwnomiernie podparte
dla zminimalizowania ugiec.

Gdy wykop jest juz wykonany, wszedzie gdzie tylko jest to mozliwe, rury nalezy uktada¢ po przeciwne;j
stronie niz odktadany grunt z wykopu. Umozliwia to tatwe przesuniecie rury do krawedzi wykopu,
a nastepnie opuszczenie rury na wiasciwe miejsce zamontowania.

Gdy wykop nie jest jeszcze wykonany, nalezy ustali¢, po ktérej stronie odktadany bedzie grunt z wykopu
i rury utozy¢ po przeciwnej stronie. Nalezy pozostawi¢ miejsce na przemieszczanie sie koparki.

Rury nalezy uktadac¢ tak, aby nie byty narazone na dziatanie ciezkiego sprzetu i ruchu kotowego oraz byty
zabezpieczone przed ewentualnymi podmuchami wiatru.

Bezposrednie oddziatywanie promieniowania stonecznego moze spowodowac, ze strona rury podlegaja-
ca ekspozycji nagrzewa sie i wygina. Jezeli to nastapi, wygiecie takie moze by¢ zlikwidowane przez obré-
cenie rury chtodniejszg strong do stonca lub przez umieszczenie rury w cieniu. Pozostawienie rur w pa-
kietach zmniejsza mozliwo$¢ wyginania sie rur w wyniku dziatania promieniowania stonecznego.

2.2.3.Zalecenia do montazu rurociggow

Przy montazu rurociagéw powinny by¢ spetnione warunki zapewniajgce prawidtowe wykonanie potgczen,
szczelnos¢ przewoddw i wtasciwg eksploatacje sieci:

Sposéb montazu przewodéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie
z dokumentacjg techniczna.

Do budowy przewodu mogag byé uzywane tylko rury, ksztattki i taczniki nie wykazujace uszkodzen (np.
wgniecen, pekniec oraz rys na ich powierzchniach).

Uktadanie kanalu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podioza. Podtoze profiluje sie
w miare ukfadania odcinkdw rurociggu.

Przewéd po utozeniu powinien scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci w co najmniej 1/4 swe-
go obwodu.

W miare mozliwosci nalezy montowaé przewdd na powierzchni terenu, a nastepnie opuszczac¢ go na dno
wykopu.

Rury przebiegajgce poprzecznie pod droga, nie powinny zmniejsza¢ statecznosci i nosnosci podtoza oraz
nawierzchni drogi, a takze narusza¢ skrajni drogi, przy przestrzeganiu wymagan stosownych rozporza-
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dzen. Skrzyzowanie przewoddéw kanalizacyjnych z innymi przewodami podziemnymi uzbrojenia terenu,
nie powinno naruszac bezpieczenstwa posadowienia tych przewodow.

2.2.4.kaczenie rur i ksztaltek

Rury kanalizacyjne nalezy uktadac¢ i montowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta oraz obowigzujgcymi
normami.

Po wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystgpi¢ do montazu rurociggu. Montaz nalezy
prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem.

Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione nieréwnosci, poréw
i jakichkolwiek innych uszkodzeh.

Kanat kryty z PE/PP tgczy¢ za pomoca kielichdéw. Uszczelka jest montowana wewnatrz kielicha.

2.2.6.Transport materiatow

Rury dostarczane sa transportem producenta lub transportem wiasnym Odbiorcy. Kazda partia dostar-
czanych rur powinna by¢ dokfadnie skontrolowana przed odbiorem. Rury sg prawidiowo zatadowane u
Producenta, przy zastosowaniu metod zaakceptowanych przez przewoznika. Przewoznik bierze odpo-
wiedzialno$¢ za dostarczenie fadunku we wiasciwym stanie. Z kolei Odbiorca ma obowigzek sprawdzic,
czy nie wystepujg zadne braki i uszkodzenia powstate w czasie transportu.

Przewdéz rur samochodami uregulowany jest odnosnymi przepisami ruchu kotowego po drogach publicz-
nych..

Rury z tworzywa sztucznego zwykte o diugosci 3m i 6m i z betonu o dilugodci 2,5m pakowane sa
w formie tadunku paletowego umozliwiajac za- i wytadunek przy pomocy dzwigu lub wdzka widtowego
z boku lub z tytu platformy.

Jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie obowigzujg te same za-
sady co przy sktadowaniu z tym, ze wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m.
Podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci srod-
kéw transportu jak $ruby, tafncuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zaryso-
waniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod taricuch spinajacy boczne sciany skrzyni samocho-
du.

Podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed zmiang potozenia.

2.2.7.Roztadunek rur

Sposéb roztadunku rur zalezy od decyzji Odbiorcy i przeprowadzany jest na jego odpowiedzialnosé. Przy
roztadunku rur preferowany jest sprzet mechaniczny, taki jak samochodowe przenosniki widtowe, zurawie
przejezdne z koncowka robocza na koncu wysiegnika, czy tez tadowarki czotowe przedsiebierne
z widetkami.

Platforma samochodu powinna byé ustawiona w poziomie. W czasie roztadunku i przemieszczania nale-
zy zwracac uwage, aby rury nie uderzaty o zadne przedmioty. Mocniejsze uderzenia mogg spowodowac
uszkodzenie rury, zwtaszcza przy nizszych temperaturach.

Nie nalezy przemieszczac pakietow rur za pomoca tancuchéw lub pojedynczych lin oraz mocowac liny do
pojedynczych pakietéw tadunku w celu ich podnoszenia.

Rury transportowe w oryginalnych zapakowanych wigzkach lub zwojach zaleca sie roztadowywaé
z zastosowaniem wézkdéw widtowych.

Niedopuszczalne jest ciggniecie lub przetaczanie rur po chropowatym podtozu, grudach lub kamieniach.
Moze to spowodowaé uszkodzenie rur na skutek dziatania obcigzen punktowych.

Preferowane jest roztadowywanie rur w pakietach. Jezeli jednak nie dysponuje sie mechanicznym sprze-
tem przetadunkowym, mozna roztadowywac rury pojedynczo. W takim przypadku przecina sie kolejno
tasmy wiazgce pakiety, zaczynajgc od gornych do najnizszych.

Nalezy zwracaé uwage, aby rury nie spadly i nie zostaty uszkodzone. Poniewaz tasmy sg mocno $cia-
gniete, rury moga mie¢ tendencje do przesuniecia sie¢ w momencie kiedy tadma zostanie przecieta. Trze-
ba sie wiec zawsze upewni¢, ze samochdd jest zaparkowany na ptaskim podtozu i ze nie ma ludzi z
zadnej strony w poblizu samochodu, w odlegtosci, na jaka mogtyby potoczy¢ sie roztadowane rury. Nie
nalezy tez sta¢ na pakietach rur w czasie przecinania tasm wigzacych.

2.2.8.Skltadowanie materiatow

Sktadowanie materiatow powinno odbywaé sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu
lub pogorszeniu ich wiasnosci technicznych.

Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym i gtadkim podtozu wolnym od kamieni i innych materiatébw mo-
gacych spowodowac uszkodzenia.

Sktadowane rury nie moga by¢ narazone na oddziatywanie rozpuszczalnikbw oraz na kontakt
z otwartym ogniem. Ponadto nalezy je chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, silnym zanieczysz-
czeniem uszczelnien tgcznikdw, przed obcigzeniami punktowymi oraz wysoka temperatura.
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Nalezy bezwzglednie stosowac sie do instrukcji sktadowania opracowanej przez producenta.

Nalezy zastosowaé nastepujgce zasady sktadowania:

-sktadowanie rur na rownym gtadkim podtozu bez kamieni i przedmiotéw o ostrych krawedziach,

-zwoje nalezy sktadowaé w pozycji poziomej

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych nie powinny mie¢ kontakiu z Zzadnym innym materiatem, ktory
mégtby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne.

Rury z tworzyw sztucznych powinny byé sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu
(wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw. Wigzki
mozna sktadowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2 m wysokosci w taki spos6b, aby ramka
wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej.

Rury o réznych srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury
0 najgrubszej sciance winny znajdowac sie na spodzie.

Sktadowanie rur:

- pod pierwszg warstwg rur powinny by¢ utozone drewniane kantowki, zapewniajgce wystarczajgce po-
wierzchnie nosng i by zapobiec nanoszeniu btota przez Sciekajgcg wode deszczowg i przymarzaniu rur
do podtoza,

- ze wzgledow bezpieczenstwa niedopuszczalne jest sktadowanie rur na budowie w stosach o wysokosci
przekraczajgcej 3m,

- kazda warstwa rur w stosie musi by¢ zabezpieczona przektadkami z kantéwek drewnianych
i unieruchomiona klinami.

3.SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w KD-SST-000 pkt. 3.1.

Sprzet uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgle-
dem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robét musi by¢ urtzrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy,
oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytko-
wania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wyko-
nywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora 0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akcepta-
cje przed uzuciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgo-
dy.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace Transportu podano w KD-SST-000 pkt. 4.1.

4.1.Transport materiatow

Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowac¢ nastepujace

Srodki transportu:

-samochod dostawczy skrzyniowy.

Transport nalezy przyja¢ zgodnie ze specyfikacjg bgdz inny o ile zostanie zatwierdzony przez Inzyniera.
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Wytadunek rur
w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg (trawersem).
Nie wolno stosowaé¢ zawiesi z lin stalowych lub tancuchéw. Gdy rury zostaly zatadowane teleskopowo
(rury 0 mniejszej srednicy wewnatrz rur o wiekszej srednicy) przed roztadunkiem wigzki
nalezy wyjac: rury "wewnetrzne". Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie
lub z uzyciem podnosnika widtowego. Nie wolno rur zrzucaé lub wlec. Przewozone $rodkami transportu
elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach
zgodnych z wymaganiami producenta. Zaleca sie dostarczanie materiatébw do stanowisk montazowych
bezposrednio przed ich montazem w celu uniknigecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu
budowy.

4.3.Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych.

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozi¢ w pozycji ich wbudowania. Podczas trans-
portu muszg by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przesuniecia sie przez zastosowanie usztywnienia
z przektadek, rozporéw i klinbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw. Przy transporcie
prefabrykatow w pozycji pionowej na kotowych srodkach transportu powinny by¢ one uktadane na ela-
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stycznych podkiadach. Podnoszenie i opuszczanie kregéw o srednicach 1,2 m nalezy wykonywaé za
pomoca minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3.Wymagania dotyczace przewozu wlazéw kanatowych.

Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy nalezy ustawi¢ robwnomiernie na catej powierzchni ta-
dunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Jednostki
tadunkowe nalezy uktada¢ w warstwach w zaleznosci od srodka transportu i wytrzymatosci palety. Roz-
mieszczenie jednostek powinno umozliwi¢ uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku. Wtazy typu
ciezkiego moga byé przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt.
i taczy¢ tasma stalowa.

5.WYMAGANIA DOTYCZECE WYKONANIA ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w KD-SST-000 pkt.5.1.
5.1.Wymagania szczegoétowe

5.1.1.Wykopy

Wykop otwarty nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10736. Statecznos¢ wykopu

powinna byé zabezpieczona poprzez:

0 zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego $cian,

O utrzymanie odpowiedniego nachylenia skarp wykopdw nieoszalowanych.

Dopuszcza sie niestosowania oszalowania wykopow otwartych w gruntach spoistych o gtebokosci 2,0 m

w pozostatych gruntach 1,0 m, pod warunkiem, gdy nie wystepuja wody gruntowe, a teren przy wykopie

nie jest obcigzony nasypem w pasie o szerokosci réwnej co najmniej gtebokosci wykopu. Jesli w obrebie

klina odtamu $cian wykopu odbywa sie komunikacja, powinna by¢ zastosowana odpowiednia obudowa.

Spadek dna wykopu powinien by¢ wykonany zgodnie z dokumentacijg projektowg. Grunt wykopu nie po-

winien by¢ naruszony. Jezeli istnieje potrzeba wchodzenia miedzy Scianke rury, a sciane wykopu lub

jego szalunkiem, nalezy tam zapewni¢ przestrzeh roboczg. Jesli nie ma potrzeby wchodzenia miedzy

przewdd, a sciany wykopu, minimalna szeroko$¢ wykopu moze by¢ zmniejszona. Wydobywany grunt

powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu lub by¢ wywieziony na odkfad. Odktad urobku powi-

nien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 1,0 m od krawedzi klina

odtamu. Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym wg PN-EN

1997-1:2008. Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz. Grunt stosowany do

zasypki nie powinien zawiera¢ materiatbw mogacych uszkodzi¢ przewdd, gruntéw zbrylonych, gruzu i

Smieci.

Zasypke wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-10736.

Ogolne informacje zawarte sg w KD-SST-000.

Spadek dna wykopu powinien byé zgodny z dokumentacjg projektowa. Grunt dna wykopu nie powinien

by¢ naruszony. Podczas montazu przewodu wykop powinien by¢ odwodniony. Podtoze naturalne lub

wzmocnione powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg. Szerokos¢ obsypki powinna byé réwna

szerokosci wykopu. Minimalna grubosé zasypki wstepnej powinna wynosi¢ 15cm powyzej wierzchu rury.

Do wysokosci 30cm ponad wierzch kanatu zasypka winna by¢ wykonana sposobem recznym, a powyzej

moze by¢ mechanicznym. Dobdr wtasciwego gruntu oraz doktadne zageszczanie obsypki i zasypki jest

podstawowym warunkiem stabilnosci przewodu i nawierzchni.

W zaleznosci od rodzaju gruntu powinny by¢ stosowane nastepujace rodzaje przygotowania podtoza:

0 bez podsypki z przewodami utozonymi bezposrednio na wyrdwnanym i uksztattowanym dnie wykopu,

O z podsypka wynoszacg 10cm w normalnych warunkach gruntowych i 15cm w gruncie skalistym i twar-
dym.

W sytuacji, gdy nosnos¢ dna wykopu jest niewystarczajaca, np.: w gruntach niestabilnych, do ktérych

zalicza sie torf lub kurzawke, powinno by¢ stosowane podioze wzmocnione, takie jak: piasek, zwir, beton

lub konstrukcje wykonane z pali z belkami poprzecznymi.

Podtoza powinny spetnia¢ wymagania pkt. 5 normy PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne - Wykopy otwarte

dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania”.

Os przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczona i oznakowana.

5.1.2.Montaz rurociagow

Montaz rurociggéw moze odbywac sie dwoma metodami:
- montaz odcinkéw rurociggéw na powierzchni terenu i opuszczeniu ich do wykopu,
- montaz odcinkéw rurociggu w wykopie.
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Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkéw. Na catej
dtugosci powinny przylegac do poditoza na co najmniej ¥4 obwodu.

5.1.3.Przewody i urzadzenia sieci kanalizacyjnych

Rury, studzienki kanalizacyjne i sciekowe, zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych powinny
by¢ sprawdzone przed montazem, czy spetniajg wymagania projektowe, czy sg oznakowane i czy nie sg
uszkodzone. Materiaty powinny by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami producentéw w miejscach za-
pewniajgcych im czystosc.

5.1.4.Rury kanalizacyjne

Rury przebiegajgce poprzecznie pod droga, nie powinny zmniejszac statecznosci i nosnosci podtoza oraz
nawierzchni drogi a takze naruszac¢ skrajni drogi, przy przestrzeganiu wymagan stosownych rozporza-
dzen

Skrzyzowanie kanatu krytego z innymi przewodami podziemnymi uzbrojenia terenu, nie powinno naru-
szac bezpieczenstwa posadowienia tych przewoddw.

5.1.5.Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i musza spetnia¢ wymagania okreslone w PN-EN
1917:2004” Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wtéknem
stalowym i zelbetowe”.

Elementy prefabrykowane studzienek powinny by¢é montowane zgodnie z instrukcjami producentow.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podane zostaty w KD-SST-000, pkt.6.

6.1.Kontrola uzytych materiatow

Badanie materiatow uzytych do wykonania rob6t zgodnych z SST .

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatow z wymogami Dokumentacji Projektowej
i odpowiednich norm materiatowych.

Wykonawca powinien przedtozyé Inzynierowi wszystkie préby i atesty gwarancji producenta dla stosowa-
nych materiatéw i urzagdzen, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami warunki techniczne.

6.2.Kontrola wykonanych robot

Szczelnos¢é przewodow wraz z podtgczeniami i studzienkami nalezy zbada¢ zgodnie z zasadami okreslo-
nymi w Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych CORBTI INSTAL Zeszyt 9.
Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z uzyciem wody lub powietrza.

Metoda badan powinna by¢ wskazana w dokumentacji projektowej lub STWIORB. Przewéd kanalizacyjny

spetnia wymagania okreslone Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych

CORBTI INSTAL Zeszyt 9.

Jezeli w czasie wykonywania préby szczelnosci z uzyciem powietrza wystepujg uszkodzenia, nalezy

przeprowadzi¢ badanie wodg i wyniki te powinny by¢ decydujace.

Wymagania dotyczgce badania szczelnosci przy pomocy wody, sg spetnione, jezeli ilos¢ wody dodanej

(podczas wykonywania badan) nie przekracza:

O 0,151/ m2 w czasie 30 min. dla przewodéw,

0 0,20 I/ m2 w czasie 30 min. dla przewodéw wraz ze studzienkami wtazowymi,

O 0,40 I/ m2 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,

O m?2 - odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienek.

Kontrola jakos$ci robdt kanalizaciji grawitacyjnej powinna obejmowac nastepujgce badania:

0 Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polegajace na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych robét z Dokumentacja Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na pod-
stawie ogledzin i pomiaréw.

0 Badania wykopow otwartych obejmujgce badanie materiatéw i elementéw obudowy, zabezpieczenia
wykopOw przed zalaniem woda z opaddéw atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpieczenstwa
pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonywania wykopow.

0 Badania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi nienaru-
szalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z warunkami w
Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-B-02481:1998 (,Grunty budowlane --
Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw”). W przypadku niezgodnosci nalezy przeprowadzi¢ do-
datkowe badania wg PN-EN 1997-1:2008 (,Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli -
- Obliczenia statyczne i projektowanie”) rodzaju i stopnia agresywnosci srodowiska i wprowadzi¢ ko-
rekte w Dokumentacji Projektowe]j oraz przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera.
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0 Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu
do powierzchni terenu.
O Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem rury,
zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy
wykonac
z doktadnoscig do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50 m.
O Badania nasypu statego sprawdza sie do badania zageszczenie gruntu nasypowego wg BN-77/8931-
12 (Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu”), wilgotnosci zageszczonego gruntu.
O Badanie podtoza wzmochionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy czym
grubos¢ podtoza nalezy wykonac w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podtoza z doktad-
noscig do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podfoza w planie, rzedne podtoza i gtebo-
kos¢ utozenia podioza.
0 Badanie materiatéw uzytych do budowy nastepuje poprzez poréwnanie ich cech z wymaganiami okre-
slonymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej, w tym: na podstawie dokumentow
okreslajgcych jakosé wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi,
atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w Specyfikacji Technicznej oraz bezposrednio na
budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.
0 Badania w zakresie przewodu, studzienek itp. obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajgce sie do
pomiaru diugosci (z doktadnoscig do 10cm) i $srednicy (z doktadnoscig do 1 cm), badanie utozenia
przewodu na podtozu w planie i w profilu, badanie potaczenia rur i prefabrykatéow. Utozenie przewodu
na podfozu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewni¢ oparcie rur na co najmniej 2 obwodu.
Sprawdzenie wykonania potgczen rur prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrz-
ne.
O Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz
ze studzienkami, napetnienie woda i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody.
O Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztgczy, Scian przewodu i studzienek. W przy-
padku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwosci ozna-
czy¢ miejsce wycieku wody i przerwaé¢ badanie do czasu usuniecia przyczyn nieszczelnosci.
0 Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze
studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania préby szczelnosci na-
lezy prowadzi¢ obserwacije i robi¢ odczyty co 30 minut potozenia zwierciadta wody gruntowej na ze-
wnatrz i w kinecie poszczegdlnych studzienek.
[0 Badanie zabezpieczenia przewodu, studzienek przed korozjg nalezy wykona¢ od zewnatrz po prébie
szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje, zas od wewnatrz po prébie na infiltracje. 1zolacje po-
wierzchniowg przewodu i studzienek nalezy sprawdzi¢ przez opukanie mtotkiem drewnianym, nato-
miast wypetnienie spoin okftadzin zabezpieczajgcych izolacje studzienek przez ogledziny zewnetrzne.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g06Ine zasady obmiaru robot

Ogoblne wymagania dotyczgce obmiaru robét podane zostaty w KD-SST-000,pkt.7.
Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2.Jednostki i zasady obmiaru robot ziemnych liniowych

Obmiar robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru rob6t podstawowych

Obmiar robét podstawowych kanatu krytego z przykanalikami (w przypadku wyceny robdt w oparciu
0 KNR-2-18 lub KNNR 4) dokonuje sie z uwzglednieniem podziatu na:
- rodzaj rur i ich $rednice,

- rodzaj wykopu — 0 $cianach pionowych lub skarpowych,

- gteboko$¢ posadowienia rurociggu liczgc od powierzchni terenu,

- poziom wody gruntowe;.

Diugosc¢ kanatu obmierza sie w metrach wzdtuz osi. Do diugosci kanatéw nie wlicza sie komér i studni
rewizyjnych ( liczac ich wymiar wewnetrzny ).

Podtoza pod rurociggi obmierza sie w m2, a obetonowanie kanatu w m? zuzytego betonu.
Ksztattek nie wlicza sie do diugosci kanatéw. Oblicza sie je i podaje w sztukach.
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Studnie rewizyjne z prefabrykatéw betonowych oblicza sie w kompletach zaleznie od s$rednicy, rodzaju
gruntow. Gtebokos¢ studni okresla sie jako réznice rzednych wtazu i dna studni.

Diugos¢ odcinkéw kanatow poddanych prébie szczelnosci nalezy mierzy¢ miedzy osiami studzienek re-
wizyjnych, ograniczajgcych odcinek poddany prébie.

8.0DBIOR ROBOT

Ogédlne zasady odbioru robét podano w KD-SST-000, pkt.8.

8.1.Badania przy odbiorze

Badania przy odbiorze kanatu krytego z przykanalikami zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego ro-
bét. Odbiory techniczne robét skiadaja sie z odbioru technicznego czesciowego dla rob6t zanikajacych
i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanali-
zacyjnych CORTI INSTAL Zeszyt 9.

8.2.0dbior techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegaja na:

- zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg. Dopuszczalne odchylenie
w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczaé +/-2 cm,

- zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu.

W przypadku naruszenia podtoza naturalnego, sposob jego zageszczenia powinien byé uzgodniony
z projektantem lub nadzorem,

- zbadaniu podtoza wzmochionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie
z dokumentacja,

- zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢ drobny
i Srednioziarnisty, bez grud i kamieni,

- zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych CORTI INSTAL Zeszyt 9.

Szczelnosé przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowa¢ utrzymanie przez
okres 30 minut cisnienie prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu woda
do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢é mniejsze niz 10kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac od pozio-
mu wierzchu rury.

Dopuszcza sie wykonanie préby szczelnosci za pomoca powietrza. Wyniki badan powinny by¢ wpisane
do dziennika budowy, ktéry z protokotem proby szczelnosci przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng oraz
certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczgcymi rur i
ksztattek, studzienek kanalizacyjnych, zwienczen wpustéw jest przedtozony podczas spisywaniaprotokotu
odbioru technicznego — czesciowego, ktdry stanowi podstawe do decyzji o0 mozliwosci zasypywanie ode-
branego odcinka przewodu sieci kanalizacyjne;j.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 2 ustawy Prawo Budowlane przy odbiorze technicz-
nym — czesciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosic¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajgce zakryciu
zapewni¢ dokonanie prébi sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przy-
gotowac¢ dokumentacje powykonawcza.

8.3.0dbior techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegajg na:

-zbadaniu zgodnos$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjna,
-badaniu zgodnosci protokétéw odbioru: wynikdw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki przewodu,
-zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych.

-zbadaniu protokotéw odbioréw prob szczelnosci przewodow kanalizacyjnych.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z:

- protokotami odbidr technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego

- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy

- wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

-inwentaryzacjg geodezyjng

- protokotem szczelnosci systemu zaprojektowanego kanatu krytego nalezy przekazaé inwestorowi wraz
z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjne;j.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego.
Teren po budowie kanatu krytego z przykanalikami powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy jest zobowigzany zgodnie z art.57 ust.1 p.2 ustawy Prawo budowlane przy odbiorze
koncowym ztozy¢ oswiadczenia:

- 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacjg projektowg i warunkami pozwolenia na
budowe,
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- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania — ulicy
i sgsiadujgcej z budowg nieruchomosci.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w KD-SST-000, pkt.9.

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci.

Rozliczenie rob6t montazowych kanatu krytego z przykanalikami z tworzyw sztucznych moze by¢ doko-
nane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu rob6t i ich kohcowym odbiorze lub etapami okreslony-

mi w umowie, po dokonaniu odbiorow czesciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym, a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
kohAcowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robot
obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt potwierdzonych przez
zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe lub ryczaltowe obejmujgce wykonanie robét montazowych sieci kanalizacyjnych
z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

-dostarczenie materiatoéw, narzedzi, sprzetow,

- obstuge sprzetu,

-przenoszenie podrecznych urzadzen,

- wykonanie robét ziemnych,

- montaz rurociggow, obiektow sieciowych i urzadzen,

- wykonanie prob szczelnosci,

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- doprowadzenie terenu po budowie przewoddw kanalizacyjnych do stanu pierwotnego.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizaciji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy, oraz jego aktualizacje stosownie do postepu robét,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji
ruchu i wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

- opfaty za zajecia terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

- tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

- oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barir i Swiatet,

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowan,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazddw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy:

POLSKIE NORMY:

PN-EN-1997-1:2008 — Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady og6lne
PN-B-02480:1974 — Grunty budowlane — Klasyfikacja

PN-B-02481:1998 — Grunty budowlane — Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych
— Warunki techniczne wykonania
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PN-EN 1917:2004 — Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
widknem stalowym i zelbetowe

PN-EN 124-1:2015-07 — Zwienczenia wpustow $ciekowych i studzienek wtazowych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego - Czes¢ 1: Definicje, klasyfikacja, ogoélne zasady projektowania, wtasciwosci
uzytkowe i metody badan

PN-B-02481:1998 — Geotechnika — Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar

PN-EN 1997-2:2009 — Geotechnika — Badania polowe

BN-77/8931-12 — Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-EN ISO 13968:2009 — Systemy przewoddw rurowych i rur ostonowych z tworzyw sztucznych — Rury z
tworzyw termoplastycznych — Oznaczanie elastycznosci obwodowe;j

PN-EN ISO 9969:2008 — Rury z tworzyw termoplastycznych — Oznaczanie sztywnosci obwodowe;j
PN-EN ISO 3126:2006 — Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych — Elementy z tworzyw
sztucznych — Sprawdzanie wymiaréw

PN-EN 13101:2005 — Stopnie do studzienek wtazowych — Wymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodnosci

PN-EN 858-2:2005 — Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna) — Cze$¢ 2: Dobor wielkosci
nominalnych, instalowanie, uzytkowanie i eksploatacja

PN-ISO 25780:2013-05 — Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowego i bezci-
$nieniowego przesytania wody, nawadniania, odwadniania, kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Systemy
z termoutwardzalnych tworzyw sztucznych wzmocnionych wtéknem szklanym (GRP), na bazie nienasy-
conej zywicy poliestrowej (UP) — Rury z potaczeniami elastycznymi przeznaczone do instalowania z wy-
korzystaniem technik przeciskania.

10.2.Ustawy:

O Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane(tekst jednolity: Dz. U. Nr 2016 poz. 290) wraz ze
zmianami, ktére weszlty w zycie 1 stycznia 2017 roku,

O Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177),

O Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U.2016 poz. 2134),

O Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. 2002 Nr 147,
poz. 1229),

0 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1165, 1228),

O Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2016 poz. 1440),

0 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920,
1948)

10.3. Rozporzadzenia:

O Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. — w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania dokumentacji projektowe;
(Dz. U.z 2016 r. poz. 1034),

0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie systemdw oceny zgod-
nosci, wymagan jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci,
wymagan jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz spo-
sobu oznaczania wyrobéw budowlanych znakowaniem CE (Dz. U. Nr 198, poz. 2041),

O Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

O Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126),

O Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.
2041),

O Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042),

[J Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pézn. zmianami).
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