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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI profkdont: _
3cm warstwa $cieralna z betonu_asfaltowego wg WI=2 2014 (cz. 1) i WT=2 2016 (cz. II) __A%zmqmc_mﬁo.; _ﬂowoowﬁ — e ST3TE ADM Projekt Sp. z 0.0,
2cm warstwa wigzqca 7z betonu asfaltowego wg WT-2 2014 (cz. 1) i WT-2 2016 (cz. Il) ﬂ%ﬂw%%% oawosm:smmwnm _Mﬂm_%%o o ciaglym uziarnieniu 0/31,5mm ul. Krélowej Jadwigi 5
15cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem famanym C90/3 bodloZe DO Scince, Wyrownane | 200es7z0ne 26-060 Checiny
o uziarnieniu 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie wg WT=4 2010 . adres inwestycj: foza:
20cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem tamanym C90/3 msc. Staniowice ZGLOSZENIE ROBOT
o uziarnieniu 0/63,0mm stabilizowanego mechanicznie wg WT—4 2010 dzialki ewidencyjne: data: skala:
Podtoze zageszczone zgodnie z wymaganiami obreb 0021 Staniowice — dz. 733 2019-04 1:20
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