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1. WSTEP

Niniejszy projekt geotechniczny, opracowany zostal na zlecenie
Przedsiebiorstwa Wielobranzowego ,,PROENCO” Sp. z o.0., z siedzibg w
Kielcach. Celem badan bylo rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych, terenu

objetego budowa sieci wodociggowej w m. Sobkow i Sokotow Gori-/ obszarze
gminy Sobkow.

Do rozpoznania postawionego celu postuzyty:

Rozporzadzenie MTBIGM, poz. 463 z dnia 25 kwietnia 2012 r., w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych,
materiaty archiwalne, literatura oraz normy branzowe,

wizja terenowa - rozpoznanie geotechniczne.

Wyniki z wykonanych prac oraz zebrane informacje podczas ich wykonywania,
przedstawiono w przedmiotowym opracowaniu.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Badania wykonano w obszarach zabudowy, gruntach ornych, Iakach i
nieuzytkach. W miejscach wykonanych badan wystepuja: nasypy niwclacyjne —
kontrolowane (drogowe) i niekontrolowane, grunty orne naturalne, nieuzytki,
cze$ciowo grunty lesne porosnigte niska, roslinnoscig trawiasta, krzewami oraz
drzewostanem wysokim.

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

3.1 Lokalizacja wykonanych prac geotechnicznych

Zgodnie z podzialem fizyko-geograficznym Polski wg Jerzego Kondrackiego
gmina Sobkow lezy w obrebie nastepuj acych jednostek:

1. Megaregion: Pozaalpejska Europa Srodkowa:

a. Prowincja: Wyzyny Polskie:

i. Podprowincja: Wyzyna Matopolska:

0 Makroregion: Wyzyna Kielecka:

o Mezoregion: Pogorze Szydtowskie,

0 Niecka Nidzianska:

o Mezoregion: Ptaskowyz J edrzejowski,

o Mezoregion: Dolina Nidy.

Gmina Sobkéw lezy w obrebie mezozoicznego obrzezenia G(’).r S.w.iqtokrzyskich
utworéw kredowych Niecki Nidzianskiej, a tylko lokalnie pojawiaja sig utwory
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trzeciorzedowe. Utwory czwartorzedowe wystgpuja na catym obszarze gminy w
postaci platow osadéw ladowych lub pokryw zwietrzelinowych na wysoczyznach
oraz jako utwory wodno-lodowcowe i rzeczne wypetniajgce obnizenia dolinne.
Jura gbrna wyksztalcona jest jako wapienie oolitowe, gabkowe, gruziowate,
muszlowe, margliste niekiedy z krzemieniami. Liczne odstonigcia tych utworow
wystepujg na Pogorzu Szydtowskim.

Kreda dolna wyksztalcona jest w postaci piaskow i piaskowcow. Kreda gorna
wyksztatcona jest w postaci piaskowcow i piaskow glaukonitowych. Mtodsze
pietra to glownie margle, wapienie, opoki i gezy. Generalnie utwory te zalegaja w
potudniowo-zachodniej 1 zachodniej czgsci gminy.

Trzeciorzed wyksztatcony jest w facji ladowej w postaci piaskow, ZWIrOw,
mulkéw i itéw oraz w facji morskiej jako ity szare, zielonkawe do czarnych, tzw.
ity korytnickie. W zatoce morza miocenskiego utworzyly sie tez poklady wegla
brunatnego oraz lignitu. W strefie przybrzeznej morza powstaly wapienie
litotamniowe kremowe lub szare gruztowate. Wapienie te zawieraja wktadki
bentonitu (okolice Jawora). Najmtodszymi utworami badenu i dolnego sarmatu sg
ity upkowe serii krakowieckiej. Na nich zalegaja zlepience, zwiry, margle i
piaskowce sarmatu.

Czwartorzed reprezentowany jest przez osady plejstocefiskie i holocenskie.
Wystepuja one zasadniczo jako wypelnienia dolin rzeki Nidy i jej doplywéw oraz
w obnizeniach terenu. Plejstocen budujg w wigkszosci piaski, zwiry wodno —
lodowcowe i lodowcowe z glazikami oraz piasek wyzszych tarasow
akumulacyjnych. Miejscami w postaci nieregularnych platéw wystepuja gliny
zwatowe. Lokalnie w okolicy Wolki Kaweckie] wystepuja mutki i piaski
zastoiskowe. Ponadto na obszarze gminy wystepuja piaski eoliczne (m.in. okolice
Kotlic i Staniewic) oraz niewielkie platy lesséw na potudniowy — zachod od
Kotlic. W partiach zboczowych oraz w obnizeniach na obszarze wysoczyznowym
wystepuja utwory deluwialne powstate w wyniku procesow wietrzeniowych.

Tlosé, glebokos¢ 1 rozmieszczenie punktow badawczych, uzgodniono ze
7leceniodawca. Ostateczng lokalizacje, dostosowano do zastanych warunkow
terenowych.

Lokalizacje i rozmieszczenia punktow dokumentacyjnych, uwidoczniono na
mapie sytuacyjno - wysokosciowej w skali: 1 : 1000.

3.2 Polozenie i morfologia terenu badan.

Zgodnie z podziatem fizyko-geograficznym Polski wg Jerzego Kondrackiego
gmina Sobkow lezy w obrebie nastgpujacych jednostek:

1. Megaregion: Pozaalpejska Europa Srodkowa:

a. Prowincja: Wyzyny Polskie:
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i. Podprowincja: Wyzyna Malopolska:
00 Makroregion: Wyzyna Kielecka:

0 Mezoregion: Pogérze Szydtowskie,

O Niecka Nidzianska:

0 Mezoregion: Ptaskowyz Jedrzejowski,

o Mezoregion: Dolina Nidy.

Morfologicznie teren stanowi potudniowe zbocze gory oraz w dole dawny taras

zalewowy rzeki. Réznice wysokosci w obrebie otworéw nr 1-70 wynosza okoto
17 m. od 211,00 do 228,00 m.npm..

3.3 Budowa geologiczna.

Gmina Sobkéw lezy w obrebie mezozoicznego obrzezenia Gor Swietokrzyskich
utworéw kredowych Niecki Nidzianskiej, a tylko lokalnie pojawiaja, si¢ utwory
trzeciorzedowe. Utwory czwartorzedowe wystgpuja na calym obszarze gminy w
postaci ptatéw osadow ladowych lub pokryw zwietrzelinowych na wysoczyznach
oraz jako utwory wodno-lodowcowe i rzeczne wypelniajace obnizenia dolinne.
Jura gérna wyksztatcona jest jako wapienie oolitowe, gabkowe, gruziowate,
muszlowe, margliste niekiedy z krzemieniami. Liczne odsloniecia tych utworow
wystepuja na Pogorzu Szydtowskim.

Kreda dolna wyksztatcona jest w postaci piaskow i piaskowcow. Kreda gorna
wyksztalcona jest w postaci piaskowcow 1 piaskow glaukonitowych. Miodsze
pietra to gtéwnie margle, wapienie, opoki i gezy. Generalnie utwory te zalegajg W
poludniowo-zachodniej 1 zachodniej czesci gminy.

Trzeciorzed wyksztatcony jest w facji ladowej w postaci piaskow, ZWIrow,
mutkéw i itéw oraz w facji morskiej jako ity szare, zielonkawe do czarnych, tzw.
ity korytnickie. W zatoce morza miocenskiego utworzyly si¢ tez pokiady wegla
brunatnego oraz lignitu. W strefie przybrzeznej morza powstaty wapienie
litotamniowe kremowe lub szare gruziowate. Wapienie te zawieraja wktadki
bentonitu (okolice Jawora). Najmtodszymi utworami badenu i dolnego sarmatu sg
ity tupkowe serii krakowieckiej. Na nich zalegaja zlepiefice, zwiry, margle i
piaskowce sarmatu.

Czwartorzed reprezentowany jest przez osady plejstocenskie 1 holocenskie.
Wystepuja one zasadniczo jako wypelnienia dolin rzeki Nidy i jej doptywow oraz
w obnizeniach terenu. Plejstocen buduja W wiekszoéci piaski, zwiry wodno —
lodowcowe i lodowcowe z glazikami oraz piasek Wwyzszych tarasow
akumulacyjnych. Miejscami w postaci nieregularnych platéw wyst: uja gliny
swalowe. Lokalnie w okolicy Wolki Kaweckie] wystepuja muilk: i piaski
sastoiskowe. Ponadto na obszarze gminy wystepuja piaski eoliczne (m.in. okolice
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Kotlic 1 Staniewic) oraz niewielkie platy lessow na potudniowy — zachdd od
Kotlic. W partiach zboczowych oraz w obnizeniach na obszarze wysoczyznowym
wystepuja utwory deluwialne powstate w wyniku proceséw wietrzeniowych.

Badania terenowe wykonano w miesiacu sierpniu 2018 r. Ilos¢ i lokali~acje
punktéw badan dobrano dla tzw. ,,prostych warunkéw gruntowych”.

Na podstawie wykonanych badan, stwierdzono zaleganie nastgpujacych utworow
zaliczonych stratygraficznie do czwartorzedu i do jury gornej:

- nasypy niwelacyjne, $rednio zaggszczone,

- piaski réznooziarniste, wilgotne, Srednio zaggszczone,

- wapienie zwietrzate , skata migkka

Budowe podtoza gruntowego w miejscach planowanej budowy wodociagu
uwidoczniono na zataczonych profilach wykonanych wiercen.

3.4 Warunki wodne

Teren badan, nalezy do zlewni rzeki Nida

Wody podziemne czwartorzgdowego poziomu wodonosnego oraz wod:-
powierzchniowe sptywaja zgodnie z morfologia terenu, w kierunku doliny
rzecznej.

W czasie przeprowadzonych badan terenowych nie natrafiono i nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowe;.

Mozna przyja¢, ze dokumentowany teren do glebokoscei ca 1.5 m.ppt. Bedzi ew
calosci suchy.

Poniewaz zastosowane rury i armatura sg z tworzyw sztucznych, nie s pochodna
betonu dlatego nie wykonywano specjalistycznych badan wody na jej
agresywno$é wzgledem betonu. Wykonane wykopy, nalezy chroni¢ przed woda
opadowa oraz przemarzaniem.

4. WYSZCZEGLNIENIE WYKONANYCH PRAC ORAZ BADAN
GEOTECHNICZNYCH

Dla rozpoznania litologii warstw, stopnia zaggszczenia oraz okreslenia wgrunkéw
wodnych, wykonano 7 punktow badawczych do maksymalnej glebokosci 2,0 m.
ponizej poziomu terenu.

Warunki geotechniczne terenu objetego badaniami, rozpoznano przy pomocy
wiercen badawczych, przeprowadzonych przy pomocy penetrometru
geotechnicznego.
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5. OCENA GEOTECHNICZNA PODLOZA GRUNTOWEGO

Parametry geotechniczne gruntéw okreslono na podstawie wytycznych normy
PN-81/B-03020.

W miejscach wykonanych badan, stwierdzono wystepowanie nastepujacych,
usrednionych parametréw geotechnicznych gruntow rodzimych:

Utwory antropogeniczne, w tym konstrukcje oraz grunty rodzime

Warstwa 0 — gleba

Warstwa 1B — nasyp budowlany (kruszywo wapienne 0/31.5 oraz 0/63 inm. o
stopniu zageszczenia ID = 0.8. Kategoria urabialnosci wg. PN-B-06050: 4 1.
grunty srednio urabialne.

Grunty niespoiste akumulacji lodowcowej i rzecznej

Warstwa 2A — piaski drobne na pograniczu Srednich , humusowe o
niekorzystnych cechach mechanicznych. Stopnier: zageszczenia ID = 0.2 Kat.
urabialnosci 3, grunty tatwo urabialne.

Warstwa 2B — piaski drobne na pograniczu Srednich z rumoszem gliniastym
(frakcja zwirowa skat weglanowych). Stopien zageszczenia ID = 0.7 Kat.
urabialnosci 3, grunty tatwo urabialne.

Warstwa 2C — piaski drobne na pograniczu Srednich, przewarstwione piaskim
gliniastym. Stopien: zageszczenia ID = 0.4 Kat. urabialnosci 3, grunty tatwo

urabialne

Grunty deluwialne, spoiste typu konsolidacji C

Grunty kamieniste

Warstwa I - zwietrzelina gliniasta margla o stopniu plastycznosci IL < 0.7
Kategoria urabialnosci 4 grunty Srednio urabialne

Warstwa III - zwietrzelina margla o stopniu zageszczenia ID = 0.7. Kc.egoria
urabialno$ci 5¢ grunty trudno urabialne

Utwory skaliste — skaly osadowe

Warstwa IV — skata miekka — wapien jurajski. Skata osadowa miekka, bardzo
spekana. Kierunki spekan uporzadkowane. Upad bliski poziomemu. Kat
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urabialnosci 6a

W obregbie miejscowosci Sobkéw i Sokotéw Gorny posadowienie sieci odbywac
si¢ bedzie w gruntach suchych i nie wymagato bedzie odwodnienia wykopu.
Wykopu formowac tak, aby nie dopusci¢ do naptywu powierzchniowych wod
opadowych. W przypadku pojawienia si¢ wody w wykopie odwodnienie
prowadzi¢ poprzez zabudowe drenazu lub rzapi. Wykopy montazowe nalezy
zabezpieczy¢ szalunkami.

Zgodnie z zaleceniami norm: PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dia
przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-ENV 1046 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych - Systemy
do przesytania wody i ciekow na zewnatrz konstrukcji budowli - Praktyczne
zalecenia uktadania przewoddw pod ziemig i nad ziemia, zaleca si¢ zageszczanie
zasypek wykonanego przewodu w zakresie:

tereny zielone wskaznik zaggeszczenia Is * 0,95,

zasypki w drogach, wskaznik zageszczenia do glebokosci 1,0 m p.p.t.

I, 0= 1,00, ponizej l; 0= 0,97.

Zbiorcze zestawienie parametréw geotechnicznych stwierdzonych gruntow
zamieszczono w dotaczonej tabeli.

Parametry geotechniczne wydzielonych warstw geotechnicznych opracowano w
oparciu o badania terenowe i na podstawie norm PN - 81/B - 03020 oraz PN -
74/B - 04452 1 PN-88/B-04481.

6. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

6.1 OCENA OGOLNA
Inwestycja spowoduje znikome wytaczenie terenéw biologicznie czynnych pod
projektowane media.

6.2 ZAGOSPODAROWANIE GRUNT OW Z WYKOPOW

Prawdopodobnie grunty z wykopow nie stanowia zagrozZenia dla s'rodc?wis.ka.i
moga byé wywozone poza teren budowy. Jednak w przypadku zaistnienia
watpliwodci na budowie w tym temacie powinny zosta¢ przebadane ‘na
okolicznodé zawartosci przynajmniej metali cigzkich zgodnie z rozporzgdzeniem
ministra $rodowiska z dnia 9 wrzesnia 2002 r. W sprawie standardow jako.s'ci
gleby oraz standardow jakosci ziemi (Dz.U. Nr. 165, poz. 1359). Za"res takich
badan okreéla sie w ramach nadzoru geologicznego.
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7. STWIERDZENIA | WNIOSKI, OPINIA

Wykonane badania geotechniczne, pozwolily na sporzadzenie charakterystyki
warunkéw gruntowo-wodnych, terenu objetego projektowang budowa sieci
wodociagowej i kanatu deszczowego, w m. Sobkéw i Sokotéw Gorny, gmina
Sobkow.

Do glebokosci rozpoznanej badaniami, stwierdzono wystgpowanie
czwartorzedowych, rodzimych gruntéw mineralnych wyksztalconych w postaci
niespoistych piaskéw réznych oraz skat wapiennych jurajskich. W pradolinie
zalewowej rzeki Nidy wystepujg osady rzeczne czwartorzgdowe natomiast cate
wzgbrze pod niewielkq warstwa gleby buduja jurajskie wapienie. Wigkszos¢
podtoza na badanym terenie buduja warstwy wapienia. Wierzchnia warstwe
terenu w sasiedztwie rzeki i ciekéw stanowia grunty doliny rzeki, piaski rzeczne.

W czasie przeprowadzonych badan terenowych w wykonanych otworach
wierconych, nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.
Wykopy montazowe nalezy zabezpieczy¢ szalunkami.

W $wietle Rozporzadzenia MTBiGM, poz. 463 z dnia 25 kwietnia 2012 r., w
sprawie ustalania ~geotechnicznych warunkoéw  posadawiania  obiektow
budowlanych, projektowana budowa wodociggu zostala zaliczeza do II
kategorii geotechnicznej (wykopy ponizej 1,2 m), w prostych warunkach
gruntowych.

Dla projektowanych robot ziemnych do kosztorysowania Wwg Ogdlnych
Specyfikacji Technicznych: D- 02.00.00 - Roboty ziemne, Generalna Dyrekcja
Drég Publicznych, 1998 r. nalezy odpowiednio przyjaé: gliny — 3 kategoria
gruntu, piaski rézne - 2 kategoria gruntu. Nasypy z kruszywa wapiennego - 3

kategoria urabialnosci gruntu, wapienie zwietrzate migkkie — 6 kategoria gruntu.

Gteboko$¢ przemarzania gruntow podtoza tego obszaru wg PN - 81/B - 03020
wynosi hz = 1,0 m. Projekt niniejszy nalezy rozpatrywac lacznie z
postanowieniami normy PN-8 1/B-03020.
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"Proenco" PW. Kielce,
tel. 41 3415027

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU
Profil numer: 0-1

IZat. Nr. 3.1
[Wiertnica: penetrometr

gmina Sobkéw, Powiat: jedrzejowski

Obiekt: Sieé¢ wodociagowa w m. Sobkéw i Sokotéw Gérny,

Rejon: Sobkdéw Sokotéw Gormy [PW "PROENCO" Sp. z 0.0, Kielce.

Nadzér geologiczny: geolog Lechita Such

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 215.5 m n.p.nr ktebokoéé: 20m

Wojewédziwo: swigtokrzyskie Nadzor wielrtn_'igzy: geolog Lechita Such Skala Data wiercenia: sierpiert 2018
Opis litologiczny
“w 0 =} [v]
k] o Profi € g
25 = Holoal Przelot g g 9 -E
T2 e ©
_E\“q_, g |5 F| ologiczny _—8 E'E g g}
oRZ IF E | §% E g
m.o.pA] I3 {m] [m} @ =5 = b7
1 2 3| 4 5 6 7 8 9 10 11
A
E B //Q//f Gleba z kamieniami Gb =
B RS
jura 0,2 Iﬁo,z
l | ’ Wapien zwietrzelina - skata migkka, $rednio spgkana Sm, Ss 111
g
2,0 1,8
PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU Zat Nr 3.2

"Proenco” PW. Kielce,
tel. 41 3415027

Profil numer: 0-2

Wiertnica: penetrometr

gmina Sobkéw, Powiat: jedrzejowski

Obiekt: Sie¢ wodociagowa w m. Sobkéw i Sokotéw Gorny,

Rejon: Sobkéw _ Sokolow Gorny PW "PROENCO" Sp. z 0.0., Kielce.

Nadzor geologiczny: geolog Lechita Such

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 220.5 m n.p.nr__|Gleboko$é: 2,0 m

Wojewadztwo: $wigtokrzyskie Nadzor wiertniczy: geolog Lechita Such Skala Data wiercenia: sierpier 2018
Opis litologiczny
93 Profil 2 o
i rofi
£38 8 Przelot g 3 9 2
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23 (2 3 B g =4
6k & g i3 g :
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1] 2 (314 5 6 7 8 9 10 11
g e N -lb
E ] R Nasyp kontrolowany
vel =
jura 0,5 \ \ 105 .
-‘-{-Uiu i Wapien zwietrzelina - skata migkka, srednio spekana ! [
|
2,0




"Proenco” PW. Kielce, PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU Zal Nr: 3.3
ftel. 41 3415027 Profil numer: 0-3 Wiertnica: penetrometr
Obiekt: Sie¢ wodociagowa w m. Sobkéw i Sokotéw Gérny ; : .
. . . ! ISystem ;
Rejon: Sobkéw _ Sokolow GomyPW "PROENCO" Sp. z 0.0, Kielce. ystom wigrcenip. Reczne
lgmina Sobkéw, Powiat: jedrzejowski  [Nadzér geologiczny: geolog Lechita Such Rzgdna: 228.0 m n.p.nr_ [Glebokosé: 2,0 m
Wojewoddztwo: swigtokrzyskie Nadzor wierrtniczy: geolog Lechita Such Skala Data wiercenia: sierpien 2018
e pis litologiczny -
2T |, [Profi £ 2
288 hitotogic Przelot g, g o 2
] < litologiczn g g
ﬁ..g ’g g 9 y __g 55 g g’
0R3 g E | 53 & 5
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1 2 3| 4 5 6 7 8 9 10 11
\
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A 757
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2,0 1,7
"Proenco” PW. Kielce, PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU [Zz+ Nr: 3.1
tel. 41 3415027 Profil numer: 0-4 |Wiertnica: penetrometr
Obiekt: Sie¢ wodociagowa w m. Sobkéw i Sokolow Gérny, System wiercenia; Recznie
Rejon: Sobkéw _ Sokoiow Gorny,PW "PROENCO" Sp. z 0.0., Kielce. B
gmina Sobkow, Powiat: jedrzejowski  [Nadzér geologiczny: geolog Lechita Such Rzedna: 216.0m n.p.nr_[Glebokos¢: 2,0 m
Wojewaddztwo: swigtokrzyskie Nadzér wiertniczy: geolog Lechita Such ISkala Data wiercenia: sierpier 2018
Opis litologiczny
23 Profil £ g
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"Proenco” PW. Kielce,
tel. 41 3415027

ROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU
Profil numer: 0-5

Zat Nr. 3.5
Wiertnica: penetrometr

Obiekt: Sie¢ wodociagowa w m. Sobkéw i Sokotéw Gorny,

ISystem wiercenia: Recznie
Rejon: Sobkéw _  Sokotéw Gérny,PW "PROENCO" Sp. z 0.0., Kielce.
igmina Sobkéw, Powiat: jedrzejowski  [Nadzér geologiczny: geolog Lechita Such Rzgdna: 212.0 m n.p.nr__|Glghoko$¢: 2.0 m
Wojewbdztwo: Swietokrzyskie Nadzdr wiertniczy: geolog Lechita Such Skala Data wiercenia: sierpieri 2018
Opis litologiczny
33 Profil E g
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"Proenco” PW. Kielce, PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU Zal. Nr 3.6
ftel. 41 3415027 Profil numer: 0-6 |Wiertnica: penetrometr
Obiekt: Sie¢ wodociagowa w m. Sobkow i Sokotéw Gorny, System wiercenia: Recznie
jon: : 5 sy, PW "PROENCO" Sp. z 0.0., Kielce. )
Rejon: Sobkéw _ Sokolow Gomy P Rzedna: 212,50 1.p.nr lGiebokoéc: 20m

gmina Sobkéw, Powiat: jedrzejowski  [Nadzor geologiczny: geolog Lechita Such
Wojewddziwo: Swigtokrzyskie INadzor wiertniczy: geolog Lechita Such Skala D2:a wiercenia: sierpien 2018
Opis litologiczny 5 ©
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"Proenco” PW. Kielce, PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU Zal Nr 3.7
tel. 41 3415027 Profil numer: 0-7 Wiertnica: penetrometr

Obiekt: Sie¢ wodociagowa w m. Sobkéw i Sokoléw Gérny, lSystem wiercenia: Recznie

Rejon: Sobkéw _ Sokolow Goérny,PW "PROENCO" Sp. z 0.0, Kielce. IG
Rzedna: 212.0 m n.p.nr tebokosé: 2,0 m

gmina Sobkow, Powiat: jedrzejowski  [Nadzor geologiczny: geolog Lechita Such
Wojewddztwo: $wigtokrzyskie Nadzér wiertniczy: geolog Lechita Such Skala Data wiercenia: sierpier 2018
Opis litologiczny
33 Profil g g
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