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mgr inz. Dobieslaw Sliz Kielce, 21.09.2018 r.
Upr. Nr KL — 178/90

OSWIADCZENIE
Temat: Rozbudowa sieci wodociagowej od m. Sobkéw do m. Sokolow Gdrny
Inwestor: Gmina Sobkéw, Plac Wolnosci 12, 28-305 Sobkéw
Branza: instalacje sanitarne

Oswiadczam, ze projekt sieci wodociagowej w m. Sobkow i Sokoléw Goérny jest sporzadzony zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz ze jest kompletny i przydatny celowi jakiemu
ma stuzy¢.

Projektant:

Proj ant

mgr inz. Piotr Jagielo Kielce, 21.09.2018 r.
Upr. Nr SWK/0067/POOS/11

OSWIADCZENIE
Temat: Rozbudowa sieci wodociagowej od m. Sobkdw do m. Sokoléw Gdrny
Inwestor: Gmina Sobkéw, Plac Wolnosci 12, 28-305 Sobkow
Branza: instalacje sanitarne

Oswiadczam, ze projekt sieci wodociaggowej w m. Sobkéw i Sokoléw Goérny jest sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz ze jest kompletny i przydatny celowi jakiemu
ma stuzyc¢.
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‘ Zaswiadczenie

Pan(i) Sliz Dobiestaw
miejsce zamieszkania :
ul. T.Kosciuszki 52/33
25-318 Kielce
jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/I1S/0696/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2018 do 31-12-2018
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-YQ6-ZH9-SPN *

Pan Piotr Jagietto o numerze ewidencyjnym SWK/15/0001/12

adres zamieszkania Backowice 5, 27-552 Backowice

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-08-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-06 roku przez:

Woijciech Piaza, Przewodniczacy Okregowej Rady Swietokrzyskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

w ninlejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na

* Weryfikacjq poprawnosci danych
downictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem wlaéciwe] Okrggowej lzby Inzynierdéw

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Bu
Budownictwa.
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1| SWIETOKRZYSKA Kielce dnia < fczerwea 2011 . )
OKREGOWA

| Z B A
INZYNIEROW
ettt | BUDOWNICTWA
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0018(2)/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa orag urbanistéw (Dz.U. z 2001r.,
Nr 5, poz. 42 z pétn. zm ) iart. 12 ust. 1 pkt 1 5, art. 12 ust. 3, art, 13 ust.1 pkt 11 ust.
4, art. 14 ust, 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) otaz § 11 ust, 1 pkt1,§ 151§ 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w
sprawie samodzielnych fankeji technicznych w budownictwie (Dz.U, z 2006r., Nr 83,
poz. 578 ¢ pdn. zm.), art. 104 ustawy 2 dnia 14 czerwoa 1960r. Kodeks postepowania
administravyjuego (rekst fednolity: Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z pbsn. zm.)

Okrggown Komisja Kwaltfikacyjna
kerrysdief Izby Indynieréw Budowairtwa
nadaje Panu |
Pigtrowi Jagietto:
. magisteewi ingpniorowi ingyni : "ﬁ_
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II. Zalgczniki
Tab. Nr 1 — Zestawienie sieci wodociagowej i1 przylaczy

Tab. Nr 2 — Zapotrzebowanie na wode - perspektywa

II1. Cze$¢ graficzna

Rys. nr 1 Orientacja

Rys. nr 2 Plan zagospodarowania terenu skala 1:500
Rys. nr 3 Plan zagospodarowania terenu skala 1:500
Rys. nr 4 Plan zagospodarowania terenu skala 1:500
Rys. nr 5 Plan zagospodarowania terenu skala 1:500

Rys. nr 6 Studnia wodomierzowaterenu

Rys. nr 7 Typowe przejscie pod droga

Rys. nr 8§ Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia w wykopach
Rys. nr 9 Schemat podlaczenia hydrantu bocznikowe

Rys. nr 10 Schemat podigczenia hydrantu bocznikowe z zasuwami liniowymi
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1

OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

Umowa Nr. 175/2017 zawarta w dniu 06.11.2017 r. pomiedzy Gming
Sobkow, 28-305 Sobkow, Plac Wolnosci 12, a PW Proenco, 25-312 Kielce, ul.
Warszawska 30/10

Uwaga projekt nalezy czyta¢ tacznie z opracowang wczesniej koncepcja.

3.

Materialy wyjsciowe

Operat wodno — prawny na pobor wody z ujecia w Sobkowie.
Pozwolenie wodno — prawne na pobor wody z ujecia Sobkéw
Projekt zbiornika wyréwnawczego 3 x 50 m3 w Sobkowie

Mapy inwentaryzacyjne przebiegu sieci w Sobkowie - fragmenty
Projekt ujecia awaryjnego wody w m. Sokotow Gorny

Mapy inwentaryzacyjne przebiegu sieci w Sokotowie Gornym —
fragmenty.

Normy, przepisy oraz literatura techniczna dotyczaca tematyki
opracowania

Plan zagospdoarowania przestrzenengo nr BOSiGM.6727.88.2018 z
dnia 25.06.2018

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa sieci wodociagowej od m.

Sobkoéw do m. Sokotéw Gorny zapewniajgca dostawy wody z ujecia wody w

STAROSTWO POWIATOWE
W Jedrzejome
Wydzial Budowmctwa i Archltektury
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Sobkowie przy jednoczesnym ograniczeniu pobory wody z ujecia w Sokotowie

Gornym.

Obreb 0020- Sokotéw Gorny: — 171/2, 131

Obreb 0018- Sobkow: — 31, 761, 635, 169, 170/2,

4. Zapotrzebowanie na wode

4.1 Zapotrzebowanie wody do celow pitnych i gospodarczych.
Bilans potrzeb wodnych dla potgczonych wodociggéw ,,Sobkoéw” i

»Sokotow Gorny” wg rzeczywistego zuzycia wody wynosi:

dla wodociagu Sobkow:
Qsr.roczne = 121975 m3/rok (dane za 2016 r.)
co daje srednig dobowa Qsr.d. = 334 m3/d

dla Sokotowa Gérnego:
Qsr.roczne = 28993 m3/rok, (dane za 2016 1.)

co daje srednig dobowa Qsr.d. = 79 m3/d.

}.acznie dobowe zuzycie wody dla dwoch wodociggdéw wynosi:

Qdr.d. =334+79 =413 m3/d

Obliczeniowe potrzeby wodne dla zuzycia teoretycznego na perspektywe przy
wielkosci g = 150 1/os/dobe wynosza:

dla Sobkowa Qsr.d. =473.35 m3/d.

. STAROSTWO POWIATOWE
dla Sokotowa Qsr.d. =236.87 m3/d w Jedrzejowie
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¥ .3cznie dobowe zuzycie wody dla dwdch wodociggdw wynosi:
Qsér.d. =473,35+236,87 = 710,22 m3/dobg,

co przy pozwoleniu wodno - prawnym na pobor wody z ujecia w Sobkowie
wynoszacym Qsr.d. = 822.7 m3/dobe stanowi 86% zasobow.

Whniosek:

ilo§¢ wody na ujeciu w Sobkowie umozliwia dodatkowe zasilenie wodociggu

Sokotéw Gorny, bez szkody dla wodociagu Sobkow.

4.2 Zapotrzebowanie wody do celow p- poz.
Wodocigg misi spetnia¢ wymogi rozporzadzenia Ministra MSWiA w
sprawie ,,Przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych” Dz.

U. 2009 nr 124 poz 1030.

[los¢ wody do celow gasniczych uzalezniona jest od ilosci mieszkancow
obstugiwanych przez wodociag.

Wodociagi sg istniejgce, rozbudowane prawie w catosci, z tego wzgledu
mozliwosci podania wody przeciwpozarowe] ograniczone sg rzeczywistymi
Srednicami i wielkoS$cia sieci wodociggowe;.

Dla wodociagu Sobkéw laczna ilo$¢ mieszkancéw wynosi okoto 2700
Mk, stad woda p.poz zabezpieczona musi by¢ w ilosci 10 I/s przez okres 2
godzin. przy minimalnym cisnieniu 01.MPa (megapascala), objetosé
rownowazna w zbiorniku p.poz. to Vp.poz. = 100 m3. Zbiorniki retencyjne dla
wodociggu Sobkow maja taczng pojemnos¢ V = 250 m3. Warunek jest spetniony

STAROSTWO POWIATOWE
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Dla wodociggu Sokoléw Goérny taczna ilo§¢ mieszkancdw wynosi na
perspektywe okoto 975 Mk stad woda p.poz musi by¢ zapewniona w ilosci 5 /s
przez okres 2 godzin, przy minimalnym cisnieniu 01.MPa (megapascala), a
objeto$¢ rownowazna w zbiorniku p.poz. to Vp.poz. = 50 m3. Zbiornik

retencyjny dla wodociagu Sokotéw Gorny ma pojemnos¢ V =75 m3.

Warunek jest spetniony.

Pobdor wody do celow p- poz. projektuje sie poprzez hydranty nadziemne ¢
80mn PN10. Polgczenie hydrantu z podejSciem wykonaé poprzez kolano ze

stopka, utozona na ptycie betonowej 50x50x7 cm .

3. Obliczenia hydrauliczne sieci wodociggowej

Obliczenia wraz z analizg zawarto w opracowanej wczesniejszej

koncepcji.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Na mawianym terenie zaprojektowano sie¢ wodociagows rozdzielcza. Miejsce
wlaczenia wodociggu przewiduje si¢ w dwoch miejscach do istniejagcych wodociggdéw. W m.
Sobkéw na dzialce nr 31 obreb 0018 Sobkéw z rurociggu Dn90 i na dzialce 171/2 obreb 0020
Sokoléw Gérny do rurociagu 2 x Dn110

Zostaly zaprojektowane wigczenia do sieci, schematy wezlow zalagczone w
czesci graficznej projektu. Nad projektowanym wodociggiem nalezy umiesci¢ tasme
lokalizacyjng koloru niebieskiego z zatopiong wkladka metaliczna. Sie¢ wodociagowa
nalezy oznakowaC poprzez ummieszczenie  na stalych obiektach tabliczek

informacyjnych z domiarami.

STAROSTWO POWIATOWE
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Trasa projektowanej sieci wodociggowej przebiegaé bedzie w drodze powiatowej,

dziatkach gminnych, dziatkach prywatnych i kopalni CRH Trzuskawica.

Zestawienie projektowanej sieci wodociggowej :

¢ Dlugos¢ sieci wodociggowej PE 100 RC & 160 ok. 1779,6 mb.
e Hydrant p.poz. nadziemny DN 80 S szt.
e Hydrant DN80 nadziemny do wymiany na istniejgcej sieci

w Sobkowie Gérnym dz. 31  m. wlgczenia 1 szt.

e studnia wodomierzowa dn1500 w miejscu wilaczenia sieci do wodociagu Sokoiow

Goérny, dziatka gminna nr.171/2 obreb Sokotéw Gorny.

e Hydrant DN80 nadziemny do wymiany na istniejacej sieci w Sokolowie Gérnym dz.

na granicy dziatek 194/1 1 196/1 (poza proj. siecig) 1 szt.

Szczegblowe zostawienie zawiera tab. nr 1 — zestawienie sieci wodociggowej i tab. nr 2

zestawienie przylaczy.

7. Zestawienie powierzchni poszczegdinych czesci zagospodarowania obiektu

Projektowany wodociag jest obiektem podziemnym typu liniowego i nie zajmuje

powierzchni dzialki czy tez dzialek w ogole.

8. Informacje dotyczqce wpisu do rejestru zabytkow oraz ochronie na podstawie

planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie uzgodnienia ze Swietokrzyskim Konserwatorem Zabytkéw nr
ZATiRA.JIA.5152.80.2018 z dnia 19.07.2018 r. projektowana inwestycja wymaga

zapewnienia przez Inwestora nadzoru archeologiczmego.

STAROSTWO POWIATOWE
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9. Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia

budowlanego znajdujqcego si¢ w granicach terenu gorniczego

Przedmiotowy obszar nie lezy na granicach terenu gérniczego.

10. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejqcych i przewidywanych

zagroZen dla srodowiska

Projektowana sie¢ wodociggowa nie zmieni funkcji przyrodniczych obszaru, na
ktéorym bedzie realizowana. Sie¢ wodociggowa zostala zaprojektowana w ten sposob, aby
unikngé wycinki drzew i aby zniszczenia istniejgcej zieleni byly jak najmniejsze Przyjete
w projekcie rozwigzania eliminujg wptyw obiektu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi
i inne obiekty budowlane.

Dla zapewnienia stabilnosci i pewnosci polaczen rurowych, nalezy zagesci¢ grunt pod
kazdym potaczeniem, a boki polgczenia obsypa¢ piaskiem 2z réwnoczesnym jego

zageszczaniem.

Powyzsze rozwigzania gwarantujg pelne bezpieczenstwo instalacji dla Srodowiska
gruntowo - wodnego. W przypadku awarii sieci wodociggowej begdzie istnie¢ mozliwos¢
wylaczenia uszkodzonego odcinka sieci, poprzez zamknigecie zasuwy. Szczelno$¢ polgczen

oraz calej sieci, przed oddaniem jej do eksploatacji poddana bedzie prébom cis$nieniowym.

11. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu budowlanego lub robot budowlanych

Obiekt budowlany, jakim jest sie¢ wodociggowa jest obiektem prostym zar6wno
z uwagi na jego specyfike, charakter i stopieni skomplikowania, jak wykonawstwo robot

budowlanych.
12, Stan prawny gruntéw wzdluz trasy wodociggu

Grunt, przez ktore przebiega trasa projektowanej sieci wodociggowej jest wlasnoscia
Gminy Sobkoéw, Zarzadu Drég Powiatowych w Jedrzejowie , Kopalni CRH Trzuskawica i
wlascicieli prywatnych.
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13. Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodne przedstawiono w odrebnym opracowaniu: ,,Projekt

geotechniczny posadowienia sieci wodociggowej w m. Sobkéw - Sokolow Gorny

wraz z opinig i dokumentacja z badan podtoza gruntowego oraz jego przydatnosci do
celéw posadowienia obiektéw”. Generalnie wodociag prowadzony bedzie w dwoch skrajnych
warunkach podtoza geologicznego. Czgsc gorna to wapienie V - VI kat. (sgsiedztwo po bylym
kamieniolomie rejon Sobkowa), a pradolina rzeki w rejonie wsi Sokotow Gomy to piaski (11

kat.)
14. Opis projektowanych rozwigzan

Glownym zadaniem budowanego wodociagu bedzie dostarczenie wody pitnej z
wodociggu w Sobkowie do wodociggu w Sokotowie Gérnym. Z wodociagu w Sobkowie
zaopatrywana bedzi eczg$é miejscowosci Sokotéw Goérny, co z kolei spowoduje zmiejszenie
rozbioru wody na ujeciu Sokoléw Gorny. Projektowana sie¢ obejmowaé bedzie réwniez
swoim zasiegiem wszystkie dzialki przeznaczone pod budoweg mieszkalng jednorodzinng.
Wodociag w przyszioSci zaopatrywa¢ bedzie w wod¢ gospodarstwa domowe. Przy
projektowaniu trasy wodociggu uwzgledniono wymogi norm w zakresie dopuszczalnych
odleglo$ci projektowanej sieci od innych rodzajow uzbrojenia terenu. Aktualnie wystepuje

sie¢ energetyczna, wodociag oraz kanalizacja sanitarna.

Ulozenie przewodu wodociggu w stosunku do innych elementéw uzbrojenia
podziemnego zaprojektowano uwzgledniajac minimalny dopuszczalny odstep od zewngtrzne;j
$cianki wodociggu do zewnetrznej powierzchni innych rodzajow sieci (projektowanych) i tak

odstep ten wynosi:
» dla przewodu energetycznego 0,75-1,25 m.
» 1,0m od stupéw elektroenergetycznych

W przypadku awarii, lub przerw w dostawie wody itp., wode nalezy podda¢ badaniom,
w przypadku stwierdzenia przekroczenia norm wodociag nalezy poddaé¢ dezynfekc;ji.

Dezynfekcjg wodociggu powinna zajmowac si¢ wyspecjalizowana firma.

Ponadto wodociagg powinien by¢ usytuowany od innych obiektow zagospodarowania
terenu w nastgpujacych minimalnych odleglosciach:
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> 2,0 m od drzew

> 1,0 m od krawedzi jezdni

W miejscach skrzyzowan sieci wodociggowej z niezinwentaryzowang infrastrukturg
podziemng nalezy zabezpieczy¢ wodociag poprzez jego uloZzenie w rurze oslonowej
dwudzielnej. Przyjeto srednice rury ostonowej & 200mm -> dla sieci (rurociag DN 160 PE
100 RC).

15. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robot na okreslonym odcinku nalezy:
e zapozna¢ si¢ z warunkami podanymi w protokole ZUDP.
e ustali¢ wstgpne polozenie przewodow na podstawie planow syt.-wys.

e zawiadomi¢ uzytkownikow istniejgcych sieci o planowanym terminie przystapienia do
robét

¢ ustali¢ faktyczne usytuowanie i glebokos¢ posadowienia istniejgcej infrastruktury
podziemnej poprzez ich reczne odkopanie z zachowaniem $rodkéw ostroznosci

odpowiednio do danego rodzaju przewodu

Roboty ziemne na sieci wodociggowe] projektuje si¢ wykona¢ mechanicznie i recznie
jako wykopy o $cianach pionowych z zabezpieczeniem $cian balami drewnianymi lub
wypraskami stalowymi zgodnie z normg BN-83/8836-02. Po wykonaniu prac, Wykonawca

ma obowigzek przywroci¢ teren do stanu sprzed inwestycji.
Podloze

Projektuje si¢ wykonanie podtoza wzmocnionego z piasku bez frakcji pylastych,
o grubosci warstwy 20cm.

Zageszczenie podloza i podsypki nie powinno by¢ mniejsze niz 85 % zmodyfikowanej
proby Proctora, przy czym warstwa podsypki o grubosci 5 cm ukladana bezposrednio pod
przewodem nie powinna by¢ zageszczana bardziej niz do stanu $redniego zaggszczenia.
Pozwoli to na elastyczne ulozenie przewodu przy wykonywaniu zasypki. Warstwa ta zostanie
dogeszczona podczas zageszczania zasypki wokol rury. Naturalne podioze oraz zasypka
powinny spelnia¢ wymagania w zakresie wskaznika zaggszczenia Is oraz wtdérnego modutu
odksztalcenia E2 takie same jak zasypka wykopu w miejscu wbudowania.
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Zasypanie wykopu

Obsypka wokd! rury

Grunt wypelniajgcy wykop na calej jego szerokosci i na wysokosci ulozonego
przewodu nalezy wykonaé z gruntu sypkiego niewysadzinowego. Zageszczenie powinno
przebiega¢ warstwami recznie lub lekkim sprzetem. Strefa ta ma najwieksze znaczenie dla
wytrzymatosci przewodu, dlatego nie wolno dopusci¢ do wystapienia pustych przestrzeni
szczegolnie w dolnej czedci rury, a zageszczenie powinno by¢ nie mniejsze niz 85 %
zmodyfikowanej proby Proctora. Wskaznik zaggszczenia ls te] warstwy nie moze by¢ nizszy
niz to wynika z lokalizacji warstwy, typu konstrukcji ziemnej oraz kategorii ruchu. Zasypka
winna by¢ wznoszona rOwnomiernie. Grunt nalezy zageszcza¢ niezwlocznie po wbudowaniu,
warstwami, o grubosci dostosowanej do posiadanego sprzgtu i wilgotnosci zblizonej do
optymalnej w granicach ~2%. Niedopuszczalne jest ukladanie gruntow w stanie
uptynnionym. Dopuszczalne jest stosowanie tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowac

odksztatcenia lub przemieszczenia przewodu.
Zasypka

Wykop nad rurg 30cm powyze] wierzchu przewodu, nalezy zasypywaé recznie
gruntem piaszczystym, zwirem lub posp6ika o ziarnach nie wiekszych niz 20mm. Wymagane
jest w tej strefie zageszczenie takie jak dla obsypki wokol rury. Do zageszczania nalezy
uzywaé¢ tylko sprzetu lekkiego. Pozostala czes¢ wykopu wypeli¢ gruntem
niewysadzinowym. Zasypka winna byé wznoszona rownomiernie, a grunt nalezy zageszczaé
niezwlocznie po wbudowaniu, warstwami. Niedopuszczalne jest ukladanie gruntéw w stanie
uptynnionym. Do zageszczania warstw lezacych do 1,0 m powyzej wierzchu przewodu nalezy
uzywaé tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowad niezamierzonego odksztalcenia
przewodu.

Po osiggni¢ciu wilasciwych parametrow zageszczenia warstwy mozna przystgpi¢ do
ukladania kolejnej warstwy. Ocene zageszczenia dokonywaé na podstawie wskaznika

zageszczenia L.
Odwodnienie wykopdow:

Przewiduje si¢ zastosowanie iglofiltroéw tam gdzie zwierciadlo wody jest powyzej 0,5
m ponad dnem projektowanego wykopu. Iglofiltry nalezy usytuowac jednorzedowo po jednej

stronie wykopu. Tam gdzie zwierciadlo wod gruntowych jest mniej niz 0,5 m ponad dno
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wykopu podczas prowadzenia robdét nalezy wykonaé tymczasowe odwodnienie wykopow za
pomocg wyprofilowanego w dnie wykopu rowu odwadniajgcego lub drenazu bocznego

i pomp elektrycznych-odwadniajacych.

Na czas wykonywania robét w obrebie drég wykonawca robot w porozumieniu
z Urzedem Gminy powinien zabezpieczyé ruch pieszy i kolowy ustawiajac odpowiednie
znaki drogowe. W obregbie obszaru zabudowanego wykonawca winien zabezpieczyé

tymczasowe dojscia do poszczegdlnych posesji.

Przy zblizeniach do stupéw energetycznych wykopy nalezy prowadzi¢ ze szczegdlna
ostroznoscia, a prowadzenie tych robot powinno by¢ nadzorowane przez kierownika budowy
i za zgodg Rejonu Energetycznego z mozliwoscig czasowego wylgczenia sieci energetycznej

na czas prowadzenia tych robét.
16. Roboty montazowe

Sie¢ wodociaggows zaprojektowano z rur PE 100 RC &160 SDR17 do wody pitne;.
YLaczenie przez zgrzewanie doczolowe. Materialy zastosowane do budowy sieci
wodociggowej, stykajace si¢ bezposrednio z woda powinny posiada¢ atest ITB o

dopuszczeniu do kontaktu z woda.

Montaz rur wykonywaé zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji montazu

opracowanej przez wybranego producenta rur.

Zmiany kierunku trasy sieci w zakresie od 11° do 90° realizowaé poprzez stosowanie
tukéw segmentowych. Zmiany kierunku ponizej 11° realizowaé formujac tuki na zimno na

budowie przy dostosowaniu minimalnego promienia giecia do temperatury otoczenia.

Montaz rur wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji montazu opracowane;j

przez producenta rur.

Zasuwy wyposazone w obudowy i skrzynki uliczne.
Hydrant montowany bedzie na odgalezieniu z zasuwa odcinajgcg, spoczywac bedzie na

kolanie kolnierzowym ze stopka.
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17.1. Glebokos¢ utozenia sieci wodociggowej.

Zgodnie z podzialem Polski na strefy przemarzania gruntu wg. PN-81/B-03020 rejon
przedmiotowej inwestycji lezy w strefie o glebokosci przemarzania gruntu do 1,0 m ppt.
Zgodnie z normg PN-81/B-10725 minimalne przykrycie mierzone od wierzchu rury
wodociggowej do poziomu terenu réwne 1,4 m. Projektuje si¢ Srednie przykrycie do wierzchu

rury 1,5 m.

17.2. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Sie¢ wodociggowa i ksztaltki z rur PE 100 nie wymaga zastosowania zabezpieczenia
antykorozyjnego, zasuwy i armatura posiadajg fabryczne zabezpieczenie przed korozja.
Ewentualne ubytki powlok zewnetrznych antykorozyjnych armatury i ksztaltek nalezy
uzupeini¢ przed montazem masg bitumiczng nakladang ,na gorgco” na dokladnie
oczyszczone powierzchnie. Cze$¢ nadziemng hydrantu p.poz nalezy oczysci¢ z rdzy
i pomalowa¢ dwukrotnie emalig podkladowa i nawierzchniowa. Rury stalowe ochronne
(ostonowe) powinny posiada¢ fabryczng obustronng powloke asfaltows, ktérg w miejscach

potaczen spawanych nalezy uzupetié¢ przed zasypaniem przewodu.

17.3. Proba szczelnosci wodociggu.

Po wykonaniu danego odcinka sieci wodociggowej z rur PE 100 PN10 nalezy przed
zasypaniem podda¢ go ci$nieniowe] probie szczelnosci na cisnienie probne rowne 1,5 krotne;j
wartosci ci$nienia roboczego, tj. 1,5 x 6,0 bar = ca 9,0 bar. Probe szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ po ulozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu

stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu.

Szczelno$é przewoddéw wodociggowych powinna spelnia¢é wymagania normy PN
81/B-10725. Z wykonanego odbioru proby szczelnosci wodociggu nalezy sporzadzi¢
protokoly odbioru robdét z udzialem inspektora nadzoru i przedstawiciela uzytkownika

wodociagu.

17.4. Plukanie i dezynfekcja przewodow wodociggowych.

Plukanie przewodéw wodociggowych wykonywaé odcinkami bezposrednio po
wykonaniu montazu danego odcinka wodociggu wodg czystg. Brudng wode z plukania sieci
wypuszczaé przez koncoéwki sieci i hydranty p.poz. poza miejsce prowadzenia robo6t do czasu
az zacznie na koncowkach i hydrantach wyplywaé czysta woda. Kolejno wykonywane
odcinki sieci plukaé i zabezpieczaé przed zanieczyszczeniem przez ,.korkowanie” koncowych
wylotow. Phlukanie przewodéw wodociaggowych powinno si¢ odbywaé z predkosciag
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min. 1,0 m/s. Dezynfekcj¢ sieci wodociggowe) nalezy wykonaé¢ przed oddaniem wodociggu
do eksploatacji przy uzyciu wodnego roztworu podchlorynu sodu o zawartosci 25 mg. Cl/dm’
wody, tj. 25 g Cl/m’* wody. Ilo$¢ technicznego 14.5% - podchlorynu sodowego niezbedng do

dezynfekcji sieci wodociggowej okresla sie ze wzoru:

R=axb/145[ dm], gdzie:

a =25 mg Cl/dm’ lub 25 g Cl/m* wody - zawarto$¢ czynnego chloru w roztworze roboczym
(dezynfekujgcym )

b - pojemnosé¢ catkowita przewoddéw sieci wodociaggowej poddanej dezynfekcji w dm? lub

wm’.

145 - zawartos¢ czystego chloru w 14,5 roztworze technicznego podchlorynu sodowego

[w g/ke]
17.5. Tablice informacyjne.

Do oznakowania uzbrojenia sieci wodociggowej nalezy wykonac tablice informacyijne,
ktére mozna umiesci¢ na budynkach, budowlach trwatych lub na stupkach zabetonowanych
w ziemi. Tablice orientacyjne wykonaé zgodnie z normg PN-86/B-09700.

17.6. Bloki oporowe.

Pod zasuwy, hydrant, trojniki oraz na koncéwkach przewodow projektuje sie oparcie

na betonowych blokach oporowych. Bloki oporowe wykona¢ zgodnie z zalgczonym

rysunkiem.

17. Odbiory

W celu sprawdzenia zgodnosci z dokumentacja techniczng oraz wymaganiami norm,
badania odbiorcze winny by¢é prowadzone na biezaco jako odbiory czesciowe podczas
ukladania przewodu, wykonywania zasypki i innych prac, ktére spowodujg zakrycie
i niedostepnos$¢ niektérych elementéw. Po zakonczeniu budowy nalezy dokonaé odbioru

koncowego wodociagu.

Zasady prowadzenia badan zostaly okreslone w obowigzujgcych ustawach,

zarzadzeniach i normach.
Badania i sprawdzenia przewodu winny by¢ poprzedzone:
- sprawdzeniem odkry¢ wykopaliskowych i nieprzewidzianych urzadzen
- sprawdzeniem rob6t pomiarowych
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- sprawdzeniem robot przygotowawczych

i uzupetnione badaniami podtoza oraz rob6t ziemnych zwigzanych z zasypaniem wykopu lub
wznoszeniem nasypu.

Badania podloza

Projekt badan podtoza powinien obejmowac:

badania gruntéw podloza naturalnego

badanie zageszczenia podioza

badania rzednych

glebokosci 1 wielkos$ci przykrycia przewoddéw

odlegltosci od sgsiadujacych budowli i jej zabezpieczenia

Badania przewodu

Badania te winny obejmowac:
- ulozenie przewoddéw na podiozu
- odchylenie w planie osi przewodu, zmiany kierunku w planie i profilu
- réznice rzednych w profilu
- prawidlowosci polgczen elementéw i uzytych materiatow
- szczelnos$¢ odcinka przewodu na eksfiltracje i infiltracje
Proby szczelnosci przewodow nalezy przeprowadzié zgodnie z norma.

Badania robot ziemnych

Badania robot ziemnych obejmujg badania obsypek wykonywanych wokot rury i
zasypki wykopu. Nalezy je powigza¢ z innymi badaniami rob6t ziemnych prowadzonymi na
budowanej drodze.

Winny by¢ prowadzone co najmniej w nastepujacym zakresie :
- sprawdzenia zgodnosci z dokumentacja
- badanie gruntéw do wykonania zasypki

- badanie zageszczenia ukltadanych warstw ziemnych

18. Zasady BHP przy budowie sieci

W trakcie budowy sieci nalezy przestrzega¢ zasad BHP podanych w rozporzadzeniu

MGPiB z dnia 1993.10.01 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatac;ji,
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remontach 1 konserwacji sieci (Dz. Ust. Nr 96 op. 437 z dnia 11.10.1995r),

a w szczegodlnosci:

= Teren prowadzenia robdt powinien byé ogrodzony lub zabezpieczony barierkami
ochronnymi, oznakowany i os$wietlony w porze nocnej, na wypadek przerwy

w dostawie pradu nalezy przewidzie¢ oswietlenie zast¢pcze.

= W razie prowadzenia robot na ulicach i drogach stanowiska pracy nalezy zabezpieczy¢
przed dostgpem o0séb niepowolanych oraz oznakowaé zgodnie z przepisami o ruchu

drogowym.
19. Whnioski i uwagi koricowe

Przed rozpoczeciem do robot nalezy zatozy¢ sieé statych reperow roboczych, ktore
zapewniaja mozliwos¢ niwelacji poszczegdlnych odcinkéw sieci wodociagowej. Wytyczne
trasy rurociagdw nalezy powierzy¢ uprawnionemu geodecie. W trakcie prowadzenia robot
winny by¢ przeprowadzane proby szczelnosci wodociggu i odbiory czgsciowe robot ulegajace
zakryciu. Wazniejsze zmiany i odstepstwa od niniejszego projektu winny by¢ dokonywane za
zgodg nadzoru inwestorskiego lub autorskiego po uprzednim zleceniu jego peinienia. Roboty
ziemne w obrebie istniejacego uzbrojenia podziemnego winny byé wykonywane recznie ze
szczegblnym zabezpieczeniem tego uzbrojenia przed uszkodzeniem. Wszystkie czynnosci

winny by¢é wpisywane do dziennika budowy.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materialéw i armatury pod warunkiem wyrazenia
zgody przez projektanta.
Catos¢ robot budowlano-montazowych nalezy wykona¢ zgodnie z:

e ,.Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” cz.I1
»Instalacje sanitarne i przemystowe”

e, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”

e Instrukcja stosowania rur PE opracowang przez producenta rur”

Proj ektowQ}:
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INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Projektowana inwestycja nie wymaga utworzenia strefy ograniczonego uzytkowania o
ktérej mowa w art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony srodowiska.
Projektowane elementy sieci wodociagowej nie ograniczaja mozliwosci uzytkowania
nieruchomosci sgsiednich w dotychczasowy sposob. Obszar oddzialywania projektowanych
obiektow nie wykracza poza przedstawiony na projekcie zagospodarowania terenu przebieg
sieci 1 obejmuje nieruchomosci nr ewid.:

Obreb 0020- Sokoléw Gérny: —171/2, 131

Obreb 0018- Sobkéw: — 31, 761, 635, 169, 170/2,

Projektowana inwestycja zgodnie z:

1. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie nie ogranicza zabudowy
na dziatkach sgsiednich.

2. Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziom6éw hatasu w sSrodowisku nie generuje ponadnormatywnych
pozioméw hatasu.

3. Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2013 r. w sprawie pozioméw
niektérych substancji w powietrzu nie generuje ponadnormatywnych poziomoéw pyléw oraz
gazow.
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INFORMACJA

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres robét objetych zamierzeniem budowlanym

Niniejsze zamierzenie budowlane obejmuje budowe odcinka sieci wodociagowej
od m. Sobkéw do m. Sokotéw Gorny, gmina Sobkdow.

Zakres rzeczowy inwestycji

Wodociag:
e Dlugos¢ sieci wodociggowej PE 100 RC & 160 ok. 1779,6 mb.
e Hydrant p.poz. nadziemny DN 80 5 szt.

e Hydrant DN80 nadziemny do wymiany na istniejgcej sieci
w Sobkowie Gornym dz. 31  m. wlaczenia 1 szt.

e studnia wodomierzowa dn1500 w miejscu wlaczenia sieci do wodociagu Sokotow

Gormy, dziatka gminna nr.171/2 obreb Sokotow Gormy.
e Hydrant DN80 nadziemny do wymiany na istniejacej sieci w Sokolowie

Goémym dz. na granicy dzialek 194/1 i 196/1 (poza proj. siecig) 1 szt.

Przewiduje si¢ nastepujaca kolejnosé realizacji robdt w zakresie wodociggu:

e Wytyczenie trasy projektowanych sieci.
e Wykonanie wykopow.
* Roboty montazowe sieci sieci wodociggowej, montaz zasuw i hydrantu.

e Wykonanie przewiertu pod droga,
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Proby szczelnosci przewodéw wodoci

Odbiory robdt montazowych.

agowych.

Zasypka wykopow, uporzadkowanie terenu w rejonie prowadzonych robot.

Odtworzenie zniszczonych podczas prac nawierzchni drogowych.

> Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych

Na terenie przewidzianym pod powyzsza inwestycje wystepujg nastepujace obiekty

budowlane:

napowietrzne linie energetyczne,
sie¢ wodociggowa,

sie¢ kanalizacyjna,

droga gminna.

droga powiatowa

> Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi

Do powyzszych elementéw nalezy zaliczyé wymienione w pkt. 2 napowietrzne linie

energetyczne, maszt przekaznikowy.

» Zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

Lp Rodzaj zagrozenia Czas wystepowania

L Wpadniecie do wykopu w okresie wykonywania wykopow dla
kanatow i rurociggow

2. |Zasypanie ziemig w wykopie wykonywanie wykopow
waskoprzestrzennych, uktadanie (montaz
sieci)

3. | Potknigcie si¢ na tym samym poziomie Przez caly rok

4. | Podliznigcie si¢ na tym samym poziomie

5. |Kontakt z przedmiotem bedgcym w ruchu

6. |Rozerwanie si¢ czgsci narzgdzi recznych

7. | Najechanie przez srodki transportu drogowego

8. | Uderzenie przez czgsci ruchome i wirujace
STAROSTWO POWIATOWE fx

20 w Jedrzejowie
Wydzial Budownictwa i Architaktury



9. | Uderzenie o nieruchome przedmioty

10. |Porazenie pradem Przez caty okres budowy oraz szczegdlnie
w czasie prowadzenia robdt w poblizu i
pod czynnymi liniami elektrycznymi.

11. |Halas W okresie wykonywania wykopow,
betonowania, zageszczania mieszanki
betonowej i gruntu, pracy sprezarki

12. [ Upadek z wysokosci W okresie wykonywania wykopow
i zasypywania ich, montazu elementow
prefabrykowanych, montazu, demontazu
rusztowan, szalunkow, istniejacych
obiektow.

13. | Spadajace przedmioty jw

14. | Kontakt z przedmiotami ostrymi W czasie wykonywania robot:
zbrojarskich, betoniarskich
i ciesielskich

15. |Kontakt z przedmiotami szorstkimi W czasie wykonywania robot ciesielskich

16. |Zachlapanie oczu W czasie betonowania, tynkowania,
malowania metalowych elementow

17. | Zaprdszenie oczu W czasie cigcia drewna

18. | Wdychanie substancji szkodliwych W czasie robdt malarskich
i izolacyjnych

19. |Wibracje W czasie rob6t rozbiorkowych
nawierzchni drogowej przy uzyciu
narzedzi pneumatycznych i zageszczania
mieszanki betonowej

20. |Poparzenie

— - - W czasie wykonywania prac

21. |Promieniowanie podczerwone i nadfioletowe .
spawalniczych.

22. | Wybuch gazu

> Sposéb prowadzenia

instruktazu pracownikéw

przed przystapieniem do

realizacji robodt szczegélnie niebezpiecznych

Celem instruktazu jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie pracownikow z warunkami

bezpieczenstwa i higieny pracy w przebiegu robot. Polega ona na praktycznym i pogladowym

21

STAROSTWO POWIATOWE
w Jedrzejowie VIR
Wydziat Budownictwa i Architektury




omowieniu istniejagcych lub mogacych wystapic¢ zagrozen, a takze wskazania metod i srodkow
zapobiegawczych.

W czasie instruktazu nalezy:
e zapoznac z bezpiecznymi metodami pracy (teoretycznie i praktycznie),

e przeanalizowa¢ wspdlnie z pracownikami istniejgce warunki i zagrozenia na

stanowisku pracy,

e omoOwié najczgséciej spotykane przypadki nieprzestrzegania przepiséw i zasad BHP

przez pracownikow i ich zwiazek z wypadkami przy pracy,
e Iaczy¢ zagadnienia zawodowe z problematykg BHP.

Do zagadnien, ktére nalezy omowié¢ w ramach instruktazu nalezy:
e zasady dyscypliny pracy w oparciu o regulamin pracy,

e o0gollne przepisy dotyczace poruszania si¢ pracownikéw po drogach i przejsciach oraz
zachowania podczas przewozu srodkami transportowymi,

e zagrozenia wypadkowe zwigzane ze stanowiskiem pracy,

e wytyczne prawidlowej organizacji pracy, zasady i1 przepisy dotyczace uzywania
i konserwacji narzedzi,

¢ kultura miejsca pracy,

e rodzaj, sposob uzycia i przechowywania sprzetu ochrony osobistej, odziezy ochronne;
i roboczej,

e obowiazek zgloszenia uszkodzen ciala i korzystania z pierwszej pomocy,
e zawiadomienie kierownictwa o kazdym wypadku przy pracy i awarii,

e higiena osobista (mycie rak, korzystanie z urzadzen sanitarnych), normy dzwigania
1 podnoszenia cigzaroéw,

e ochrona przeciwpozarowa,

e prawa i obowigzki pracownikdw, szczegoélnie prawo odmowy wykonywania pracy, gdy
zagraza ona zyciu lub zdrowiu pracownika.

Instruktaz przeprowadza mistrz (majster) wyznaczony przez kierownika budowy.
Nadzér nad prawidlowym szkoleniem pracownikdéw sprawuje kierownik budowy, grup robot
itp. Szkolenie winno by¢ zaewidencjonowane w ksigzce szkolenia, a jego odbycie winno by¢
potwierdzone podpisem pracownika.
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> Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywana robét budowlanych w strefach szczegélnego

zagrozenia zdrowia
= Srodki ochrony osobistej

Pracownicy wykonujacy roboty ziemne i instalacyjne w drodze i pasie drogowym
zobowigzani sg chodzi¢ w kamizelkach ostrzegawczych. Pracownicy zatrudnieni przy
robotach, przy ktérych moze nastapi¢ uderzenie przez ruchome badz nieruchome przedmioty
(np. roboty ciesielskie, zbrojarskie, betoniarskie, montaz elementéw prefabrykowanych,
rusztowan), zobowigzani sg do uzywania kaskéw ochronnych.

Sprzet i narzedzia uzywane podczas pracy nalezy utrzymywaé w stale] sprawnosci
technicznej. Kazda grupa robocza powinna posiada¢ apteczke podrgczng z wyposazaniem
materiatdéw opatrunkowych i pierwszej pomocy.

e Zabezpieczenie materialéw niebezpiecznych

1. gazy techniczne propan-butan, ktére nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach
wykonanych z siatki stalowej z dachami o lekkiej konstrukcji. Butle uzywane do
prac spawalniczych beda przemieszczane na wozku dwukotowym, a zawory beda

chronione przed uszkodzeniem. Magazyn na gazy nalezy wyposazy¢ w gasnice

2. rozpuszczalniki i farby do malowania konstrukcji stalowej nalezy przechowywacé

w opakowaniach fabrycznych w osobnym-posiadajagcym wentylacj¢ grawitacyjng
magazynie

3. Zabezpieczenie wykonawstwa robot

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz
przestrzegac przepisow i zasad BHP.

Kierownik budowy powinien zwrdcié uwage na prawidlowe wykonywanie umocnien
wykopow waskoprzestrzennych i innych robdt ziemnych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Operatorzy cigzkiego sprze¢tu budowlanego muszg posiadaé specjalistyczne uprawnienia.

Na terenie budowy powinna by¢ apteczka podreczna.

Nalezy dopilnowaé stosowania kaskéow i odziezy ochronnej oraz sprawdza¢ stan
podrgcznego sprzetu i sprzetu cigzkiego. Teren robdt sieciowych i drogowych nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Teren powinien by¢ oznakowany tak,
aby zwracal uwage uczestnikoéw komunikacji na plac budowy i wynikajace z tego powodu
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niebezpieczenstwa oraz sklanial ich do ostroznego zachowania. Wjazd i wyjazd z placu

budowy nie moze powodowac zaklécen w ruchu.

Prace montazowe zbiornikdw wykonywaé z rusztowan ustawionych na stabilnym

podtozu.

Pracownicy powinni by¢é wyposazeni w indywidualne srodki ochrony do prac na
wysokosci.

Wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi lub tasmg PE.

Prace na czynnych urzadzeniach energetycznych nalezy prowadzié¢ po ich wylaczeniu

spod napiecia i sprawdzeniu jego braku oraz obustronnym uziemieniu.

Prace prowadzone przy liniach napowietrznych niskiego napigcia w odleglosci
mniejszej niz 3 m oraz w odleglosci Sm od linii napowietrznej $redniego napigcia, nalezy
wykonywacé tylko rgcznie lub przy wylaczonym napigciu.

Roboty ziemne w sasiedztwie istniejacego uzbrojenia prowadzi¢ pod nadzorem

wilasciciela danego uzbrojenia.

W zakresie zabezpieczenia ppoz. nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem istniejace
hydranty oraz zapewni¢ do nich swobodny dojazd.

Projektowal:

mgr inz. Pobjesta

mgr inz. Ewelina Olesiniska

@
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Folroer o 3
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System sterowania pracg
wodociggu w Sobkowie

Opracowat:

Dobieskw itz |/ )
mgr inz. Doyt :

Marek Miniur
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Sterowanie pomp ujecia wody.

Zasilanie pomp w studniach ujecia wody przez falowniki niezalezne dla kazdej studni.
Ograniczenie wydajnosci przy maksymalnym ci$nieniu na wyj$ciu stacji lub po osiagnieciu
maksymalnej depresji w studni. Parametry maksymalne ci$nienie i maksymalna depresja
dostepne do konfiguracji z poziomu panela operatorskiego. Dla kazdej pompy na elewacji
szafy sterowniczej dostepne sg przelaczniki rodzaju pracy man/0/auto oraz potencjometr do
regulacji wydajnosci w trybie sterowania recznego. W trybie auto wydajnos¢ regulowana jest
programem sterownika. Pomiar depresji realizowany jest przez hydrostatyczny przetwornik
poziomu z wyjSciem prgdowym 4-20 mA — o zakresie pomiarowym 0-50 m H20O, pomiar
ci$nienia na wyjsciu stacji réwniez przetwornikiem z wyj$cie 4-20 mA o zakresie 0-16 bar.
Zliczanie przeplywu z obu wodomierzy wyposazonych w nadajnik impulséw oraz wyliczanie
przeplywu chwilowego na podstawie czasu pomiedzy impulsami realizuje program
sterownika. Sterownie napelnianiem zbiornika wyréwnawczego na podstawie poziomoéw
start i stop napelniania dostepnych do konfiguracji przez uzytkownika z poziomu panela
operatorskiego. W trybie auto napelnianie zawsze odbywa sie jedng pompa. Praca pomp —
naprzemienna. W przypadku wylaczenia lub awarii pompy system automatycznie wybiera
sprawng. Do komunikacji ze sterownikiem zbiornikéw wyréwnawczych na dachu budynku
ujecia na uchwycie kominowym w obudowie z tworzywa o stopniu ochrony IP 66 nalezy
zamontowac radiomodem z anteng. Aplikacja panela operatorskiego powinna skladac sie z:
ekranu prezentujacego uproszczony schemat technologiczny ujecia wody ze zbiornikiem
wyréwnawczym z aktualnymi pomiarami i animacja pracy urzadzen. Stany awaryjne powinny
by¢ sygnalizowane kolorem czerwonym, praca urzadzenia kokorem zielonym. Powinny na
nim znalez¢ sie informacje:

Rodzaj zasilania - z sieci lub agregatu

Stan pomp i poziom depresji w studniach

Wybrany tryb pracy dla kazdej pompy

Pomiar napiecia, czestotliwosci i pradu zasilajagcego kazda z pomp
Przeplywy chwilowe dla obu przeplywomierzy

Wartos¢ cisnienia na wyjsciu stacji

Stan komunikacji ze zbiornikiem wyréwnawczym

Poziom wody w zbiorniku wyréwnawczym

Z ekranu gléwnego operator powinien mie¢ mozliwo$¢ przelaczenia sie do pozostatych: dane
eksploatacyjne, ustawienia, wykresy, alarmy oraz mie¢ mozliwo$¢ zalogowania sie do
systemu na jednym z poziomow - operator lub technolog.

Tylko zalogowani uzytkownicy maja mozliwo$¢ przegladania historii, danych
eksploatacyjnych, przegladania i akceptowania alarméw i zmiany parametréw
technologicznych i punktéw pracy.

Dane eksploatacyjne:

e Liczniki przeplywu obu wodomierzy ( ogélem, ostatnia doba, ostatni tydzien ostatni
miesiac )
o Liczniki czasu pracy pomp i agregatu
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e Ilos¢ zanikéw napiecia w sieci zasilajacej
Wszystkie liczniki powinny mie¢ mozliwos¢ kasowania z poziomu technologa
Ustawienia:

Opdznienie startu agregatu

Minimalny czas pracy agregatu po udanym rozruchu
Maksymalna ilo$¢ préb staru po nieudanym rozruchu
Czas wiaczenia rozrusznika

Minimalny poziom depresji w studniach
Maksymalne cisnienie na wyjsciu

Poziom start napelnianie zbiornika

Poziom stop napeinianie zbiornika

Maksymalny poziom wody w zbiorniku - przelew
Minimalny poziom wody w zbiorniku - pozar

Wykresy:

Umozliwia prezentowanie danych w formie wykreséw dla dostepnych wielkosci mierzonych,
z mozliwoscia przegladania historii. Powinny znalez¢ sie:

Depresja w studni
Praca agregatu

e Poziom w zbiorniku wyréwnawczym
e Przeplyw chwilowy — Sobkéw

e Przeplyw chwilowy — Mokrsko

o (Cisnienie na wyjsciu

e Prad pompy PG1

e Prad pompy PG2

[ ]

®

Alarmy:
Prezentacja w formie tabeli: data, czas, parametr i opis alarmu.
Zdalny dostep, zdalne sterowanie.

Aplikacja Webowego Serwera SCADA panela operatorskiego umozliwia zdalny podglad
aplikacji przez internet za pomocq standardowych przegladarek internetowych zar6wno z
urzadzen mobilnych jak i komputeréw PC posiadajacych dostep do sieci internet.

Wizualizacja.

Uzytkownik korzysta z systemu monitoringu NET-23 firmy Instabud-Szepielak . ,System
monitoringu NET-23 jest systemem pozwalajacym na gromadzenie, przetwarzanie oraz
wizualizacje stanu monitorowanych obiektéw oraz zmiennych procesowych z nich
pochodzacych. Dane biezgce (stan obiektu) przedstawiane sa w graficzno - tekstowy sposéb
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poprzez wizualizacje przygotowane odrebnie dla kazdego obiektu, dane archiwalne
przedstawiane sg za pomocg tabel oraz wykresow. System reaguje na, zdefiniowane podczas
konfigurowania obiektu, sytuacje anomalne, informujagc o nich operatora wizualnie oraz
dzwiekowo, dodatkowo system umozliwia powiadamianie o alarmach za pomoca wiadomo$ci
SMS. Dostep operatora do systemu monitoringu NET-23 realizowany jest za pomocg stron
WWW systemu poprzez przegladarke internetowg z dowolnego miejsca na $wiecie, ktére
posiada dostep do Internetu. W celu zapewnienia bezpieczenstwa oraz poufnosci
transmitowanych danych wykorzystywane w systemie s3 mechanizmy autoryzacji i
autentykacji operatorow oraz szyfrowania danych SSL.” ,Komunikacja pomiedzy
monitorowanymi obiektami a Serwerem Systemu jest realizowana za pomocg tacza GPRS i
sieci Internet. Dane telemetryczne sa wysylane poprzez modemy GPRS, zainstalowane w
monitorowanych obiektach, i transmitowane do Centralnego Serwera za posrednictwem sieci
Internet przy wykorzystaniu protokolu UDP/IP. Przy zastosowaniu takiego rozwigzania nie
jest wymagana instalacja modemu do odbioru danych telemetrycznych w serwerowni.

Moduly telemetryczne instalowane w monitorowanych obiektach pracuja w trybie
autonomicznym (nie jest wymagana zadna akcja ze strony serwera w celu uzyskania odczytu
z obiektu, co znacznie obniza koszty transmisji danych).

Transmisja danych nastepuje cyklicznie (w interwatach czasowych skonfigurowanych w
module telemetrycznym) lub na skutek zmiany stanu obiektu (np. wystgpienie awarii, zmiana
stanu pracy). Podczas pojedynczej transmisji przesylany jest pelny stan obiektu (stan
wszystkich wej$¢ modutu telemetrycznego).”

Modut telemetryczny NET-23 posiada:

8 wejs¢ analogowych 4-20mA

8 wejs¢ binarnych

8 konfigurowalnych wejs¢/wyjs¢
2 wejscia licznikowe

3 wyjscia analogowe

8 wyjs¢ binarnych

W celu integracji systeméw niezbedne jest rozszerzenie sterownika ujecia o 8 wyjs¢

analogowych pragdowych oraz 16 wyjs$¢ binarnych przekaznikowych.

Zasilanie awaryjne.

Zasilanie awaryjne realizowane przez agregat pradotworczy o mocy 44 kW.

Przystosowanie agregatu do pracy automatycznej - odseparowanie i wprowadzenie na
wejscia sterownika sygnaléw dostepnych w panelu sterowania agregatu, wyprowadzenie ze
sterownika sygnaléw do wilaczenia/wylaczenia agregatu, sygnatu startu ( rozruch ), sygnatéw
do otwarcia zaluzji czerpni i wyrzutni powietrza. Agregat uruchamia sie automatycznie z
op6znieniem dostepnym do konfiguracji z poziomu panela operatorskiego.

Uruchomienie agregatu powoduje wilaczenie pompy w studni, pomimo nie osiggniecia
poziomu stert i dopompowanie do poziomu stop zbiornika wyréwnawczego. Po napetnieniu
zbiornika nastepuje zatrzymanie agregatu a system sterowania zasilany jest z bufora
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akumulatorowego. Kolejne uruchomienie nastepuje po obnizeniu si¢ poziomu ponizej
poziomu start lub niskiego poziomu naladowania baterii akumulatoréw zasilajacej sterownik.
Pojemno$¢ baterii podtrzymujgcej zasilanie sterownika nalezy w zaleznosci od typu
zainstalowanego PLC dobrac¢ tak zeby sterownik még} pracowac bez zasilania przez 10
godzin. Po powrocie zasilania sieciowego automatycznie przelaczenie na zasilanie sieciowe i
zatrzymanie agregatu.

Sterowanie samoczynnym zalaczaniem rezerwy realizuje sterownik ujecia.

Zasilanie urzadzen telemetrycznych zbiornika wyréwnawczego.

Z uwagi na brak zasilania sieciowego sterownik i radiomodem zasilany jest z zestawu
fotowoltaicznego zabudowanego na stupie stalowym, ocynkowanym o wysokosci 4-5m z
prefabrykowanym fundamentem. Zestaw solarny skladajacy sie z panela o mocy 80W
regulatora tadowania oraz akumulatora zelowego o pojemnosci 44Ah zamontowany na stupie
za pomoca dedykowanego systemu montazowego. Réwniez na stupie w obudowie z
tworzywa i stopniu ochrony IP 66 zamontowany jest radiomodem z antena.

W komorze pomiarowej w szafce o stopniu ochrony IP 66 nalezy zamontowac sterownik
PLC. Pomiar poziomu wody w zbiornikach za pomocg hydrostatycznego przetwornika
poziomu z wyj$ciem napieciowym 0-10V i zakresie pomiarowym 0-10 m H20.

System sterowania radiowego napelnianiem zbiornika.

Z uwagi na brak przeszkdd terenowych i niewielka odlegto$¢ komunikacja odbywac sie
bedzie z wykorzystaniem radiomodeméw pracujacych w pasmie ISM 869,40-869,65 MHz.
Radiomodemy muszg spetnia¢ wymogi normy EN300-220, EN301-489 posiadac anteny

fabryczne zintegrowane z urzadzeniem lub anteny o charakterystyce dookdlnej z zyskiem 0
db

Link radiowy:

Przekréj terenu:

Zasieg radia zbiornik:
Zasieg dla radia ujecie:

Parametry podstawowych urzadzen:

AN B -
A ¥ lrl.,

=
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Radiomidemy:

Temperatura pracy [C] -30 - +55

Napiecie zasilania 8 - 30 VDC

Programowa zmiana czestotliwosci 868... 870 MHz
Odstep sasiedniokanatowy 25 kHz

Moc wyjsciowa SmW...500mW

Czulosc¢ dla 25 kHz -109 dBm

Port RS485

Predkos¢ transmisji na porcie 1200 + 19200 bit/s

Sterownik PLC ujecia wody

Napiecie zasilania 24V DC

Trzy porty komunikacyjne RS485 ( komunikacja z falownikami, radiomodemem i panelem
operatorskim)

16 wejs¢ binarnych

24 wyjscia przekaznikowe

2 wejscia analogowe

arytmetyka zmiennoprzecinkowa

Mozliwo$¢ rozbudowy o moduly wejs¢ wyjsé binarnych i analogowych

Sterownik PLC zbiornik wyréwnawczy

Napiecie zasilania 24V DC

2 wejScia analogowe napieciowe

8 wejsc¢ binarnych

4 wyjscia binarne

1 programowalny port komunikacji szeregowej RS485

Parametry panela operatorskiego

Ekran 12 cali 1920x1080 TFT 16 mln. koloréw
Port komunikacyjny RS485

Port Ethernet RJ45

Zapis danych na kartach SD oraz pamieciach USB
Serwer SCADA HTML5
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Zestawienie sieci wodociggowej tab. nr 1

Lp. odcinek Dlugo$¢ | Zasuwa | Zasuwa Zasuwa | Zasuwa Hydrant | T | T |Uwagi
m. d150 |d100 d80  |d50 | p.poz |150/80 115050 |
d160PE dso

1 wl0-wl 4 1 1 1 | 1 _

2 wl-w2 33 | ; Q-2

3 w2-z1 16,0 1 . 1

4 z1-w3 810 |

5 wi-wd 72 | Q2

6 |wd-w5 320,7 |

7 w5-H1 9.2 1 1 1 (150/150) Ql

8 ' Hl-w6 1552 |

9 w6-w7 129 122 145

10 w7-H2 42 1 1 1

11 H2-Z2 37,0 1

12 (1 Z2-w8 27,0 '

13 w8-w9 5,0 | 2 x 130

14 W9-H3 708 1 1

15 H3-wl0 17,8 '

16 wl0-Z3 5,5 1 1

17 Z3 -wll 4,8

18 wll-wl2 28,8

19 wi2-wl3 10.5 2x122

20 wi3-wl4 703.1 |

21 Wl14-wl5 10,8 2x160

22 WI15-wl6 227 1 2 1 1 1 (150/150)

Razem 1799,6 |2 2 5 3 5 5 ; 3

Zestawienie przylaczy wodociagowych tab. nr 2

Lp. | Wezet Srednica Dlugos¢ Uwagi

PE m.
mimn.
Zpl 50 2,5
2 |Zp2 50 43
Zp3 50 3
Razem 9,8
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. WPLYNELO
Trzuskawica PW. ., PROENCO”

A CRH COMPANY an. <5 -.09...201

Sitkowka 23.05.2018
DG-151/2018

PROENCO
PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE Sp z o.0.
Ul. Warszawska 30/10 39
25-312 KIELCE
Pan Dobiestaw Sliz

W odpowiedzi na pismo l.dz. 124/05/18 z dnia 14.05.2018 r. informujemy , Ze nie wnosimy
sprzeciwu do zaprojektowania sieci wodociggowej wskazanej na zataczonej do w/w pisma mapie.
Rownoczesnie prosimy o informacje kto jest zleceniodawca projektowania oraz kto jest
inwestorem w zakresie wykonania projektowanej sieci wodociggowej

Z powazaniem

TRZUSKAWICA Spotka Akcyjna | Zakfad Kujawy Zaktad Targowica
Sitkowka 24, 26-052 Nowiny, tel. 41 34 63 130 Bielawy 1, 88-192 Piechcin 57-211 Cieptowody www.trzuskawica.pl
NIP 657-038-67-32 | REGON 000560101 tel. 52 38 34 400 tel. 74 810 30 39

)

: L
W

Sad Rejonowy w Kielcach, X Wydziat Gospodarczy KRS nr 0000096034 | Kapiat zakladiwy BoﬁldwiA%a‘lﬁé wplacof:'.'
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Zarzad Drég Powiatow
w Jedrzejowie yek W
ul. Okrzel 83 4 C‘\D\

28-300 Jedrzej

# URZAD? 1INY
lel. 386-14-26. tel./fax 386%11-71 .
4439

W SO RKGVWIRE dliia 18.06.2018r.

DECYZ JZ%& -
€ 2ubl Y
na'fpdesa i 394’3 i art. 40 ost. 1, 2 pkt. mglawr dnvr l"ml'a «1985 r. o drogach
publiczps . § r. poz. 22222 z péin. zm.) § 2 ust. 1 rozporzadzenia Rady Ministrow

7 dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkow udzielania zezwolen na zajecie pasa
drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481 ), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), a takze uchwaly Nr 6/22/03 Zarzadu
Powiatu w Jedrzejowie z dnia 27/01/2003 r. w sprawie upowaznienia Dyrektora Zarzadu Drog
Powiatowych w Jedrzejowie do zatatwiania spraw nalezgcych do kompetencji zarzadey drogi, w tym
do wydawania decyzji administracyjnych i postanowiefi w sprawach okreslonych w przepisach ustawy
o drogach publicznych i w przepisach wykonawczych do tej ustawy, po rozpatrzeniu sprawy z
wniosku zlozonego przez : Gming Sobkéw, Plac Wolnosci 12, 28-305 Sobkéw o wyrazenie zgody
na lokalizacje sieci wodociaggowej w pasie drogi powiatowej Nr 0155 T (131,31) Brzegi — Sokolow
Dolny — Sobkéw — Staniowice — Chomentéw — Jawor — Lipa — gr. powiatu, w m. Sokoléw Goérny,
Sobkéw, gmina Sobkéw

zezwalam

Gmibie Sobkéw, Plac Wolnosci 12, 28-305 Sobkéw na lokalizacje infrastruktury technicznej
niezwigzanej z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego tj. sieé
wodociggowa w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 0155T (131,31) w m. Sokoléw Gérny,
Sobkéw gmina Sobkéw — wedtug przebiegu przedstawionego na zataczniku graficznym stanowigcym
integralng cze$¢ niniejszej decyzji, po spelnieniu nastgpujgcych warunkow

warunki uzgodnienia:
- sie¢ wodociagows wzdtuz w/w drogi nalezy ukiadaé min. 1,5 m od krawedzi jezdni i na glgbokosci
minimum 1,20 m,

- zasuwy i zawory poza pasem drogowym,

- w/w inwestycje nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami okreslonymi w rozporzgdzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U Nr 43 , poz. 430) tekst jednolity
z dnia 23 grudnia 2015 r. (Dz.U. 22016 r. poz. 124),

- przy ewentualnym rozkopaniu elementow pasa drogowego /pobocze, réw/ w celu wykonania
podtaczenia do sieci, po zakoriczeniu robét doprowadzié pas drogowy do stanu pierwotnego,

- nalezy zachowa¢ wszelkie parametry zawarte w projekcie,

W przypadku przebudowy drogi i wystapienia kolizji w/w urzadzenia z elementami pasa drogowego,
inwestor na wiasny koszt dokona przetozenia lub zabezpieczenia uzgadnianego przylacza.

Inwestor ponosi koszt budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym,
zwigzanych z likwidacjg kolizji projektowanych urzadzen ze stanem istniejagcym.

Ewentualne uszkodzenia innych elementéw pasa drogowego, nawierzchni jezdni, skarpy
i przeciwskarpy rowu, pobocza, chodnika dokonane w trakcie budowy winny byé naprawione
i doprowadzone do stanu poprzedniego na koszt Inwestora lub Wykonawcy .

Ponadto udzielam prawa do dysponowania nieruchomoscig w granicach pasa drogowego drogi

powiatowej Nr 0155T (131,31) w m. Sokoléw Gorny, Sobkow, gmina Sobkéw na czas budowy
uzgadnianej sieci wodociggowej.

STAROSTWO POWIATOWE
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) Sobkow, 25.06.2018 r.
BOSiGM.6727.88.2018

WYPIS I WYRYS
ZMIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY SOBKOW

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobkdw,
obejmujacy teren sotectw: Sobkéw, Sokotéw Gorny i Wierzbica dla planowanego przedsiewzigcia pn.
- »Rozbudowa sieci wodociggowej od m. Sobkéw do m. Sokoléw Gorny” na  dziatkach

oznaczonych w ewidencji gruntéw nr 31, 170/2, 169, 635, 761 obreb Sobkéw oraz 131 i 171/2 obrgb
Sokotéw Gorny, gm. Sobkow.

W zalgczeniu;

1. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobkéw, obejmujacego
teren sotectw: Sobkow, Sokotéw Gorny i Wierzbica w postaci:

e Uchwata Nr XLIX/241/2010 Rady Gminy Sobkow z dnia 30 czerwca 2010 r. (Dziennik Urzgdowy
Wojewodztwa Swiqtokrzyskiego Nr 242, poz. 2392, z dnia 25 sierpnia 2010 r.)

o Rozstrzygnigcie nadzorcze Nr 1G.111.7041/2-97/10 Wojewody Swigtokrzyskiego z dnia 3 sierpnia
2010 r. (Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Swigtokrzyskiego Nr 242, poz. 2395, z dnia 25 sierpnia
2010r.)

e Uchwata Nr L1/266/2010 Rady Gminy Sobkéw z dnia 30 sierpnia 2010 r. (Dziennik Urzedowy
Wojewddztwa Swietokrzyskiego Nr 268, poz. 2721, z dnia 1 pazdziernika 2010 r.).

* Zalgcznik graficzny w skali 1:2000 + legenda.
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LEGENDA:

E - GRANICA TERENLI OBJETEGO PLANEM A A

- GRANICA ISTNIEJACEGO OBSZARU NATURA 2000 "DOLINA NIDY*
- GRANICA PROPONOWANEGO OBSZARU NATURA 2000 “OSTOJA SOBKOWSKO - KORYTNICKA®

E,E - GRANICA ADMINISTRACYJNA GMINY Hlpo | - GRANICA CHECINSKO - KIELECKIEGO OBSZARU CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

- GRANICA ADMINISTRACY.NA SOLECTWA

E - LINIA ROZGRANICZAJACA TERENY O ROZNYM PRZEZNACZENIU
I|ROZNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA

FE==1 . proponowae pooziaLy wewneTRZNE
3 - soiSLE OkRESLONA LINIA ZABUDOWY

@ - NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

RM.MN | - TERENY ZABUDDWY ZAGRODOWE.} { MIESZKANIOWE JEDNORODZINNES

ﬂm - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWO - USLUGOWEJ. HISTORYCZNEGO
CENTRUM MIEJSCOWOSCI

{E} - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ

- GRANICA WL OSZCZOWSKO - JEDRZEJOWSKIEGO OBSZARU CHRONIONEGO KRAJOBRAZY
- REZERWAT PRZYRODY ISTNIEJACY "WZGORZA SOBKOWSKIE®
- ULYTEK EKOLOGICZNY
- LASY GLEBOCHRONNE
- GRANICA GLOWNEGO ZBIORNIKA WOD PODZIEMNYCH NR 416 "MALOGOSZCZ"
- GRANICA GtOWNEGO ZBIORNIKA WOD PODZIEMNYCH NR 409 "NIECKA MIECHOWSKA SE*
- GRANIGA OBSZARU OCHRONNEGO GZWP "NIECKA MIECHOWSKA SE*
- OBSZARY BEZPOSREDNIEGO ZAGROZENLA POWODZIA

MW | . TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWE. WIELORODZINNE
E - TERENY KONCENTRACJI USLUG PUBLICZNYCH | KOMERCYJNYCH
@ - TEREN POTENCJALNE.! PRZESTRZEN! PUBLICZNE.
[ US | - TERENYUSLUG SPORTUI REKREACH

Ut - TERENY USLUG TURYSTYKI | WYPOCZYNKU

- OBSZARY ZAGROZONE ZALANIEM WODAMI POWODZIOWYMI
- TERENY ZMELIOROWANE - ROWY

- STUDNIA

- GRANICA STREFY OCHRONNEJ OD UJECIA WODY

- GRANICA ODLEGLOSC! SANITARNE) OD CMENTARZY
S| - TERENY ZABUDOWY PRODUKCYJNEJ, MAGAZYNOW | SKLADOW

PG | - TERENY DZIALALNOSCI | ODDZIALYWANIA ZAKEADOW GORNICZYCH
|__ WS | - TERENY WOD POWIERZCHNIOWYCH SRODLADOWYCH e 1 - OBIEKTY ZABYTKOWE WPISANE DO REJESTRU LUB EWIDENCUI ZABYTKOW
W | - TERENY URZADZEN WODOCIAGOWYCH - PUNKT WIDOKOWY

(I\ - TERENY URZADZEN KANALIZAG! m - OGRANICZENIA LOKALIZAGYJNE WYNIKAJAGE Z ISTNIEJAGE. | PROJEKTOWANEY

- STREFA ARCHECLOGICZNEJ OCHRONY BIERNEJ

- ZESPOLY ZABYTKOWE

NE0BEODRLEE NBEHEL

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
- TERENY URZADZEN TELEKOMUNIKACII - OGRANICZENIA LOKALIZACYJNE ZWIAZANE Z ISTNIEJACYM TERENEM KOLEY
KS - TERENY 0BSLUGI KOMUNIKACYI

ZC | - TERENY CMENTARZY

ZL - TERENY LASOW | GRUNTOW LESNYCH

- TERENY PROJEKTOWANYCH ZALESIEN

- ODPOWIETRZNA STRONA WALOW PRZECIWPOWODZIOWYCH
- GRANICA ZLOZ O ZASOBACH UDOKUMENTOWANYCH

- GRANICA ZLOZ O ZASOBACH PERSPEKTYWICINYCH

- GRANICA TERENU GURNICZEGO
Lt - TERENY Z/ELENI LEGOWEJ. LAKOWEJ | PASTWISK - GRANICA OBSZARU GORNICZEGD
LW - TERENY WALOW PRZECIWPOWODZIWYCH - 7WAE OWISKA NADKE ADU

[I] - TERENY UPRAW ROLNYCH, OGRODNICZYCH | SADOWNICZYCH - EKRANY BUFOROWE

"KD-G | - TERENY DROG PUBLICZNYCH KLASY GLOWNEJ - OBSZARY WYMAGAJACE REKULTYWAC) GRUNTOW

KD-Z - TERENY DROG PUBLICZNYCH KLASY ZBIORCZEJ - ISTNIEJACA LiNIA ELEKTROENERGETYCZNA NAPOWIETRZNA WYSOKIEGO NAPIECIA (110 KV)

-LI KD-L | - TERENY DROG PUBLICZNYCH KLASY LOKALNEJ

L !—D - TERENY DROG PUBLICZNYGH KLASY DOJAZDOWES et
S iy DO DEMONTARZY
- TERENY DROG WEWNETRZNYCH KLASY DOJAZDOWE | Ve - ISTNIEJACY KABEL ELEKTROENERGETYCZNY SREDNIEGO NAPIEGIA (15 KV)

EEE

oy

B

Eed

frenersd]

:

E] - TERENY CIAGOW PIESZO - JEZDNYCH e - PROJEKTOWANA LINIA ELEKTROENERGETYCZNA NAPOWIETRZNA SREDNIEGO NAPIECIA (15 KV)

= —
L& ]
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=4
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(——

——
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- ISTNIEJACA LINIA ELEKTROENERGETYCZNA NAPOWIETRZNA $REDNIEGO NAPIECIA (15 KV)

- ISTNIEJACA LINIA ELEKTROENERGETYCZNA NAPOWIETRZNA SREDNIEGO NAPIECIA (15 KV)

- PROJEKTOWANY KABEL ZIEMNY SREDNIEGO NAPIECIA (15 KV)

- TEREN ZAMKNIETY i< ol
[__KT_—] - TEREN BOCZNICY KOLEJOWES e

4 4.5 - PROPONOWANE $CIEZKI ROWEROWE ST o - - PROJEKTOWANA STACJA TRANSFORMATOROWA 15/0,4 KV NAPOWIETRZNA

- ISTNIEJACA STACJA TRANSFORMATOROWA 1504 KV NAPOWIETRZNA

- ISTNIEJACY SYSTEM WODOCIAGOWY
- PROJEKTOWANY SYSTEM WODOCIAGOWY

- ISTNIEJACY SYSTEM KANALIZACJ! SANITARNE)

_ ta sgodnofc z oryginalem
sfwierdzam

- PROJEKTOWANY SYSTEM KANALIZACJ! SANITARNEJ

G - PROJEKTOWANY GAZOCIAG SREDNIOPREZNY

Za zgodnosd,
Drs H g
rzedsichiors|

- Vo ranzowe
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