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PROJEKT KONSTRUKCYJNY WYKONANIA D_WOCH OTWOROW W SCIANACH DYZURKI CELEM ZABUDOWY AGREGATU
PRADOTWORCZEGO W BUDYNKU SUW W SOBKOWIE

mgr inz. Dariusz Wéjcicki Kielce, wrzesien 2018r.
Upr. Nr : SWK/0029/PWOK/03

Cztonek Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

Nr ewidencyjny SWK/BO/0090/04

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.
U. 22013 r,, poz. 1409 z pdzn. zm.).

oSwiadczam
ze wykonany przeze mnie projekt:

"Projekt konstrukcyjny wykonania dwdéch otworow w scianach dyzurki celem
zabudowy agregatu pradotwoérczego w budynku SUW w Sobkowie'", wchodzacy w skiad
zadania p.t.: "Modernizacja i przebudowa wodociggow Sobkow i Sokotow Gorny dla
zapewnienia dostawy wody dla wodociggu Sokolow Gorny, gmina Sobkow."”

adres: Sobkow

inwestor: Gmina Sobkow
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j

oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

Projektant

mgr inz. Dariugz Wojcicki
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PROJEKT KONSTRUKCYJNY WYKONANIA QWOCH OTWOROW W SCIANACH DYZURKI CELEM ZABUDOWY AGREGATU
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SWIETOKRZYSKA Kielce dnia 20.01.2004 r.
OKREGOWA

Il 2 B A

IN2ZYNIEROW

k BUDOWNICTWA

SOIIB.OKK.7131/29/03

SOIIB.OKK.7132/29/03

AV 4

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 135 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych
archilektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow ¢(Dz. U/ z 2001r. Nr 5 poz. 42, z poin. zm.)
iart. 12 ust. 3, art. 13 wst.1 pkt 11 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy 7 dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126 z pdin. zm.) oraz § 9 ust. |
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 8 poz. 38 z
poin. zm.}
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze:

Pan Dariusz Janusz Wéjcicki
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 19 wrzesnia 1972 roku w Kielcach

otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

nr ewidencyjny SWK/0029/PWOK/03

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

Szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie ninigjszej decyzji.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Swictokrzyskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
w Kielcach na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz =z
przeprowadzonego egzaminu, uchwalg Nr 2/E z dnia 13.01.2004r. stwierdzila, ze Pan Dariusz
Janusz Wéjcicki posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng do
uzyskania uprawnieni budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierdw Budownictwa
=+ Warszawie, za posrednictwem Swigtokrzyskicj Okrggowej Izby Inzyniecow Budownictwa w Kielcach w terminie

14 dm od daty jej dorgczenia.
Skiad orzekajacy OKKSIIB
“%ﬁf‘\
ldri efan Szalkowski

Otrzymuija:

1.Pan Dariusz Janusz Wéjcicki

ul. Warszawska 159/135
25-347 Kielce e /_{ko
2.0kregowa Rada Izby . 2.mgg¢inz. Edmund Pienigzel
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego !
4.a/a 3.megr inz. Jozef Piwk
/
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1,2,3,4,51 art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku

z § 4 ust. 2 rozporzadzenia MGPIB 2 dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie Pan Dariusz Janusz Wojcicki jest upowazniony w specjalnosci

konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektdw budowlanych w specjalnosci objgtej ninigjszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i koatroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 5 ust. 3d w zwiazku z ust. 3a i ust. 3b rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia

1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, - niniejsze uprawnienia

budowlane, uprawniaja réwniez do projektowania i kierowania robotami budowlanymi przy

wykonywaniu:

a) drég wewngtrznych,

b)drég dojazdowych (D), drég lokalnych (L), drégebiorczych (Z), w rozumieniu przepiséw w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,

¢) drog nie przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkéw powietrznych na tetenie
lotnisk,

d)drég o nawierzchni gruntowej Jub trawiastej przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju
statkéw powietrznych na terenie lotnisk,

- - - &) rozbidiek ubiekiow uuduwlany(.h o ktorych mowa w lit, a)¢), —~——  — -

f) budowy, przebudowy i remontu jednoprzgstowych mostéw, wiaduktéw, estakad i kiadek o
rozpigtosci przgsta do 20 m,

g) budowy mostow skiadanych wedlug stosownych instrukeji,

h) budowy rusztowan i ktadek roboczych,

i) rozbidrek obiektéw budowlanych, o ktérych mowa w lit. f)-h) niewymagajacych

nwzgledniania wpltywdéw eksploatacji gomiczej. PRZEWODNICZACY
Il
gps ity
)

inz. Stefan Sza!kowsln
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[ A : SWIETOKRZYSKA
LA {OKREGOWA Kielce, dn. 7 sierpied 2018
St Z B A
"IINZYNIEROW
. |BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Wijcicki Dariusz Janusz
miejsce zamieszkania :
Unser I5a
26-050 Zagnarisk
Jjest czlonkiem Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Insynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym :  SWK/BO/0090/04
i posiada wymagane nbezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadezenie jest wazne od dnia 01-09-2018 do 28-02-2019

Swiglokrzyska Qkregowa {zba Inzynierow Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel, 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swh.pith.org.pl, e-mail: swk@piib.crg.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy hiura: poniedzislek, wiorek, czwartek, piatek - od 10.00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godzinv oracv czvielni: wiorek - od 10:00 do 16:00
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PROJEKT KONSTRUKCYJNY WYKONANIA QWOCH OTWOROW W SCIANACH DYZURKI CELEM ZABUDOWY AGREGATU
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I. CZESC OPISOWA
1. CZESC OGOLNA

4.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest modemizacja i przebudowa wodociggdéw Sobkow i Sokotéw Gomy
dla zapewnienia dostawy wody dla wodociggu Sokotéw Gérny, gmina Sobkéw."

4.2 Podstawa opracowania

Niniejszy projekt sporzgdzono na podstawie nastepujacych, gtéwnych materiatow:

- Umowa Nr. 175/2017 zawarta w dniu 06.11.2017 r. pomigdzy Gming Sobkéw, 28-305
Sobkoéw, Plac Wolnosci 12, a PW Proenco, 25-312 Kielce, ul. Warszawska 30/10.

- Projekt technologiczny.

- Przepisy prawne, normy branzowe, dane literaturowe, katalogowe i doSwiadczenia wtasne.

4.3. Zamawiajacy, Inwestor

Zamawiajgcym opracowanie niniejszego projektu oraz zlecajgcym wykonanie prac objetych
przedmiotowa inwestycjg jest:

Gmina Sobkdw, 28-305 Sobkéw, Plac Wolnosci 12.

4.4. Zakres opracowania
Opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt konstrukcyjny wykonania dwéch otworow w
§cianach dyzurki celem zabudowy agregatu pradotwérczego w budynku SUW w Sobkowie.

2. LOKALIZACJA INWESTYCJI
Inwestycja zlokalizowana bedzie: w Sobkowie.

3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE PRZYJETE W PROJEKCIE
3.1. OPIS OGOLNY BUDYNKU

Przebudowywany obiekt jest budynkiem jednokondygnacyjnym, wykonanym w systemie
tradycyjnym, ze stropodachem monolitycznym i $cianami murowanymi. Stropodach
jednospadowy. Sciany no$ne zewnetrzne z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej licowane
cegta. Lgczna grubos¢ muru 38cm. Lawy fundamentowe zelbetowe z betonu B15.

3.2. OPINIA TECHNICZNA

W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej, badan oraz sprawdzen, stwierdza si¢ ze obiekt jest w
stanie technicznym dobrym.

Obiekt nadaje sie do dalszego uzytkowania i adaptacji. Dopuszcza sie wykonanie
projektowanych zmian w budynku.

3.3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Nazwa: PROJEKT BUDOWLANY Strona:

7/9




PROJEKT KONSTRUKCYJNY WYKONANIA QWOCH OTWOROW W SCIANACH DYZURKI CELEM ZABUDOWY AGREGATU
PRADOTWORCZEGO W BUDYNKU SUW W SOBKOWIE

Przedmiotowe prace zwigzane z wykonaniem nadprozy, nie majg wplywu na posadowienie
budynku.

3.4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE | MATERIALOWE

Wymagania materiatowe dla konstrukcji nadprozy:

- Stal profilowa S235JR — nadproza stalowe.

Przyjete schematy statyczne:

- nadproze — belka jednoprzestowa, swobodnie podparta
Normy odniesienia:

PN-82 B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82 B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe.

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-06200 Konstrukcije stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.

3.5. DANE WYJSCIOWE DO OBLICZEN, WYNIKI OBLICZENIOWE
Konstrukcja stropodachu nie bedzie obcigzata belek nadprozowych. Nadproza bedg

usytuowane w $cianach zewnetrznych. Sciany zewnetrzne docieplone zostang docelowo
styropianem gr. 10cm.

Zestawienie obcigzen oraz obliczenia wg zatacznika.

Na podstawie obliczen otrzymano: nadproza wykonane bedg z trzech ceownikoéw normalnych
80 (2 ceowniki pod $ciang nosng i jeden pod sciang licows).

3.6. RAMOWY SPOSOB WYKONANIA NADPROZY
Kolejnos¢ wykonywania robét:

- wyku¢ wneke, z jednej strony muru, na stalowy element nadproza,
- oczysci¢ wneke z resztek gruzu a nastepnie zmyc¢ je wodg,

- uktadaé na podporach poduszki z mocnej zaprawy cementowej marki min.50 oraz
narzuci¢ zaprawe na zmoczone powierzchnie wneki,

- wcisnggé belke stalowg we wneke i réownoczesnie wypetni€ pustg przestrzenie gesta
zaprawg cementowa,

- powtérzy¢ powyzsze czynnosci przy montazu belek z drugiej strony muru,

- wszystkie belki stalowe taczy sie¢ $rubami M16 w rozstawie co ok 40cm

Nazwa: PROJEKT BUDOWLANY Strona:
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- na dolne stopki belek zakiada sie siatke Rabitza a nastepnie nalezy wyszpatdowac
boczne powierzchnie belek stalowych.

Po wykonaniu nadproza wykuc otwér. Zaleca sie wycigcie otworu mechanicznie, aby zapobiec
uszkodzeniu Sciany.

4. UWAGI KONCOWE
— Wszystkie materiaty stosowane do wykonania obiektu nalezy zastosowaé zgodnie z technologig
podang przez producenta. W razie jakichkolwiek watpliwo$ci nalezy skontaktowac si¢ z producentem
danego wyrobu.
— Projekt nalezy rozpatrywaé wraz z projektami innych branz.
-~ Roboty wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi odbioru rob6t budowlano-montazowych,
przepisami prawa budowlanego, przepisami BHP i P-poz.
— Wszelkie roboty muszg by¢ wykonywane pod nadzorem uprawnionych oséb do prowadzenia
danego typu robot. Roboty zanikajagce i podlegajgce odbiorowi powinny by¢é zapisywane i
potwierdzane przez inspektoréw nadzoru w dzienniku budowy.

Podpis :
mgr inz. Dafifsz Woéjcicki

Upmwmema budoy II'-r -do projekiowani:

T ooasteprs J-‘v“ f 2HPWOK/03
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OBLICZENIA

POZ. 1.0 - NADPROZA STALOWE

OBLICZENIA :
1. ZESTAWIENIE OBCIAZEN
kN -1 kN
- Obcigzenie z dachu: Uwaga - BSdach = 0-— gSdach = 0m 1=
obcigzenie z dachu nie oddzialywuje na m> m
nadproze
kN kN
- §ciana zewngtrzna glpart = 0.37-m~18~-@-1.1 +2:0.015-m-19—-13 ...  glpan = 8.12—
3 3 2
parteru, gr. 48cm m m m

+0.10-m-0.45-—k§3-1.2
m

1.1. NADPROZE STALOWE "'Ns-1"

Rozpigtosé belki 1:=12m lp == 1.05-1 lo=126m
Zestawienie obcigzen na belk¢ [kN/mb]:
- Sciana gr. g1 = 48-cm

Wysoko$¢ sprowadzona $ciany nad nadprozem hy = -2!--tan(60~deg) h; = 1.04m
obc. ze sciany:
kN
Qtch = glparn| (11 ~0.08m)-0.7]  y:=11  qio=iewy dio =6~
- Cigzar wlasny nadproza Przyjeto 2 ceowniki 80
kN kN
Q2ch = 2:0.0864-— v =11 Q0 = Qch'Y Q20 = 0.19—
m m
Razem
= + kN
qchl = Gich + G2ch Qchl = 5.63—
m
9ol = q10+ Q20 o1 = 6.19ﬁ
m
WYMIAROWANIE NADPROZA STALOWEGO
Moment przgstowy
M, = 0.125-qop Lo M, = 1.23kN-m fy = 215-MPa
Wskaznik wytrzymatosci
Wy = — Wx =5.71cm
fa
Przyjeto 2 ceowniki 80 W,y i= 2:26.5-cm° W,y = 53cm’ I = 2-106-cm”
Sprawdzenie strzatki ugiecia
1
fgop = — E := 205-GPa
9P = 500

4
5 Genr'lo
384 E-J,

Ugiecie obliczeniowe f] := fi =0.042cm < faop = 0.24cm



OBLICZENIA
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1.2. NADPROZE STALOWE '"Ns-2"

Rozpietoséé belki 1:=0.8m lp = 1.051 I, =0.84m

Zestawienie obcigzen na belke [kN/mb]:
-Scianagr. g := 48-cm

Wysoko$¢ sprowadzona $ciany nad nadprozem h; = %-ta.n(GO-deg) h; = 0.69m
obc. ze §ciany:
kN
qich = glpart] (h1 — 0.08-m)-0.7] y:=1.1 Qio = qQich'Y Qo = 3.83;
- Cigzar wlasny nadproza Przyjeto 2 ceowniki 80
kN kN
Q2ch = 2-0.0864-— v:=11 20 = Q2ch'Y Q20 = 0.19—
m m
Razem
= + kN
Achl = Qich T q2ch Qchl = 3.66—
m
9o1 =10+ G20 Jol = 4_02_k_.N._
m
WYMIAROWANIE NADPROZA STALOWEGO
Moment przgstowy
M| = 0.125-q01-102 M; = 0.35kN-m fy == 215-MPa
Wskaznik wytrzymalosci
h&] 3
Wy = — Wy = 1.65¢cm
fq
Przyjeto 2 ceowniki 80 Wy := 2.26.5-cm’ Wy = 53cm’ I = 2-106-cm”
Sprawdzenie strzatki ugiecia
1
fiop = — E := 205-GPa
%P 500
5 Qentlo’
Ugigcie obliczeniowe fj := —- < fi = 0.0055cm < faop = 0.16cm
384 E.J,

oo e e o 2 ot o o o o o o o o o ol o ol ol kel ok o ok e o e o o e o o ol o o ok ok ok ke ook e e ok 3 ok ok ok o o o ok ol o o o o e ol o sk sk skl kol e ol ok e e ol ok ok ok sk ok ok ok Rk
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