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Warunki przyfaczenia dla budowy sieci woddciagél ej i sieci kanalizacyjnej w
drogach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 99, 128, 364 w miejscowosci
Sokoléow Dolny gmina Sobkéow:

Zgodnie z zalaczong do wniosku mapa sie¢ wodociagowa PCV @110 usytuowana jest w
pasie drogowym drogi nr 166. Sie¢ kanalizacji ci$nieniowej @110 usytuowana jest na
nieruchomosci nr 192,

1. Celem umozliwienia wybudowania odcinka sieci wodociagowej @110 nalezy wigczy¢ sie

w pasie drogowym drogi nr 166 na wysokosci drogi wewngtrznej nr 99 do istniejacego rurociagu
montujac dwie zasuwy przelotowe @110 na istniejacym wodociagu odcinajace sieé wodociggowa w
w strong torow kolejowych oraz w kierunku Szkoly Podstawowej, oraz trzecig zasuwe przelotows
110 odcinajaca projektowang sie¢ wodociagowa. Nastepnie przewdd wodociagowy @110
poprowadzi¢ drogg wewnetrznej nr 99 i wprowadzi¢ w droge wewngtrzng nr 128.

Na skrzyzowaniu z drogg wewngtrzng nr 107 polaczy¢ istniejacy sie¢ wodociggowa z
projektowana siecig ©@110. Zamontowaé zsuwy odcinajace projektowang sie¢ wodociggowa z
istniejacy siecig wodociggowa. Nalezy réwniez przewidzie¢ wymiang hydrantu p.poz. na dzialce
nr 80/1.

W dalszej kolejnosci projektowany przewdd wodociagowy prowadzié drogg wewngtrzng nr 128
do wysokosci okolo 50 m dziatki oznaczonej numerem ewidencyjnym 110. Zakoniczyé zasuwa oraz
hydrantem p.poz. Nalezy roéwniez zaprojektowaé sie¢ wodociagowa @90 w drodze wewnetrznej
nr 394 i zakoficzy na wysokosci polowie dziatki nr 127/1 zasuwa 1 hydrantem p.poz.
Projektowang sie¢ wodociggows w drodze wewnetrznej nr 394 potgczy¢ przy pomocy trojnika
110/90/110 z projektowang siecig w drodze wewnetrznej 128. Na rozgatezieniu sieci przewidzied
zasuwy odcinajace. Zaprojektowac réwniez przepigeie przewodu wodociagowego zasilajacego
nieruchomos¢ nr 80/1 oraz potaczenie w dzialce nr 81/3 istniejacego przewodu w0d0c1qg0wego
zasilajgcego nieruchomosé nr 81/2 z projektowang siecia. -

2. Do budowy przewodu wodociaggowego nalezy zastosowaé rury i ksztaltki z polietylenu wysokic;
gestosci (PEHD) fgczone metoda zgrzewania doczotowego. Technologia laczenia powinna
zapewnia¢ wylrzymato$¢ polaczen réwna co najmniej wytrzymatosei rur.

Przy max. rozbiorze wody ci$nienie w miejscu zlaczenia z siecig nie moze byé mniejsze od 0,2
MPa.

3. Celem umozliwienia wybudowania odcinka sieci kanalizacyjnej nalezy zaprojektowaé
przepompownig sciekow z ktorej Scieki bedg wilaczane w istniejacy sie¢ kanalizacji cisnieniowej.
Przepompownig scickéw usytuowac w pasie drogi wewngtrznej nr 128 przy granicy pasa drogi
wewnetrznej nr 99. Od przepompowni $ciekéw poprowadzié rurociag cisnieniowy tloczy @110
droga wewngtrzng nr 99. Nastgpnie rurociag tloczy wyprowadzié na pas drogi powiatowej
oznaczonej numerem ewidencyjnym 166 i prowadzi¢ pasem drogowym wzdhiz nieruchomodci nr
100,101, 102. Na wysokosci nieruchomosei przewod kanalizacji cisnieniowej w rurze os%onowej
pod drogg wprowadzi¢ na nieruchomo$¢ nr 189. Na nieruchomodéci nr 189 projektowanq sie¢
kanalizacji ci$nieniowej polaczy¢ z istniejgea siecia kanahzaql c1sn1en10weJ W miejscu
pofgczenia projektowanej sieci kanalizacji z 1s’m1eja;car siecig kanalizacyjng nalezy przew1dz1eé
zasuwy odcinajgee kazdy kierunek sieci cisnieniowej. T



Cisnienie w kanalizacji tloczne] w miejscu ztaczenia z projektowang siecig - 0,14 MPa.

W celu wykonania grawitacyjnej kanalizacji zbiorczej w drodze wewngetrznej nr 128, nalezy
wyprowadzi¢ przewdd kanalizacji zbiorczej © 200 z projektowanej i przepompowni i prowadzié w
drodze wewnetrznej nr 128 do okoto 50 m wysokoscei dziatki nr 110 i zakofczy¢ studzienkg
kanalizacyjng. Na projektowanej sieci kanalizacyjnej w drodze wewngtrznej nr 128 nalezy
przewidzie¢ doprowadzenie sieci kanalizacyjnej @160 poprzez studzienki wigczeniowe do granicy
nastepujgcych dziatek: nr 98, nr 79 - trzy wiaczenia, nr 80/1, nr 109 - dwa wiaczenia, nr 81/3 nr
81/6, nr 125/2, nr 125/1, nr 122, nr §1/11, nr 120, nr 81/10, nr 118/1, nr 81/8 - dwa wigczenia,

nr 117, nr 116/1, nr 115, nr 114, nr 111, ar 110, nr 40. '

W celu wykonania grawitacyjnej kanalizacji zbiorczej w drodze wewnetrznej nr 394, nalezy
wyprowadzi¢ przewdd kanalizacji zbiorczej © 200 z projektowanej studzienki rozdzielczej
zlokalizowanej na polaczeniu z droga wewngetrzng 128 1 prowadzi¢ przewdd kanalizacyjny droga nr
394 do potowy dziatki nr 127/1,

Na projektowane;j sieci kanalizacyjnej w drodze wewnetrznej nr 394 nalezy przewidzie¢
doprowadzenie sieci kanalizacyjnej @160 poprzez studzienki wlaczeniowe do granicy dziatek

nr 126 i nr 127/1,

Na dziatkach nr 80/1 i nr 81/2 nalezy zlikwidowaé istniejace sieci kanalizacji ci$nieniowe] wraz z
przepompowniami przydomowymi. Nieruchomogéci nr 80/1 1 nr 81/2 polaczy¢ z projektowang siecig
kanalizacji grawitacyjne;j.

Przebieg ciggu polozenia przewodow kanalizacyjnych grawitacyjnych wyznaczony przez spadek
linii dna kanatu winien uwzgledni¢ przeptyw sciekéw z predkoscig grawitacyjna proces
samooczyszcezania w kierunku projektowane] przepompowni, wielko$é dopuszezalne;
(maksymalnej) predkoscei przeplywu $ciekdw w przewodach kanalizacyjnych, wymoég minimalnych
i maksymalnych zaglebien kanatow kanalizacyjnych.

5. Przepompowni¢ Sciekdéw nalezy projektowac z dwoma pompami pracujacymi naprzemiennie
przystosowanymi do pompowania Sciekow surowych. Gléwne elementy pompy pompy winny by¢
wykonane z zeliwa ( korpus silnika) i zeliwa utwardzonego ( korpus pompy wirnika), pozostate
elementy pompy {majace kontakt z otoczeniem) powinny byé wykonane ze stali kwasoodporne;j.
Nalezy rowniez przewidzie¢ wizualizacje przepompowni Sciekow.

5. Wykonanie kanalizacji z rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych charakteryzujgcymi sie
niezbgdnymi wlasciwosciami wytrzymalosciowymi, odpornoécig na $cieranie, korozje, temperature.
6. Budowa steci wymaga zgioszenia i zarejestrowania budowy.

7. Na powyzsze opracowaé dokumentacje 1 uzgodnic¢ w zakladzie Wodociaggéw Gminnych w
Sobkowie.

8. Podczas wpigcia do sieci wodociggowej, sieci kanalizacyjnej o zamknieciu zasuw
wodociagowych oraz zasuw kanalizacyjnych nalezy powiadomié zaklad Wodociagi Gminne w
Sobkowie.

9. Warunki wazne sg do dnia 23.04.2020 r.

Otrzymuja:
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