WYKAZ DOKUMENTOW ZAt ACZONYCH DO PROJEKTU

Zat.
Zat.
Zat.
Zat.

Zat.

A W N P

ol

Zat. 6

Zat.
Zat.
Zat.
Zat.

7
8
9

Giwiadczenie dot. kompletdoi projektu
Uprawnienie budowlane projektantow (2 szt.)
Zawiadczenialw. Izby Inz. Bud. (2 szt.)

Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospasania Przestrzennegazaizczony
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10 Uzgodnienie przez PowiatpBtacg Sanitarno Epidemiologicarw kdrzejowie
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A. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot i przeznaczenie inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlanyismmdochgowe]j i sieci kanalizacji
sanitarnej w msc. Sokotéw Dolny.

Projektowana sie wodochgowa Ilgdzie shiy¢ zaopatrzeniu w wad zabudowy
mieszkaniowe] przylegtej do projektowanej sieci. dogg ten zapewni ochren
przeciwpaarowy dla ww. budynkow.

Projektowane odcinki sieci kanalizacji sanitartega stuzy¢ odprowadzaniu wykznie

sciekOw bytowo-gospodarczych.

2. Podstawy opracowania

2.1. Dokumenty i uzgodnienia stangeae Zat. nr 2 + 9

2.2. Mapa syt.-wys. do celow projektowania w siali500.

2.3. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzem@giny Sobkow uchwalony uchvgat
nr XL11/277/2018 Rady Gminy Sobkow z dn. 23 lute2fail 8r

2.4 Geotechniczne badania warunkéw gruntowych pmgtia, opracowane w sierpniu
2018 r. przez QWIERT w Kielcach.

2.5. Rozp. MSWIA z dn. 24.07.2009 r. w sprawiegei pazarowego zaopatrzenia w wegd
oraz drog pgarowych (Dz. U. 124 poz. 1030).

2.6. Poradnik ,Zaopatrzenie w wpdkanalizacja wsi” A. Szpindor — Wyd. Arkady 1988

2.7 Ustawa ,O udogpnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczastwa w ochronigrodowiska oraz o ocenach oddziatywaniasnadowisko”
Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227 z 03.10.2008

2.8 PN-92/B-01706 Instalacje wodggowe — wymagania w projektowaniu: VI1.1992 r.

2.9 PN-EN 1717 Ochrona przed wtornym zanieczysiemenwody w instalacjach
wodociggowych i o0golne wymagania dotyre urzdzen zapobiegajcych
zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny: X. 2003r

2.10 Katalog armatury oraz katalogi rimeeniowych PVC i PE.



3. Istniejace zagospodarowanie terenu

stanowd:

- zabudowa jednorodzinna msc. Sokotow Dolny. Zabuddyv stanows istniepce |
obecnie budowane jednorodzinne budynki mieszkalne,

- droga powiatowa nr 0155T Brzegi — Sokotow Dolnyebow — Staniowice — Lipa

- droga dojazdowa o nawierzchni gruntowe;j

— napowietrzne linie NN i kable eNN wzdiuzabudowy, usytuowane poza pasem
drogowym;

— Istniejgca si€é wodocggowa @110mm

— istniejgca cénieniowa sié kanalizacji grawitacyjne;j

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Tras projektowanego wodoggu i kanatu sanitarnego oznaczono na mapie syt.-wskall
1:500: Rys. Nr 2.
Projektowane przewody wodaggowe 1| kanal sanitarny gs obiektami liniowymi
podziemnymi.
Powyzej terenu (ca 0,70 mkda wystawéa tylko przeciwpaarowe hydranty nadziemneq@
80 mm (szt. 5), oznaczony na Rys. Nr 2 jako Hp1p5H

Projektowane kanaty sanitarne z rur kamionkowy@®@ mm lgda utozone i zasypane w
wykopach o gibokasci od 1,75m do 3,84m. Na powierzchni terersalgowidoczne tylko
zeliwne wiazy g 600mm studzienek rewizyjnych.
Ustalenia opisowe i przedmiary robot zawarte w ékcie oraz w Szczegotowej Specyfikaci
Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robotr@siSST) przewiduwj przywrdcenie
nawierzchni drég do stanu pierwotnego.
Realizacja i aytkowanie wyej projektowanych obiektéw nie wymaga zmiany igtiego
zagospodarowania terenu .
Projektowane obiekty, catkowicie wbudowane pod moachng terenu, nie &da ingerowa
w istniepcy krajobraz.
Uzytkowanie projektowanej sieci wodagowej i kanalizacji sanitarnej nie wymaga
dodatkowej infrastruktury techniczne;j.
Wykonanie robot ziemnych niectizie wymagé wycinki drzew podlegagych ochronie

prawnej.



5. Zakres rzeczowy projektowanego zadania

Zakres rzeczowy projektowanej sieci wodguwej i kanalizacji sanitarnej stancewi

1)
2)
3)
4)

5)

6)

7) kanaty boczne kanalizacji sanjtt 60mm do granic dziatek gdznej dtugéci 80,0m

wodochg PE ¢110mm o diugoi - 621,0m
wodochg PE g90mm o diugoi - 55,0m
hydranty DN8O — 6 kpl;

zasuwy sieciowe DN100mm - 8 szt.,
zasuwa sieciowa DN9Omm — 1 szt
zasuwa przy hydrancie DN80  — 6 szt.,
zasuwy na przyczach DN40 —2 szt
zasuwy na ruroggu ttocznym:
DN100mm -2 szt
DN90 mm -1 szt
odcinki przyhczy wodoc.PE g40mm @dznej dtugéci 4,0m:

- do budynku nr 33 dz. 81/3 o diugn3,0m (odc. W6 + W16)
- do budynku — dz. 115 o dt. 1,0m (odc. W11 + W15)
kanat sanitarny200mm o 4cznej diugéci 638,0m
P1 + S17 dhugs 568,0m
S9 + S21 dhug& 54,0m
S16 + S18 diug@ 14,0m
S16 + S16.1 diugs 2,0 m

8) pompowniasciekow P1 g1,20m — 1 kpl
9) rurocigg ttoczny g90mm dtugoi 113,0m: PE @90 x 5,4mm dt. 60,0m

W ustawie ,0O udospnieniu informacji o srodowisku
wodochgowa i si€ kanalizacji sanitarnej niegswymienione w grupie przedsizieé
mogcych znaczco oddziatywéa na srodowisko. Proj. wodogg nie jest rurogigiem

magistralnym ani przewodem magistralnym doprowagzan wod: od stacji uzdatniania do

PE RC 290 x 5,4mm dt. 53,0m

6. Oddziatywanie inwestycji nasrodowisko

przewodow wodogigowych rozdzielczych.

...” [2.6] projektowana sie



Uzytkowanie ju wykonanej sieci wodoggowej i sieci kanalizacji sanitarnej z pragtami
nie kxdzie stwarzézadnych zagreen dlasrodowiska.

Projektowany kanat sanitarnyedzie przyjmowat i odprowadzakcieki bytowo —
gospodarcze z terenow istregj zabudowy mieszkalne;.
Zaopatrzenie w wad z wykonanej sieci wodoggowej i odprowadzeniesciekow do
kanalizacji zbiorczej zapewni zasadriqzopravwe warunkOw higieniczno — sanitarnych na
terenach istnigce] i przysztej zabudowy zagrodowe] przyleggch do trasy

projektowanych ruroggow.

7. Informacje dot. miejscowego planu zagospodarowaniprzestrzennego

Teren inwestycji olgty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrggo gminy
Sobkow uchwalony Uchwainr XLI1/277/2018 Rady Gminy Sobkow z dnia 23.0218r.

Wg MPZP dzialki na ktérych zlokalizowano projektamy sie¢ wodocigowy znajduj Sic:

- na terenie ustug z zakresu kultury oznaczonyu [a

- na terenie zabudowy zagrodowej i mieszkaniowdpgeodzinnej oznaczonej jako RM.MN
- na terenie drég publicznych klasy gtownej oznagyzo jako KD-G

- na terenie drég wewtrznych oznaczonym jako KDW

W granicach w/w terendw Miejscowy Plan Zagospodamia& Przestrzennego poza
przeznaczeniem podstawowym dopuszcza readizsigici infrastruktury technicznej czyli
projektowanej sieci.

Dziatka nr 192 obszaru inwestycji znajduje i granicach obszaru ochrony ptakow Natura
2000 ,Dolina Nidy”. Projektowana inwestycja zlokadwana jest w bezpgoednim
sasiedztwie drogi powiatowej §wietlicy wiejskiej tj. na granicy obszaru ochronyakdw
gdzie nie wysipuja siedliska ¢gowe ptakow.

Projektowana inwestycja nie stwarza zagfo okrelonych Zaradzeniem Regionalnego
Dyrektora Ochronysrodowiska w Kielcach z dn. 25.04.2014r (Dz. Urz.j\Wwiet. z 2014r
poz. 1477 z p& zm)

Inwestycja zaprojektowana zostata na obszarzeegpgstania zabytkow archeologicznych
zaewidencjonowanych w ramach obszaru AZP 88-61asiedztwie stanowiska AZP88-
61/401 41.

Teren inwestycji nie znajdujeesiv granicach:

- terenu gorniczego



- terenu zagrimnego osuwaniemegmas ziemnych
- terenu stanowtcego obszar ograniczonegaytkowania

- terenu zmeliorowanego

8. Opinia geotechniczna

Zgodnie z Rozporgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&ditorskiej z
dn. 27 kwietnia 2012r (poz. 463) w sprawie ustaeigeotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych przedmiotowy abgharakteryzagj ze wzgédu na
posadowienie kanatu pomi poziomu zwierciadta wody gruntowegjozone warunki
gruntowe, a projektowany obiekt zaliczono ze wah na posadowienie > 1,20m ppt, do

drugiej kategorii geotechnicznej

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Projektowana inwestycja na dziatkat®2; 166; 99; 128; 41; 394 — obb Sokotow Dolny
zgodnie z:

1. Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietni@02r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiaddudynki i ich usytuowanienie ogranicza
zabudowy oraz nie zaktdca ochrony przeciwp@rowej na dziatkach gsiednich

2. Ustawg z dn. 27 kwietnia 2001r Prawo ochrofrpdowiskaogranicza oddziatywanie
na srodowisko. Projektowane elementy sieci kanalizacjsanitarnej i wodociggowej
nie ograniczag mozliwosci uzytkowania nieruchomosci  sgsiednich  w
dotychczasowy sposéb. Nie genemljponadnormatywnych emisji substancji, hatasu
I wibracji.

3. Ustawg z dn. 16 kwietnia 2004r o ochronie przyroalg jest realizowana na terenie
objetym ochrona

4. Ustawg z dn. 18.07.2001r Prawo wodni zaktoca stosunkow wodnych na dziatkach
sasiednich

5. Ustawg z dn. 4 lutego 1994r — Prawo Geologiczne i Gomige znajduje sg w zasegu

terenu i obszaru goérniczego



6. Ustawg z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytkow i opieael zabytkamilnwestycja
zlokalizowana jest w obszarze wyspowania zabytkbw archeologicznych
zaewidencjonowanych w ramach obszaru AZP 88-61.

Obszar oddziatywania obiektu @ sie w caldgci na dziatkach na ktorych zostat

zaprojektowany.

Projektant: mgr in z. Konrad Rachuna
Upr. Bud. Nr SWK/0207/PO0OS/13



