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OPIS DO CZESCI ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEJ
. WODOCIAG

7. Zapotrzebowanie wody dla celéw bytowo — gospodarcely

Projektowana stewodocagowa whczona do ruroggu PVC g110mm zlokalizowanego w
pasie drogowym drogi nr 166 ¢liwie dostarczata wed dla potrzeb bytowo -
gospodarczych do istnigjych i planowanych budynkéw mieszkalnych.

Srednie obliczeniowe warfoi zapotrzebowania dla 1 gospodarstwa glkree w projekcie
sieci wodocigowej msc. Sokotow Dolny wynogz

— Qusr. = 0,880 n¥d/1 gosp.

— Qd.max.= 1,240 n¥d/1 gosp.;

— Qhmax.= 0,120 n¥h/1 gosp.;

8. Cisnienia wymagane w sieci wodoggowe]
Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dn. 24.07.20009 r., oflee
nastpujace wymogi dot. ochrony p. parowej dla projektowanych sieci wodegowych:
1) 0,20 MPa dla ochrony p. parowej w czasie wydatku hydrantu
Qp= 5 dn¥/s przez co najmniej 2 godz.
2) odlegtasci miedzy ww. hydrantami nie magprzekracz& 150 m, a odlegkei hydrantu
od budynkw< 75 m, oraz wiksze od 5m odciany budynku.
Aby speiné wymog p.pa. na hydrancie Hp4 tj. @ienie 0,20 MPa, Wodagi Gminne
musz zapewnt cisnienie w wzle wigczeniowym W1 o wartei min. 0,28 MPa.
- Rzedna linii cknien w weztach
RLC (W13) = 212,34 + 20 m st. w = 232,34 m n. p.m.
- Parametry hydrauliczne przeptywu
Qp pe. = 5 dn¥/s w rurach:
PE 2110 x 6,6mm;\= 0,75m/s; Ir = 0,55%;

- Opory przeptywu Qpe. = 5 dn¥/s w odcinku rurogigu W1 do W13 wynosgz
A H =608 x 0,0055 x 1,03 = 3,44m st. w.

Wymagana wysoki cisnienia w wzle wiaczeniowym :
H(W1) = 232,34 + 3,44 — 207,8628,0 m st. w = 0,28 MPa



9. Projektowany rurociag

Projektowana ste wodochgowa lgdzie przyhczona do istnigcego wodocigu PE
2110mm w wzle W1 oznaczonym na Rys. nr 2.

Projekt przewiduje wykonanie sieci wodggowej z rur i ksztaltek PE10§ 110 x 6,6mm
oraz 290 x 5,4mm ad¢znej dtugséci 676,0m §czonych doczotowo.

W pasie terenu wzdiuprojektowanego ruroggu (pola orne, gospodarstwa rolne i drogi
gminne) nie wysipuja zadne potencjalnezrodta skaen bakteriologicznych Iub
chemicznych. Dlatego ruragi te nie wymagaj dodatkowych zabezpieazeprzed

skazeniami.

10. Uzbrojenie wodocagu —

stanowd:

zasuwyzel. migkkouszczel., kotnierzowe, krotkie 1,6 MPa z obudaeleskopow i

skrzynlg zel.: DN80 — 6 szt.

— hydranty nadziemne DN 80 mm z uzbrojeniem — 6 kpl.

— zasuwyzel. migkkouszczel., kotnierzowe, krotkie 1,6 MPa z obudaeleskopow i
skrzynlg zel.: DN100 — 8 szt.

— zasuwyzel. migkkouszczel., kotnierzowe, krotkie 1,6 MPa z obudaeleskopow i

skrzynlg zel.: DN90 — 1 szt.

zasuwazel. mickkouszczel. DN40 na przdzach wody— 2 szt.

Wszystkie elementy potrzebne do wykonania (mantawszystkich wztow opisano
szczegbtowo narys. nr 7.

Pod hydrantami naky wykona bloki oporowe z betonu klasy B15.

Sciana oporowa bloku musi bezwzdhie styka sie z gruntem o strukturze nienaruszone;.
Przy zastosowaniu bloku prefabrykowanego halgo odsugé o ca 10 cm odciany

wykopu, a szczeligita zapetné ubitym betonem ggtoplastycznym B15.



[I. KANALIZACJA SANITARNA

11. Projektowane kanaty sanitarne

Rury i ksztaltki kanalizacyjne
Projekt przewiduje wykonanie

1) kanatéw z rur i ksztattek kamionkowych, glazurowelmyvewntrz, o wytrzymatdci na
zgniatanie 40 kN/m - dla rur DN200; klasa 286zbnych w kielichu na uszczelkypu
»S" produkowanych zgodnie z nognPN EN 295 .

Rury te naley posadowt bezpdrednio na podsypce piaskowej 0,15m oraz obsypa

piaskiem i gruntem niespoistym.

2) kanatéw bocznych od kanatéw gtéwnych do granicyugaomdci z rur kanaliz. PVC
ze $cianky lita jednorodn 2160 x 4,7/m klasy S (SDR 34, SN'8.2) utozone na
podsypce piaskowej i obsypane piaskiem do wysakza 0,30 m powsej rury.

Studnie rewizyjne
Projekt przewiduje:
- wykonanie studni z kgéw betonowych (beton klasy nie mniejszej 635/45, o stopniu
wodoszczelngci W 12, nasikliwosci < 6%) osrednicach g1000mm z wtazami kl. D400
- kregi denne studni z fabrycznie wykorngkinety
- wszystkie przdgia kanatu przezcianki studni wykoné&jako przejcia szczelne
- zeliwne stopnie ztazowe zamontoiMa czasie betonowaniadgdédw mijankowo w dwdéch
rzgdach w odlegtéciach pionowych 0,30m i w odledia pionowej osi stopni 0,30m
Studzienki do wykonania bez pierenia odcizajgcego. Zwi@éczenie studni wykoria
poprzez montaptyty redukcyjnej.
Rodzaje i wymiary prefabrykatonelbetowych dla wykonania tych studni skreslone na
w/w rysunkach. Styki kigoéw naley taczy¢ na uszczelki zapewnigje zupelg
wodoszczeln& studni. Od wewsgtrz i zewngtrz kregi betonowe zabezpieczyérodkami
impregnugcymi (dwukrotnie np. bitizolem R+G).
Dopasowanie wysokci zamontowanych wiazéw do jezdni lub terenu mglazyska

podmurowaniem z cegty kanalizacyjnej lub pogeniami betonowymi o potrzebnej sumie



wysokdaci. Projekt przewiduje wbudowanie psereni g 860/625 o wysokoiach 60, 80 i
100 mm, wykonanych z betonu C35/45.

Dolny element studzienki prefabrykowamycznie z kineg i dnem naley zamontowéa
bezpdrednio na zagszczonej warstwie piasku (0,15 m).

Caly przestrzé pomkdzy pionowymi scianami wykopu i studziemk do wysokdci
piericienia odcizajgcego naley zasypa warstwami (ca 0,20 m) piasku stabilizowanego

cementem, zagzczonego zgodnie z wymiarami na Rys. Nr 8.

Zagtebienia i spadki kanatu

Sa okreslone na zajczonym profilu podtanym Rys. nr 4.

12. Kanaty boczne kanalizacji sanitarnej

Projekt przewiduje wykonanie odcinkow kanalizagginitarnej od kanatu gtdwnego do
granic wtasnéci dziatki o Bcznej dlugéci 80,0m

Usytuowanie kanatow bocznych jest oznaczone namy2.

Nalezy wykon& je z rur kanalizacyjnych PVC @160 x 4,7mm o szig$en obwodowej

SN8 kN/nt, uktadanych ze spadkiem co najmniej 1,5%.

13. Pompowniasciekow P1

Do projektowanej pompowni Plscieki doptyry kanatem sanitarnym ,S”, a dalej

rurociggiem ttocznym do istniggego rurocigu cknieniowego g110mm.

13.1Bilans sciekow

Docelowe zainwestowanie terenu zlewni pompowni Bzenstanowé okoto 128
budynkéw zamieszkatych przez ok. 450 M
Do obliczer przyjeto, ze jednostkowy odptywyciekéw kedzie rowny z jednostkowym
zuzyciem wody tj. g¢. = 100,0 I/Mk.dob
Wspotczynniki nieréownomierrsai Nd =2,0, Nh = 3,0
Obliczeniowe odptyw§ciekdw
— W odniesieniu do 1 mieszkea:
Qusr. = 0,1 n¥/d Mk
Qd.max= 0,1 x 2,0 = 0,2 ftd Mk



Oh.max= 200 X 3,0/24 = 25 1/h = 0,007 I/sek. Mk

— Odptywy sciekéw z budynkoéw w zlewni: 450 mieszkaw
Qusr. = 450 x 0,1 = 45 Ald
Qu.max= 45 x 2,0 = 90 Aid
Qnh.max= 90,0 x 3,0/24 = 11,25 %h = 3,12 I/sek.

2) Obliczeniowe odptywyciekow powekszone o wody przypadkowe - 30%
Qusr. = 45 x 1,3 = 58,5 Atd
Qud.max= 90 x 1,3 = 117 &id
Qnhmax= 11,25 x 1,3 = 14,6 #h = 4,06 I/sek.

Wydajnos$¢ pompowni
Obliczeniowy max. doptyw do pompowni wynosi.Qx= 14,6 ni/h = 4,06 dr¥s
Wydajnagi¢ pompowni powinna wyno&iQp> 1,4 x 4,06 = 5,68 dffs

Projekt przewiduje zamontowanie w pompowni 2 porfip:praca + 1 rezerwa) do
sciekOw z wirnikiem otwartym vortex o wolnym przelee 65mm z silnikiem o mocy
4,0 kW, o nasfpujacych parametrach technicznych:

Qp=6,411/s

H=21,3sw

moc silnika 4,0 kW — 2933 obr/min.

Parametry punktu pracy tej pompy oltome na charakterystyce jej pracy wyrngsz
— wydajnai¢ Qp = 6,41 dni/s = 23,08 fh co w rurocigu PE 290 x 5,4 mm daje
predkos¢ vi = 0,9 m/s
— manometryczna wysoké ttoczenia (podnoszenia) pompny 21,3 m st. w
Ostateczny wybér dostawcy pomp powiniené¢ byzgodniony z #@ytkownikiem tj.

Zaktadem Wodoggow Gminnych w Sobkowie.



13.2 Umocnienie wykopu dla pompowni P1

Wykop o wymiarach 3,50 x 3,50 m najeglebi¢ po uprzednim zabiciu grodzi
stalowych typu G46 (Wx = 735 &ndo gkbokaici ca 1,0 m poriej dna: rzdne na
Rys. Nr 9. Woda gruntowa wygli na gebokasci ca 1,20m poriej terenu w piaskach
drobnych.

13.3 Sterowanie i monitoring pompowni P1

Nowo budowane sieciowe przepompowfseekow opisane w projekcie budowlanym
oraz w SIWZ ma by¢ objte rozbudow istniegcego systemu wizualizacji i
monitoringu w oparciu o pakietamwtransmis¢ danych GPRS, ktéry jest zainstalowany i
funkcjonuje w Sobkowie.

Oprogramowanie nowej przepompowni mac bygintegrowane i kompatybilne z
istniegcym systemem monitoringu. Rozbudpwystemu naley zrealizow& poprzez
naniesienie nowej przepompowitiekOw na istnigjcej mapie synoptycznej w Stacji
Dyspozytorskiej mieszazej st u Zamawiajcego.

Jednoczénie zgodnie z warunkami Zamawgaggo istniejcy i funkcjonugcy system
sterowania i monitoringu w oparciu o pakietptransmis¢ danych GPRS nie me by
zmieniony na inny. Nie dopuszcza sbwniez mazliwosci wspoétdziatania dwoch czy
wiecej odmiennych systemoOw sterowania i monitoringuwagi na koszty przysztej
eksploatacji przepompowni sieciowych.

Rozdzielnia sterowania pompdzie zapewniata:

- Cciaggte monitorowanie stanu pompowni

- naprzemienyprag pomp

- kontrok termikow pompy i wydcznikow silnikowych

- funkcje czyszczenia zbiornika

- w czasie awarii sondy hydrostatycznej, gpr@ompowni w oparciu 0 sygnat
dwoch ptywakow

13.4 Zasilanie pompowni P1 w energi elektryczng.
Zasilanie pompowni dalzie wykonane kablem N/N zgodnie z¢€@a elektryczm

projektu. Moce instalowanych silnikbw 2 pomp wyrnp8zx 4,0 kW

13.5Wymogi dot. dostawy i montau pompowni P1

Projekt przewiduje dostaw w/w pompowni oraz wszystkich elementow jej
wyposaenia (kompletu) przez jednego producenta.



System monitoringu i wizualizacji powinien &ykompatybilny z systemem obecnie
uzytkowanym w Zakitadzie Gospodarki Komunalnej w Solie z ktérym naley
dokon& stosownych ustabei uzgodnié.

Ostateczny wybor dostawcy pomp powiniert iggodniony z gytkownikiem.

Montaz pomp, aparatury kontrolno — pomiarowej, instalabgktrycznych, sterowania i
monitoringu oraz wszystkich rur@gow i armatury wewsirz pompowni nalgy wykona

zgodnie z dokumentagciechniczno — ruchogw(DTR) dostawcy.

14. Lokalizacja rurociagdéw w pasie drogowym, pod drog powiatowg i przy

budynku mieszkalnym.

Przefcie projektowanego ruragju ttocznego PE 290 x 5,4mm pod dyqmpwiatowy
dz. 166 projektuje siwykona metod, przewiertu w rurze ochronnej PE g 160x 9,5mm.

Odcinek R2 do R3 rurogju ttocznego wykorametod, przewiertu horyzontalnego bez
naruszenia nawierzchni pasa drogowego rurami REBRC x 5,4mm.

Po rozkopaniu pasa drogowego w celugazénia proj. wodoggu do wodocigu
istniejgcego (W1) pas drogowy naleprzywréoct do stanu pierwotnego.

Wodochg na wysokéci budynku mieszkalnego nr 40 zamontéwa rurze ochronnej
PE 2180 x 8,6mm o diuga 15m.

15. Wymogi dot. jakosci rur i armatury

Jaka¢ montowanych rur i ksztaltek powinna dpotwierdzona deklaracjami zgodico
przez producentéw posiadaych certyfikaty dot. wdrgenia procedur kontroli jakoi.
Takze cala armatura do zamontowania w projektowanymciggu powinny posiadaww.
deklaracje.

Rury kamionkowe nalgy zamowé u producentow posiadgjych certyfikaty jakéci
produkcji (ISO 9001, ISO 9002), ktorzy wydajeklaracje zgodriai z normy PN-EN 295.
Zamontowane odcinki kanatéwdznie ze studzienkami nale poddd probie szczelni

wykonanej zgodnie z PN-B-10735.



16. Opinia geotechniczna
Opracowanie ,Dokumentacja badgeotechnicznych gruntu” dla sieci kanalizacji
sanitarnej i sieci wodoggowej w msc. Sokotow Dolny wykazuje wgpbwanie:
- gleba piaszczysta ciemno szara w strefie do 0,2m p
- piasek drobny w strefie od 0,2 do 5,0 m p.t
W strefie prowadzenia robot wygiuje woda gruntowa.
Warstwe posadowienia wodoggu i kanalu sanitarnego stangwigrunty rodzime
mineralne.
Z punktu widzenia Rozpogdzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustédemeotechnicznych warunkoéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U.2012 pos3)4 stwierdza s, ze na

omawianym terenie wygbuja ztozone warunki gruntowe.

17. Odwodnienie wykopow

Wodk gruntowg o swobodnym zwierciadle nawiercono w piaskach dych otworami nr 1

| 2 na gebokasciach od 2,3 (otwor nr 2) do 3,0 m p.t. w otworzéln

17.1 Sposoby odwodnienia wykopow

Projekt przewiduje nagbujacy sposob odwodnienia:

1) w odcinkach wykopow, w ktérych swobodne lub usiabivane zwierciadto wody
wystgpi w piaskach drobnych na poziomie ponad ca 0,40wypej dna wykopu:

- odcinek kanatu ,S” od Pl do S6 wyk@&adwodnienie wsjpne igtofiltrami
wptukanymi na gibokas¢ 4 m w obsypce po dwoch stronach wykopu w rozstaaie
2,0m

- w dnie wykopu wykonadrena tj. pospotka 15 cm plus 1 rura perforowana PE (PP)

250 + 75mm plus studzienka zbiorcza g600mm w rozstea 30 + 40m

- wode pompowa& z w/w studni zbiorczych w czasie momarur oraz ich zasypki do

statycznego poziomu wody gruntowe;j.

- gkebi¢ wykop oraz wykonaw dnie wyej opisany drenai studnie zbiorcze



- W czasie montau rur oraz ich zasypki — wody, stosownie do ichigap, pompowa
tylko z igtofiltrow lub tylko ze studni zbiorczychw przypadku znacznego gaenia
doptywu wody pompow@jednoczénie z igtofiltréw i studni zbiorczych.

Otworem nr 1 w okolicach lokalizacji pompowni Plenprzewiercono piaskéw
drobnych. W przypadku wygtienia w trakcie wykopu gruntow nieprzepuszczalnych
igtofiltry zamontowa& w obsypce.

Wykop montaowy dla pompowni :

» odwodnienie wsipne igtofiltr. ( 2zestawy po 20 szt) wptukanymi Wwsypce do 8m

* w dnie wykopow wykonadrena opisany wyej w poz. 1)

* wykop odwadniad przez pompowanie tylko z igtofiltrow lub tylko zstudni
zbiorczej drenzu dna; w przypadku ciego naptywu wody pompowgednoczénie

z igtofiltrow i studni zbiorczej drera.

17.2 Zakres rzeczowy robo6t odwodnieniowych

Pompowanie zestawow igtofiltrow (ca 2 x 20 szt) zo@ompowanie ze studzienek
zbiorczych nalgy zawsze prowad&iw sposob agtly tj. 24 godz. w dobie (tade w dni
wolne iswiagteczne) do czasu zasypania rur do statycznegopoznody gruntowe).

W czasie posadowienia i zasypki rur, studzienekmgmwni naleéy koniecznie

dysponowdé agregatem pdotworczym dla zapewnienia agtosci pracy pomp w

przypadku przerwy zasilania z linii _energetycznBrzerwa w pracy pomp me

spowodowad wyparcie pompowni, studzienek lub rur do gory.

18. Wykonanie i zasypka wykopéw

Z uwagi na lokalizacje proj. inwestycji na obszarze wysgpowania zabytkow AZP 88-

61 (opinia SWKZ Zat. 7) w trakcie realizacji inwestycji nalezy zapewni badania

archeologiczne w formie nadzoru archeologicznegowarzyszacego pracom ziemnym.
Projekt przewiduje wykonanie wykopowsocianach pionowych umocnionych.

W przedmiarze i kosztorysie robot przewidziano naeitzne wykonanie 80 % aipsci

wykopow oraz ¢czne — 20 %.

Osie wykopow wytyczg w terenie na podstawie wspdadnych opisanych na Rys. 21 3.
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W trakcie prowadzenia wykopow naleprzestrzeganastpujacych zalece:

>

>

>

Wykopy sprztem mechanicznym madoy¢ prowadzone w odlegéci nie mniejszej
niz 3,0 m od istniejcych kabli i rurocigdéw.
Istniegce znaki (stupki) geodezyjne naje chront przed uszkodzeniem Ilub
zniszczeniem
Co najmniej ostatnie 20 cmetpokasci wykopu naley pogkbia¢ recznie. W razie
stwierdzenia przegbienia wykopu, dno naky wyrowna piaskiem i zagsci¢ do
wskanika > 0,95 wg normalnej proby Proctora,
Urobek z wykopow naley sktadow@& od strony spodziewanego naptywu wod
opadowych w celu ochrony wykopu przed zalaniem wudaowierzchniowymi,
W miejscach przé¢ dla pieszych i drég dojazdowych do posesji, wyko@ezy
zabezpiecz§ barierkami ochronnymi oraz stosoéMaadki i mostki tymczasowe,
W miejscach zblien do drzew, stupow, fundamentow budynkow i budowlieza sj
wykonywanie tzw. wykopow szybikowych, tj. pozostawie nienaruszonych progow
(przerw) w wykopie o diugei do ca 1,5 m. Po daglieniu wykopu po obu stronach
takiego progu naley wykona w poblizu dna otwor umgiwiajacy przesunicie rury
przewodowej oraz obudowanie jej zagczonym piaskiem.
Rury naley posadowé bezpdrednio na nienaruszonym gruncie rodzimym obgypa
piaskiem i gruntem niespoistym.
Wykonanie podiga pod rury oraz sposob ich zasypania ékr&ys. nr 5

Odtworzenie konstrukcji nawierzchni pasa drogowego:

- po trasie wykopow warstwkruszywa tamanego o frakcji 31,5 — 68n o grubagci

warstwy po zagszczeniu 20cm na szerako 4,0m z zamiatowaniem frakcpP-5mm

do 0-8mm

19. Zalecenia i uwagi kaacowe

Przed zasypaniem rur@giow i armatury naley wykona inwentaryzagj powykonawca.
Inwentaryzacja winna ldywykonana przez uprawnionego geeddéddpowiedzialnét za
jej wykonanie spoczywa na Wykonawcy robot.

Dokumenty stanowtce Zat. 4 + 9 stanowiwarunki techniczne i uzgodnienia dotyce

wykonania projektowanych robdét.
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Wykonawca Robo6t powinien zapoznasie z tymi uzgodnieniami i bezwzglnie
realizow& ich ustalenia.

Z uwagi na lokalizagj proj. inwestycji na obszarze wypbwania zabytkéw AZP 88-61
(opinia SWKZ Zal. 7) w trakcie realizacji inwestycji nale zapewné badania
archeologiczne w formie nadzoru archeologiczneg@taysacego pracom ziemnym.
Bezpdrednio po zasypaniu projektowanych rupgdw wody i kanalizacji nale

starannie rekultywowaodrebnie odspojos warstwe glebowy na catej szerokmi wykopu.

Projektant: mgr in z. Konrad Rachuna
Upr. Bud. Nr SWK/0207/POOS/13
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