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INFORMACJA DOT. BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROW IA

1. Podstawy opracowania
1) Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003vrsprawie informacji dot.

bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecste/a i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126)
2) Projekt budowlany zadania ,Budowa sieci wodgowej i kanalizacji sanitarnej w

msc. Sokotéw Dolny gm. Sobkow”.

2. Zakres rzeczowy projektowaneqo zadania stanowinastepujace obiekty.

1) wodochg PE 2110mm o dlugoi - 621,0m
2) wodocikg PE g90mm o diugoi - 55,0m
3) hydranty DN80 — 6 kpl;

4) zasuwy sieciowe DN100mm - 8 szt.,
zasuwa sieciowa DN9Omm —1 szt
zasuwa przy hydrancie DN80  — 6 szt.,
zasuwy na przykczach DN40 — 2 szt
zasuwy na ruroggu ttocznym:

DN100mm - 2 szt
DN90 mm -1 szt

5) odcinki przyhczy wodoc.PE g40mm adznej dtugéci 4,0m:
- do budynku nr 33 dz. 81/3 o diugn3,0m (odc. W6 + W16)
- do budynku — dz. 115 o dt. 1,0m (odc. W11 + W15)
6) kanat sanitarny200mm o 4cznej dtugéci 636,0m
P1+ S17 diugd 568,0m
S9 + S21 dhug@ 54,0m
S16 + S18 diug@ 14,0m
S16 + S16.1 dhugs 2,0 m
7) kanaty boczne kanalizacji santt 60mm do granic dziatek @dznej dtugéci 80,0m
8) pompowniaciekow P1 g1,20m — 1 kpl
9) rurocig ttoczny g90mm dtugai 113,0m: PE @90 x 5,4mm dt. 60,0m
PE RC 290 x 5,4mm dt. 53,0m



3. Kolejnosé wykonywania obiektow

Projekt przewiduje nagbujaca kolejnas¢ wykonywania robot:

1) Wytyczenie tras projektowanych sieci

2) Wykonanie wykopow dla wodoggju i rurocagow kan. sanitarne;
3) Roboty montaowe sieci wodoaigowej, monta hydrantéw

4) Roboty montaowe sieci kanalizacji sanitarnej

5) Préby szczeln&i rurocggow

6) Odbiory rob6t montzowych

7) Zasypka wykopow, wykonanie nawierzchni drogi

4. Istniejace obiekty budowlane

W strefie prowadzonych robét znajdigie:

1) zabudowa jednorodzinna msc. Sokotéw Dolny; zabuddav stanows istniegce i
obecnie budowane jednorodzinne budynki mieszkalne,

2) droga powiatowa nr 0155T Brzegi — Sokotéw Dolnyebiow — Staniowice — Lipa

3) droga dojazdowa o nawierzchni gruntowej

4) napowietrzne linie NN i kable eNN wzdiuzabudowy, usytuowane poza pasem
drogowym;

5) istniepca si€ wodociagowa g110mm

6) istniejgca cknieniowa sié kanalizacji grawitacyjnej

5. Przewidywane rodzaje zaqgraen

1) Wpadnkcie do wykopu w czasie wykonywania wykopow dla aiggow

2) Zasypanie pracownikdw w wykopachdanach pionowych umocnionych.

3) Zagraenia wynikagce z przebywania pracownikOw w strefie pracy maszyn
budowlanych i przejazdu samochodow obstagyth budow.

4) Zagra@enia zwhzane z konieczrdoia dopuszczenia ograniczonego
(lokalnego) ruchu kotowego na drodze.

5) Zagrazenia poraenia ppdem od napowietrznych linii elektrycznych NN
istniegcych wzdhi trasy kanatdw i wodoeggu; zagraenie to dotyczy

szczegOlnie operatorow koparekurawi.



6) Zagrazenia poraenia padem w czasie prowadzenia wykopow w pablkabli
energetycznych.

7) Zagrazenia poraenia pgdem przy obstudze smtzi budowlanego z ngdem
elektrycznym (pompy, zagzczarki itp.).

8) Zagraenia wynikagce z przebywania pracownikéw w strefie pracyawi,
koparek, spychaczy i innych maszyn budowlanych.

9) Hatas w okresie wykonywania wykopow, zagczania gruntu

. Szkolenia pracownikoéw w zakresie bezpiechstwa i ochrony zdrowia

1) Wszyscy pracownicy przed skierowaniem do pracy odolwie powinni
odby¢ szkolenie wsfpne oraz podstawowe dla oklianych stanowisk pracy.

2) Pracownicy robét montawych z wyciemzurawia oraz obstugagy maszyny
| sprzt budowlany musgposiadéa wymagane uprawnienia.

3) Przed skierowaniem pracownikéw na goee stanowiska robocze kierownik
budowy powinien przeprowadzinstrukta w zakresie wisciwym dla danego
stanowiska pracy tj.:

— okresli¢ rodzaje, miejsce i czas wypbwania zagrzen,
— poda srodki techniczne i sposoby zapewnig bezpieczne wykonywanie

robot.

. Sposob prowadzenia instruktau pracownikow przed przystpieniem do
realizacji robo6t szczegolnie niebezpiecznych

Celem instruktau jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie pradawiz
warunkami bezpiechstwa i higieny pracy w przebiegu rob6t. Polega oaa
praktycznym i pogidowym omoéwieniu istnigcych lub mogcych wysapi¢
zagraen, a take wskazania metodkrodkow zapobiegawczych.

W czasie instruktas nalezy:

— zapoznéa z bezpiecznymi metodami pracy (teoretycznie i pyekaie)

— przeanalizowa wspdlnie z pracownikami istnigje warunki i zagregenia na

stanowisku pracy



— omoOwt najczsciej spotykane przypadki nieprzestrzegania przepisaasad
BHP przez pracownikow i ich zeaek z wypadkami przy pracy

—faczy¢ zagadnienia zawodowe z problematyRHP

Do zagadnig, ktore naley oméwic w ramach instruktas nalezy:
— zasady dyscypliny pracy w oparciu o regulamircypra
— o0golne przepisy dotygze poruszania si pracownikOw po drogach i
przegciach oraz zachowania podczas przewsndkami transportowymi
— zagraenia wypadkowe zwrzane ze stanowiskiem pracy
— wytyczne prawidtowej organizacji pracy, zasagyzepisy dotyczce wywania
| konserwacji natzizi
— kultura miejsca pracy
— rodzaj, sposOb aycia i przechowywania spgii ochrony osobistej, odzg
ochronnej i roboczej
— obowpzek zgtoszenia uszkodzeciata i korzystania z pierwszej pomocy
— zawiadomienie kierownictwa o k@ym wypadku przy pracy i awarii
— higiena osobista (myciegk, korzystanie z ugdzen sanitarnych), normy
dzwigania i podnoszeniagiarow,
— ochrona przeciwp@arowa
— prawa i obowjzki pracownikéw, szczegOlnie prawo odmowy wykonyigan
pracy, gdy zagra onazyciu lub zdrowiu pracownika
Instrukta przeprowadza mistrz (majster) wyznaczony przezokvaika budowy.
Nadzor nad prawidtowym szkoleniem pracownikow sprijavkierownik budowy,
grup robot itp.
Szkolenie winno b§ zaewidencjonowane w kgice szkolenia, a jego odbycie

winno by potwierdzone podpisem pracownika.



8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczistwom

1)

2)

3)
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4)

5)

6)

Sciany pionowe wykopow agtych i obiektowych w czasie ich gfienia
nalezy sukcesywnie umacniazgodnie z wymogami normy BN-62/8836-02
.,Roboty ziemne — wykopy pod przewody wodggowe i kanalizacyjne —
warunki techniczne wykonania”. Umocnienigian wykopu przy gyciu
obudoéw stalowych (powtarzalnych) naleprowadzé w sposéb zapewniggy
catkowite bezpieczstwo pracownikdéw, wikciwy dla danego rodzaju
obudowy.

Roboty ziemne | mont@we w poblku napowietrznych linii
elektroenergetycznych nale prowadzé wytacznie metodamiecznymi lub
uzysk& czasowe wyczenie nagicia, potwierdzone pisemnie przez sdavy
Zaktad Energetyczny.

W czasie prac montawych przy @yciu zurawia naley:

do obstugi wysignika zurawia i montau skierow& tylko pracownikéw
doswiadczonych i przeszkolonych,

zawiesiazurawia musz posiadé atest,

zakaz& obecndci innych pracownikow w strefie pracyrawia,

wiasciwie (pewnie) zaczepteelementy do uchwytéw zawiesiarawia,
upowani¢ tylko jednego pracownika do przekazywania sygnaldia
operatoraurawia oraz ustalirodzaje sygnatow i sposoby ich przekazywania.
W czasie zaladunku koparkurobku na samochody wywrotki naje
wprowadzé zakaz przebywania pracownikow w strefie zagroa

Kotowy ruch lokalny nalgy ogranicz¢ do niezlgdnego minimum: ustawi
wiasciwe znaki drogowe dvietlone w nocy, dopici¢ tylko przejazdy w
krotkich okresach kontrolowane przez jednego upramego pracownika.
Bezpdrednio przed przygpieniem do robdét w pobkdu istniepcych kabli
energetycznych (NN) i innych przewoddéw podziemnyohlezy trwale
oznaczy w terenie ich usytuowanie i przekazaatasciwe informacje (zakazy

I nakazy) pracownikom skierowanym do prac w tyclejsuach.



7) Operatorom koparekaurawi wskazé potazenie istniejcej napowietrznej linii
NN i przekazé stosowne zakazy i nakazy w operowaniu wysikiem.

8) Obstug sprzitu budowlanego z ngdem elektrycznym (pompy, zeggczarki
I inne) powierzd wytacznie pracownikom doviadczonym i posiadagym
uprawnienia do obstugi okilenych maszyn.

9) Nalezy bezwzgédnie wykonywé okresowe sprawdzanie i przedy stanu
technicznego wszystkichzytkowanych maszyn

10) Wszystkie usterki w funkcjonowaniu maszyn | suz powinny by
niezwtocznie usuwane

11) Do obowizkdw kierownika budowy rgdzy innymi naley:

— Zorganizowanie odpowiednich pomieszgzsocjalnych dla wszystkich
pracownikow zatrudnionych na budowie,

— Prowadzenie instrukta pracownikow kierowanych do wykonania
okreslonych robot w strefach zagrenia bezpieczestwa,

- Trwatego ustawienia znakow dot. bezpigstea i ochrony zdrowia
pracownikow, wiaciwych do rodzaju wyspujacych zagraen : § to
znaki zakazu, ostrzegawcze, nakazu i informacyjne,

— Wyposaenie pracownikow w odzierobocz, ochronn i sprzt ochrony
osobistej orazrodki ochrony indywidualnej,

— Kierowanie pracownikow na okresowe badania w zadhdmedycyny
pracy, wymagane na oktenych stanowiskach pracy.

12) Zgodnie z Rozpordzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r.
(Dz. U. Nr 120. poz. 1126) Wykonawca Robét (KierdwiBudowy) jest
zobowgzany do opracowania Planu bezpigcste/a i ochrony zdrowia.

Projektant: mgr in z. Konrad Rachuna
Upr. Bud. Nr SWK/0207/PO0OS/13



