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1. Cuzgéc opisowa.
1. Podstawa opracowania.

Ninicjszy projekt opracowano w oparciu o:

- aktualne mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:1000, :
- koncepeje programowa kanalizacji i oczyszezalni scickow dla gmin polozonych w zlewni gornego
biegu rzeki Nidy

- obuwigzujace przepisy i zarzgdzenia,
- wize lokalng w terenie,
- aklualne normy, katalogi i literaturg branzowa, ,
Warninki techniczne Znak BGK-2227/12/2007 z dnia 16.11.2006 1. do projektu pn. LLkorozwdj
Ponidzia — rozbudowa oczyszezalni ciekédw { kanalizacji sanitarnej w gm. Sobkow — etap 1
wydane przez Wojta Gminy Sobkow
- Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Znak: BGK 7331/52/2006/07
z dnia 10.08.2007 r. wydana przez Wéjta Gminy Sobkow.
- Decyzje Nr 11/07 o uslaleniu lokalizacji celu publicznego Znak: GP-I1-7331/CP/4/07 z dnia
25.09.2007 r. wydana przez Burmistrza Miasta Jedrzejowa,
- Decyzie Znak: BGK 7331/53/2006/07 z dnia 13.08.2007 r. 0 Srodowiskowyeh uwarunkowaniach
na realizacje przedsigwziecia wydana przez Wéjta Gminy Sobkow
- Opini¢ Nr GKN 7442/294/2007 z dnia 06.09.2007 r. Zespotu Uzgadniania Dokumentacjt
Projektowej w Jedrzejowie.
- Opini¢ Nr GKN 7442/388/2007 z dnia 29.10.2007 . Zespolu Uzgadniania Dokumentacj
Projektowej w Jedrzejowie (aneks do opinii nr 294/2007 z dnia {(36.09.2007 r}.
- Pismo Znak GKN-7442/294/2007 z dnia 06.09.2007 r. wydane przez Starostwo Powiatowe
w Jedrzejowie Zespo! Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;.
- Decyzje Znak: ZDP-2/DEC/S.kan./33/07 z dnia 26.09.2007 r. wydana praez Zarzad Drég
Powiatowych w Jedrzejowie,
- Uzgodnienie Znak: BGK 7040/61/2007 z dnia 05,11.2007 1. wydane przez Wajta Gminy Sobkaw.
- Uzgodnienie Znak: IA-4330/1290/03 z dnia 28.05.2007 r. wydane przcz Wojewodzki Urzad
Ochrony Zabytkow w Kielcach.
- Uzgodnienie Znak: SZMIUW RI.TT-06/40/07 2 dnia 06.09.2007 1. wydane przez Swietokrzyski
Zarzad Mclioracji i Urzadzef Wodnych w Kielcach.
- Decyzja Znak: OSRIL.IV-6224-7/07 7 dnia 30.10.2007 r. w sprawic udziclenia pozwolenia
wodnoprawnego na przejdoie kanalizacja sanitarng pod dnem cicku wydana przez Starosle
Jedrzejowskiego,
- Decyzja Znak SZMiUW.RLTT--401/2/07 z dnia 06.11.2007 r. wydana przez Swictokrzyski
Zarzad Melioracji i Urzadzeh Wodnych w Kieleach,
- Uzgodnienic Znak; UIS-514/38/07-2663 ¢ dnia 20.10.2007 1. wydane przez Regtonalny Zarzyd
Gospodarki Wodnej w Krakowie Zarzad Zlewni Wisly Sandomierskie].

2. Dane ogdlne.

Lokalizacja inwestyeji jest zgodna z migjscowym planem zagospodarowaniy
przestrzenncgo. Ze wzgledu na ukszlaltowanie terenu zaprojektowano kanalizacje sanitarng jakao
grawitacyjno - ci$nieniows, Zgodnie 7 warunkami przylaczenia odbior ciekow odbywaé sig bedzie
do gminnej oczyszezalni fciekdw. '
Zaprojektowano  osicinnascie  sieciowych przepompowni  Seickdw  wraz  z rurociapaimi
ciénieniowymi odprowadzajacymi $cieki z vbszaru cigzacego do danej przepompowni Scickaw

odpowiednio: ;
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- Przepompownia sciekbw P1w m. Mokrsko Dolne — odprowadza $cieki 2 czesel m. Mokrsko Dolne
i Mokrsko Gérne oraz écieki naphywajace z przepompowni $ciekdw P17 1 P18 do’ oczyszezalni
sciekow. C

- Przepompownia Sciekéw P2 w m. Wolka Kawgcka — odprowadza §cieki 7 credei miejscowosci
Wotka Kawecka w kierunku zlewni przepompownt P3. '

- Przepompownia §cickéw P3 w m. Wélka Kawgcka — odprowadza écieki z czgéci m. Wolka
Kawgcka oraz écieki naplywajace z przcpompowni P4 i P12 w kierunku zlewni przepompowni P17.
- Przepompownia §cickéw P+ w m. Brzeino — odprowadza $cieki z czedel m. Breeino oraz Scieki
naplywajace z przepompowni P53 i P6 w kicrunku zlewni przepompowni P3. '

- Przepompownia $ciekéw P3 w m. Brzeino — odprowadza Scieki z czedel m. Brzeino w kicrunku
zlewni przepompowni P4

- Preepompownia Sciekéw P6 w m. Brzegi — odprowadza $cieki z m. Brzegl oraz Scieki naplywajace
z przepompowni P7 w kierunku zlewni przepompowni P4,

- Przepompownia Scickdw P7 w . Brzegi (Malej ~ odprowadza scieki z m. Brzegi (Male) oraz
scicki naplywajgce z przepompowni P8 w kierunku zlewni przepompowni P6.

- Preepompownia Seickéw P8 w m. Bizorgda — odprowadza scieki z m. Szezepandw, czgdci
m. Bizoreda oraz $cicki naplywajace z przepompowni P9 w kierunku zlewni przepompeowni P7.

- Proepompownia $cickéw P9 w m. Bizor¢da — odprowadza scicki z eze$el m, Bizoreda w kierunku
zlewnl przepompowni P8,

- Preepompownia $cickéw P10 w m. Kotlice Stare - odprowadza $cieki z czgsei m. Kotlice Stare 1
Kotlice Nowe oraz scieki naptywajace z przepompowni P11 w kicrunku zlewni przepompowni P18
- Przepompownia Sciekéw P11 w m. Kotlice Stare — odprowadza Scieki z czesei m. Kotlice Stare w
kierunku ziewni przepompowni P10,

- Przepompownia Sciekéw P12 w m. Osowa — odprowadza scicki z m. Osowa i czgsc
m. Migsowa oraz Scieki naplywajace z przepompowni P13, P14, P15 i P16 w kierunku zlewni
przepompowni P3.

- Przepompownia Sciekéw P13 w m. Migsowa — odprowadza Scieki z czesel m, Migsowa
w kierunku zlewni przepompowni P12,

- Przepompownia Sciekéw P14 w m. Mzurowa ~ odprowadza scicki z m, Mzurowa w kierunku
zlewnt przepompowni P12, '

- Preepompownia Sciekow P15 w m. Migsowa — odprowadza $cicki z czgdei m. Miasowa
w kierunku zlewni przepompowni P12,

- Przepompownia Sciekdw P16 w m. Migsowa — odprowadza scieki z czedei m. Miasowa
w kicrunku zlewni przepompowni P12,

- Praepompownia $cickéw P17 w m, Mokrsko (3érne — odprowadza Scieki z czgdei m. Mokrsko
Gorne oraz $cicki naplywajace z przepompowni P3 w kicrunku zlewni przepompowni P1.

- Preepompownia $ciekéw P18 w m. Kotlice Nowe - odprowadza dcieki z czg$ei m. Kotlice Nowe
oraz écieki naplywajace z przepompowni P10 w kierunku zlewni przepompowni P 1.

Lokalizacje przepompowni sicciowych i kanatéw cinieniowych przedstawiono na zalaczonym
schemacie,

Ze wzgledu na ukszitaltowanie terenu i wzgledy ekonomiczne przy opracowywaniu ninicjszego
projektu zaszia keniecznosé podiaczenia 28 gospodarstw do grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej
poprzez zastosowanie indywidualnych przydomowych przepompowni scickow.

3. Prredmiot i zakres opracowania.

Przedmintem opracowania jest projekt budowy sieciowych oraz przydomowych -
przepompowni Sciekdw wraz z kanalami fHoczaymi. Starostwo powiatowe

Jedrzeiwie
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Zakres projektowanej inwestycji przedstawia sig nastepujieo:

¢ SIECIOWE PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW
Projektuje sig budowe 18 szl sicciowych przepompowni scickow.
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e PRZYDOMOWE PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW

Rurociyg

Tosé ci$nieniowy od

Micjscowosé [qg:"] przepompowni

e PE ¢ 63/3,8 mm

Cm
| Brzezno 2 348,0
Brzegi s 8 545,0
Osowa 3 3440

Migsowa 2 N 384,0
Kotlice Stare 2 560,0
Kotlice Nowe 8 1183,0
Mnichow 3 480.,0
RAZEM 28 - 3844,0

- studnic rozprezne ¢ 600 na zakonczeniu kanatéw ciSnieniowych — 20 szt
4. Budowa kanalizacji ciSnieniowej.

4,1, Podstawowe materialy i opis konstrukeji obiektow.

4.1.1, Rury

Kanalizacje cis$nieniowa projektuje si¢ z rur PE 80 SDR 17 (PN 10) o srednicy
¢ 225/13,4 mm, ¢ 200/11,9 mm, ¢ 140/8,3 mm, ¢ 125/7.4 mm, ¢ 110/6,6 mm, ¢ 90/5,4 mm,
& 63/3,8 mm oraz ksztaltek: kolan, reduke;ji, tulei kotnierzowych tej samej klasy prod. PIPE LIFE
lub innc tozsame.

4.1.2, Studnie

Na kanatach ciénieniowych zaprojektowano posadowienie studni rewizyjnych betonowych
¢ 1200 mm (42 szt.). Wewnatrz studni na kanale ci$nieniowym w celu okresowego czyszezenia
rurociagu nalezy zamontowaé tréjnik zeliwny o §rednicy rownej $rednicy rurociagu ci$nieniowego
kotnierzowy zakonczony zaslepky. Przed i za trojnikiem nalezy zamonlowac armaturg odeinajaca
w postaci zasuw w ilo$ci odpowiednio:
zasuwa ¢ 80 — 36 szt.
zasuwa ¢ 100 — 10 szt.
zasuwa ¢ 100 - 20 szt.
zasuwa ¢ 125 — 4 szt.
zasuwa ¢ 200 — 14 sz,

Schemat budowy stud=zienki rewizyvinej pokazano na rys. nre 40,
g yyney | pL

Zaprojektowano rowniez osiem studni 7z samoczynnym zaworem napowietrzajaco -
odpowietrzajacym do sciekow,

Parameltry zaworu napowietrzajqco — odpowielrzajqeego: ‘
Medium — scieki komunalne Sta roit}u;gri%vx? gtg‘weu
Wydziat Budownictwa, Urbanistyki.
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Ciénienle robocze — 0~ 16 bar

Srednica Nominalna — DN 80

Mux. wydajnoéé adpowietrzania — 230 m'/h
Powierzchnia otwarcia — 480 mm’

Cechy konstrukeyfne caworu napowielrzafqeo — odpowielrzajquego.

- bezstopniowy zawdr napowietrzajgeo- odpuwictrzajacy do fciekow

~$AMOCZYNNY

- gniazdo nie ma kontaktu ze $cickami (poduszka powietrzna)

- oba przylacza umozliwiaja skuteczne plukanic zaworu w czasie prac konserwacyjnych (gorne
przylacze = wlot wody pluczace))

- wezystkie czesei mechaniczne sa wykonane z materiatow edpomnych na korozje,

- korpus stalowy, epoksydowany lub nierdzewny - ze stali 1.4571

Szezepdlowq budowg zaworu pokazano na rys. 41.

Przed zaworcin, na kréécu odpowictrzajacym nalezy zamontowaé armaturg  odeinajaca w postact
zasuwy DN 80 w celu utatwicnia przeprowadzenis jego biezace] konserwucii.

Przed zejéciem do studzienki, w ktdrej znajduje sig zawor odpowictrzajaco - napowielrzajacy nalezy
upewni¢ sie, e jest ona wysiarczajaco wentylowana i nie zagraza obsiudzc zatrucie wyziewann
(siarkowodorem, metanem itp.).

Siudnie nalezy wykonaé na bazie typowych studzienek betonowych jak dla kanalizacjl
grawitacyjne.

Jako zakonczenie kanaléw ciénicniowych od projektowanych sicciowych przepompowni
¢ciekéw zaprojektowano maontaz studzienek rozprgznych zbudowanych na bazie studni PE ¢ 1000
produkeji np. Wavin BUK lub inne tozsame ze specjalnie uformowang kineta.

Schemat budowy studzienki pokazano na rys. nr 43.

Jako zakoficzenic kanaléw cisnieniowych od przydomowych przepompowni Sciekow
zaprojektowano montaz studzienek rozpreznych zbudowanych na bazie studni PE ¢ 600 produkeji
np. Wavin BUK lub inne tozsame zc specjalnie uformowany kincta,

4.2, Skrzyzowania z uzbrojeniem.

Projektowana sieé kanalizacji sanilarncj krzyzuje sie na swojej trasie w obrgbie
wykonywania projeklu z siccia wodociggowa, podzicmng siecia elektryczna, teleloniczng.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzy2ujace si¢ tub
bicgnace rownolegle 7 przewodem nalezy zabezpiecry¢ przed uszkodzeniem.

Wszystkie pracc przy kablach wykonywaé rgeznie. Kable energetyczne, telefoniczne,
kanalizagje telefoniczng nalezy w micjscach skrzyzowan zabezpicezy¢ przed uszkodzeniem
stosujac rury dwudzielne AROT A 110 PS.

Krzyzujace sie uzbrojenie napotkane w czasie wykonawslwa nalezy zabezpieczy¢ pricz
podwieszenic do bali drewnianych za pomoea obejm z drutu stalowego © 6-8 mm.

Przed zasypaniem wykopow w miejscu kolizji zglosié do odbioru technicznego odpowtednim
stuzbom.

4.3, Oznakowanie kanalizacji,

Kanalizacje cisnieniows nalezy oznakowa¢ tabliczkami z literg , K 2 domiarami, Tablice
te, zgodne z PN-86/B-09700 winny by¢ umocowane na pobliskich budynkach, ogrodzeniu trwalym,
lub na stupkach betonowych o wymiarach 0,10 x 0,10 x 2,50 m. Migjsce kolizji kanalizacji
z rowami melioracyjnymi oznaczyé slupkami betonowymi pomalowaiﬁtﬁﬁi{%i _jt?m %@WW e

Wydziat Budowniciws, Urbanistyki
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4.4, Roboty ziemne, ukladanie kanalizacji cisnieniowej.

Przed przystapicniem do wykonania robot ziemnych sprzgten mechanicznym nalezy
najpierw sprzgtem rgeznym wykona¢ tzw. wykopy kontrolne, celem dokladnego ziokulizowania
istnicjacego uzbrojenia podziemnego terenu oraz jego inwentaryzacje geodezyjng. W przypadku
stwierdzenia odstepstwa w rzgdnych posadowienia uzbrojenia istnigjacego nalczy natychiniast
powiadomi¢ o tym fakcic autora opracowania, ktory w ramach zleconego nadzoru auterskiego
podejmic decyzje o mozliwoéci rozpoczgeia prac. Nalezy rowniez zawiadomi¢ uzytkownikow
istniejacego uzbrojenia terenu o przystapieniu do robdt w poblizu uzbrojenia 1 wykonywaé prace
pod jego nadzorem.

Poniewaz rurociagi ciénieniowe zaprojektowano czgéciowo rownolegle do osi kanalizacji
sanitarnej prawitacyjuej w odlegloéel min. 0,8 — 1,0 m od niej, w pasie drogowym drogi gminngj
lub powiatowej dla bezpieczenistwa realizacji | eksploatacji nalezy go zrealizowaé w odrgbnym
wykopic po zasypaniu wykopu kanalizacji grawitacyjnej.

Rury PE dzigki niskiej wadze sa bardzo tatwe w montazu i odporne na trudne warunki gruntowo -
wodne, Roboty montazowe nalezy wykonaé w suchym wykopie. Calosé wykopu wykonac
w spadku zgodnie z profilem podiuznym. Rury powinny byé ukladane w otwartym, umocnionym
wykopie na podsypce piaskowej i obsypywane zageszozanymi warstwami gruntu, Rury przed ich
bezposrednim ukladaniem nalezy wewnatrz | na zewnglrz starannic oczydcic, Przewody i ksatahtki
nalezy laczyé ze soby za pomocy zgrzewania doczotowego. Zgrzewanic czofowe polega na tgczeniu
czescl (rura/zlaczka, rurafrura, zlgozka /zlgezka) przez nagrzanie koncowek do wlasciwei
temperatury 1 doci$nigcie, bez stosowania materialu dodatkowego. Zgrzewane mogi byé tylko
materialy tepo samego rodzaju. Grubosé scianek lyczonych elementow winny ze sobg
korespondowaé; taczyé mozna tylko czg$ei z tej samej klasy cisnienia. Strefe zgrzewania nalezy
chroni¢ przed nickorzystnym wplywem czynnikéw atmosterycznych takich jak mgla, , deszez,
$nieg lub wiatr. Zgrzewanie mozna prowadziC przy temperaturze powyzgj 0°C do 45°C. Przy
temperaturach ponizej 0°C 1ub powyzej 45°C nalezy podjaé odpowicdnie $rodki w celu zapewnienia
wlasciwej temperatury w strefic zgrzewania,

Przejécia kanalizacji tocznej pod drogami o nawicrzehni asfallowe) wykonywaé metody przewiertu
w rurze ochronnej stalowej.

Przed zasypanien nalezy wykonad inwenlaryzacje geodezyjng oraz probe szezelnodel. Kanal nalezy
zakonczyé w projekiowanej studni rozprgznej 2 tworzywa PE.

Caioéé robot wykonaé zgodnie z instrukcja projektowania, wykonania, odbioru oraz cksploatacit
instalacji rurociagowych z nieplastyfikowanego polichlorku winytu 1 polietylenu oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, tom I Instalacje sanitarne
1 przemystowe.

UWAGA !!!

Projektuje si¢ doprowadzenie terenu po zakonczeniu budowy do stanu pierwotnego (w tym
odbudowanic ogrodzei, chodnikéw, drég dejazdowych, placdw mancwrowych, drendw,
humusowanie terendw ziclonych i obsianie ich (raws, ochrong rodlin szlachetnych, usunigceie
wszelkich innych uszkodzen i strat wynikajgcych z prowadzenia prac budowlanych i
pomocniczych).

Przejécia kanalizacji pod rowami melioracyjnymi i przepustami wykonywaé metody przekopu
lub przewiertu. Lyp, dhugosé rur ostonowych oraz ich $rednica zostaly podane na zalaczonych
rysunkach trasowych i profilach. Na przgj$cia kanalizacja ciSnicniows przce rowy melioracyjne
zostato uzyskane Uzgodnicnie Znak: SZMIUW . RJ.TT-06/40/07 z dnia 06.09.2007 r. wydanc przez
Swigtokrzyski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Kielcach

Przejécie kanalizacji pod ciekami wodnymi wykanywaé metoda przewicrtu. Typ, dlugosé rur
astonowych oraz ich érednica zostaly podane na zalgezonych rysunkach trasowych i profilach.
awiatowe
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Na przejécic kanalizacja przez cick wodny zostala uzyskana Decyzju Znak: OSRIL.IV-6224-7/07 z
dnia 30,10.2007 . w sprawic udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przejécie kanalizacja
sanitarna pod dnem cicku wydana przez Starostg Jedrzej owskiego :
Przejécia kanalizacji pod drogami o nawierzehni asfullowej powiatowymi 1 gminnymi
wykonywa¢ metody przewiertu fub przccisku, pozostale przekopem otwartym. Typ, dhugo$é rur
ostonowych oraz ich érednica zostaly podane na zalgczonych rysunkach trasowych i profilach.

Na zajecie pasa drogowego uzyskaé warunki od uzytkownika drog,

Na umieszczenic kanalizacji w pasie drogowym drogi powiatowej zostala wydana Decyzja Znak:
ZDP-2/DEC/S kan./33/07 z dnia 26.09.2007 1. wydana przez Zarzad Drog Powiatowych w
Jedrzejowie, ‘

Na umieszezenie kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drég gminnych zostalo wydane
Uzgodnienie Znak: BGK 7040/61/2007 z dnia 05.11.2007 r. wydane przez Wojta Gminy Sobkow.

4.5, Préby szezelnoscel,

Kanalizacje ci$nieniowy po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy achronne] z podbiciem
rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszaniem sig przewodu nalezy
poddaé probie hydraulicznej. Cisnienie probne przy badaniach przewodu na szezelnodd wynosi 1,5
raza w stosunku do cisnicnia roboczegoe nie mniej jednak niz },0 Mpa..

4,6. Zabezpicezenie wykoplw,

Ponicwaz kanalizacia cidnieniowa jost realizowana czgsciowo w warunkach ruchu
ulicznego, juz w momencie rozkladania wykopdw waskoprzestrzennych nalezy przewidzice
przykrycia wykopow pomostami dla przejéeia pieszych lub przcjazdu. Wykopy powinny by¢
wygrodzone barierami 0 wysokosei 1,10 m z poprzeczka na wysokose 0,6 m, w odlegloscr co
najmniej 1 m od krawedzi wykopu . Nalezy umiesei tablice informacyjna: "Osebom postronnym
wstep wzbroniony”, w nocy czerwonc $wiatlo ostrzegawcze, W przypadku prowadzenia robot w
terenie dostepnym dia 0s6b postronnych, wykopy nalezy szczelnie zakryc.

Zabezpieczenia komunikacyjne wymagaja uzgodnienia z odnosnymi wiadzami lokalnymi.

5. Sieciowe przepompownie Sciekow.
5.1, Lokalizacja projektowanych przepompowni §ciekéw.

W celu odprowadzenia $ciekdéw z projektowane] kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
projektuje sie 18 sieciowych przepompowni dciekow zlokalizowanych odpowiednio:

- przepompownia $ciekow P1 na dzialce nr 394/1 w Mokrsko Dolne;
- przepompownia sciekdw P2 na dziatce nr 1 wm, Wolka Kawecka;
- przepompownia §cickow P3 na dziafce nr 245 w m. Wolka Kawecka,
- preepompownia sciekdw P4 na dzialce nr 33 w m. Brzezno,

- przepompownia $cickéw P5 na dziatee nr 18 w m. Brzezno;,

- przepompownia §ciekéw P6 na dzialce nr 572 w Brzegi;

- przepompownia $ciekow P7 na dziatce nr 310 w m. Brzegi;

- przepompownia Scickow P8 na'dziatce nr 470 w m. Bizorgda;

- przepompownia $ciekéw P9 na dziatce nr 736 w m. Bizorgda,

- przepompownia $ciekdw P10 na dziatce nr 22 w m. Kotlice Stare;
- przepompownia $cickéw P11 na dzialce nr 55 w m. Kotlice Stare,

- przepompownia $ciekow P12 na dzialce nr 143/4 w m. Osoweiarostwo Powiatowe
W JedrzeiowiE
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- przepompownia $ciekdw P13 na dziatee nr 75 w m. Miasows;

- przepompownia sciekow P14 na dziatce nr 831 w m. Mzurowa,

- przepompownia sciekow P15 na dzialce nr 276 w m. Migsows;

- przepompownia §cickéw P16 na dzialee nr 50 w m. Migsowa;

- przepompownia $ciekow P17 na dzialce nr 156 w m. Mokrsko Gorne;
- przepompownia sciekéw P18 na dziafee nr 257/1 w m. Kotlice Nowe,

Ogolna lokalizacje przepompowni zawiera zalgczony schemat pogladowy lokalizacji kanalow
i przepompowni ciekow. Szczegotowa lokalizacja projektowanych przepompowni znajduje sig w
projekeic zagospodarowania terenu (Tom T, czgs¢ 1l opracowania).

5.2, Dobor przepompowni scickow,

Do cbliczenia ilosci doptywajacych éciekéw do pompowni przyjeto zalozenia jak dla
sporzadzonego bilansu Scickéw. Zalozone ponadto 15% dodatek w okresic perspeklywicznym.
Przy takich zatozeniach obliczono ilosci sciekow doplywujacyeh do projektowanych przepompowni
Scickdw i dobrano nastepujace przepompownie scickOw:

»  Hosé Sclekéw doplywajqeyel do preepompowni PI1 - 26,36 U5

Dobrane przepompownie o oznaczeniu PMS-2x15-94K-20x54 PMB prod. Metalchem lub inne
tozsame w sklad ktorej wehodzi:
- zhiornik z polimerobetonu ¢ 2000 x 5400 z armaturg 2 x Dn 150 1 wyposazeniem jak
w opisie,
- pompy typu MS5-94Z prod. Metalchem lub inne toZsame o mocy 9,5 KW - sz, 2,
-~ konstrukcje stalowe jak w opisie,
- uklad sterowania jak w opisie.

=

> Hosc sciekdw doplywajqcych do przepompowni P2 — 0,67 s

Dobrano przepompownig o oznaczeniu PMS-2x08-24V-12x33 PMB prod. Metalchem hub inne
tozsame w sktad ktorel wehodzi:
- zbiornik z polimerobetonu ¢ 1200 x 3300 z armaturg 2 x Dn 80 i wyposazenicm jak
w opisie,
- pompy typu MS1-24Z prod. Metalchem lub inne tozsame o mocy 2,2 kW - szt. 2,
- konstrukcje stalowe jak w opisie,
- uklad sterowania jak w opisie.

3 Hosd Sciekow doplywajqeych do przepompowni P3 — 20,14 1/s

Dobrano przepompownie o oznaczeniu PMS-2x15-74V-20x37 PMB prod. Mctalchem lub inne
tozsame w sklad ktorej wehodz:
- zbiorik 2 polimerobetonu ¢ 2000 x 3700 z armaturg 2 x Dn 150 i wyposazeniem jak
w opisie, :
- pompy typu MS1-747 prod. Metalchem lub inne tozsame o mocy 7,5 kW - szf, 2,
- konstrukeje stalowe jak w opisie,
- ukfad sterowana jak w opisic.

Starpstwo Powiatowe
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»  lodd Sciekdw daplywajacyelt do przepompowni P4 — 8,75 l/s

Dobrano przepompownig © oznaczeniu PMS-2x08-52V-15x55 PMB prod. Mctalchem lub inne
{ozsame w skiad kiore] wehodzt: :
- zbiornik z polimerobetonu ¢ 1500 x 5500 z armatury 2 x Dn 80 i wyposazeniem jak
w Opisic,
- pompy typu M§1-52Z, prod. Metalchem lub 1nne toZsame o mocy 5,5 kW - sul. 24
- konstrukeje stalowe jak w opisie,
- uktad sterowania jak w opisic.

% Xlosé Sciekow doplywajqcyeh do preepompowai P5 — 0,25 ls

Dobrano przcpompownig 0 0znaczoniu PMS-2x08-32V-12x39 PMB prod. Metaichem Tub inne
tozsame w sktad kidrej wehodzt:
. zbiornik z polimerobetonu ¢ 1200 x 3900 z armaturg 2 x Dn 80 i wyposazeniem Jak
W Opisic,
- ponfpy typu MS1-32Z prod. Metalchem lub inne tozsame o mocy 3,0 kW - s7t. 2,
- konstrukcje stalowe jak w opisie,
- uklad sterowania jak w opisic.

¥ Ilosé fciekdw dopbywajycych de przepompowni P6 — 7,55 ls

Dobrano przepompownig 0 oznaczeniu PMS-2x08-112V-15x45 PMB prod. Metalchem lub mne
tozsame w sktad ktorej wehodzi:
- zbiomik z polimerobetonu ¢ 1500 x 4550 z armatura 2 x Dn 80 i wyposazeniem jak
W opisie,
- pompy typu MS3-112Z prod. Metalchem lub inne toZsame ¢ mocy 11,5 KW - szt. 2,
- konstrukcje stalowe jak w opisic,
- uklad sterowania jak w opisie.

1

S Iusé sciekéw doplywajqcych do preepompowni P7 — 3,23 /s

Dobrano przepompownig 0 oznaczeniu PMS-2x08-1411-12x40 PMB prod. Metalchem lub inne
tozsame w skiad ktorej wehodzi:
- zbiornik z polimerobetonu ¢ 1200 x 3950 2 armaturg 2 x Dn 80 1 wyposazenigm jak
W opisie,
- porapy typu MS1-14H prod. Metalchem lub inne tozsame o mocy 1,5 kW - szt. 2,
- konstrukeje stalowe jak w opisie, '
- ukfad sterowania jak w opisie.

"

¥ Hlosd $ciekdw doplywajgcych do priepompowni P8 ~ 2,46 Is

Dabrano przepompownic o oznaczeniu PMS-2x06-2228-15x47 PMB prod. Metalchem ub inne
tozsame w skiad ktérej wehodzi:
- zbiomik z polimerobetonu ¢ 1500 x 4650 z armaturg 2 x Dn 65 i wyposazeniem jak
w opisie,
- pompy typu MS3-2228 prod. Metalchem lub inne tozsame o moey 22 kW - szt. 2,
- konstrukeje stalowe jak w opisie,
- uklad sterowania jak w opisie.

o Powiatowe
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s Hodé $ciekow doplywajqeych do preepormpowni P9 — 0,17 Is

Dobrano przepompowni¢ 0 oznaczeniu PMS-2x08-141-12x38 PMB prod. Metalchem lub inne
tozsame w skdad ktérej wehodzi:
- zbiomik z polimerobetonu ¢ 1200 x 3800 z armaturg 2 x Dn 80 i wyposuZeniem Jak
w opisie,
- pompy typu MS1-14H prod. Metalchem lub inne tozsame o mocy 1,5 kW - szt. 2,
- konstrukeje stalowe jak w opisie,
- uklad sterowania jak w opisie.

1.

W Hoké Sciekow doplhwajqeych do proepompowni P10 - 2,15 1/s

Dobrano przepompowni¢ 0 oznaczeniu PMS-2x08-32V-12x46 PMB prod. Metaichem lub inne
tozsame w skiad kiorej wehodzi:
- zbiornik z polimerobetonu ¢ 1200 x 4600 z anuatura 2 x Dn 80 i wyposazeniem jak
W Opisic,
- pompy typu MS1-32Z prod. Metalchem lub inne tozsame o mocy 3,0 1V - g2t 2,
- konstrukcje stalowe jak w opisie,
- ukiad sterowania juk w opisie.

v Hosé fciekéw doplywajqcych do prrepompowni P11 - 0,28 I/s

Dobrano przepompowni¢ o oznaczeniu PMS-2x08-24V-12x41 PMB prod. Metalchem lub inne
tozsame w sklad ktérej wehodzi:
- zhiornik z polimerobetonu ¢ 1200 x 4100 z armaturg 2 x Dn 80 | wyposazenicm jak
w opisie,
- pompy typu MS§1-24Z prod. Metalchem [ub inne toisame o mocy 2,2 kW - szt 2,
- konstrukcje stalowe jak w opisie,
- uklad sterowania jak w opisie.

»  Ilosé sciekow doplywajqeych do praepompowni P12 - 11,09 Is

Dobrano przepompownie o oznaczeniu PMS-2x08-42V-15x38 PMB prod. Metalchem lub innc
tozsame w sklad ktérej wehodzt:
- zhiornik z polimerobetonu ¢ 1500 x 3800 7 armatura 2 x Dn 80 | wyposazeniem jak
w opisie,
- pompy typu MS1-42Z prod. Metalchem lub inne tozsame o mocy 4,0 kW - s2t. 2,
- konstrukeje stalowe jak w opisie, o
- uktad sterowania jak w opisie.

¥ Hosé sciekdw doplywajqeych do przepompowni P13 — 0,21 U5

Dobrano przepompownig o oznaczeniu PMS-2x08-24V-12x51 PMB prod. Metalchem lub inne
tozsame w skiad ktorej wehodzi: '
- zbiornik z polimerobetonu ¢ 1200 x 5150 z armaturg 2 x Dn 80 i wyposazeniem jak
w opisie,
- pompy typu MS1-24Z prod. Metalchem lub inne tozsame o mocy 2,2 kW - szt. 2,
- konstrukcje stalowe jak w opisie,
- uktad sterowanta jak w opisic.
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s Hofc Sciekéw doplywajacych do preepompowni P14 — 8,75 /s
Dobrano przepompownig o oznaczeniu PMS-2x08-1828-15x47 PMB prod. Metalchem fub inne
tozsame w sklad ktorej wehodei:

- 7zhiomik z polimerobetonu ¢ 1500 x 4700 7 armatura 2 x Dn 80 i wyposazeniem jak

w opisie,

- pompy typu MS3-1828 prod. Metalchem lub inne tozsame o mocy 18,5 kW - szt. 2,

- konstrukcje stalowe jak w opisic,

- uklad sterowania jak w opisie.

% Hosc sciekéw doplywajacych do preepompowni P15 — 0,66 I/s

Dobrano przepompownie o oznaczeniy PMS-2xU8-42H-12x37 PMB prod. Metalchem lub inne
tozsame w skiad klorej wehodzi:
- zbiornik 7 polimerobetonu ¢ 1200 x 3700 z armaturg 2 x Dn 80 i wyposazeniem jak
w opisie,
- pompy typu MS1-42H prod. Metalchem fub inne tozsame o mocy 4,0 KW - szt 2,
- konstrukcje stalowe jak w opisie,
- uklad sterowania jak w opisie.

¥ Hodé fciekéw dophywajaeyeh do praepompowni P16 - 0,13 ls

Dobrano przepompowni¢ 0 oznaczeniu PMS-2x08-42V-12x38 PMB prod. Melalchen fub e
lozsame w sktad ktorej wehodzi:
- zbiornik z polimerobetonu ¢ 1200 x 3800 z armatura 2 x Dn 80 1 wyposaZeniem jak
w opisie,
- pompy typu MS1-42Z prod. Melalchem lub inne lozsame o mocy 4,0 KW - szt. 2,
- konstrukeje stalowe jak w opisie,
- ukiad sterowania jak w opisie.

> Hosc sciekow doplywajqeych do preepompowni P17 — 21,42 /s

Dobrano przepompowniec do zabudowy w jezdni o oznaczeniu PMS-2x15-44V-20x42 PMB
prad. Metalchem lub inne lozsame w sklad ktorej wehodzi:
- zbiornik z polimerobetonu ¢ 2000 x 4200 7z armatura 2 x Dn 150 I wyposazeniem
jak w opisie,
- pompy typu MS1-44Z prod, Metalchem lub inne tozsame o mocy 4,0 kW - szt. 2,
- konstrukgje stalowe jak w opisie,
- ukiad sterowania jak w opisie.

> Ho$é $clekow doplywajqcych do preepompowni P18 — 2,60 ls
Dobrane przepompowni¢ do zabudowy w jezdni o oznaczeniu PMS-2x08-42V-12x38 PMB
prod. Metalchem lub inne tozsame w skiad ktérej wehodz:
- zbiomik z polimerobelonu ¢ 1200 x 3800 z armatura 2 x Dn 80 i wyposazeniem jak
w opisie,
- pompy typu MS$1-42Z prod. Metalchem lub inue toZsame o mocy 4,0 kW - szt 2,
- konstrukeje stalowe jak w opisie,
- uklad stcrowania jak w opisie.
Ponizej przedstawiono szezegblowe parametry do indywidualnego zaméwienia
poszezegbinych przepompowni $ciekéw oraz charakterystyki pomp:
Powiatowe
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Parametry techniczne do indywidualnego zamowieni

{schemat budowy pr:repompowm pok‘lz‘um na rys. hr 52)

a przepompowni Sciekow PO

Dane przepompowni

Wymagane parametry pOMpYy

Maksymalny dophyw dciekdw Qs 7,55 [ls] Liczba pomp 2,00 {-]
Rzedna terenu : Rt 208,70 [m] Wydajnosc 9,00 {¥s]
Podnoszenia 33,22 [m)
| Rzgdna dna rurociggu doplywowego Rnt 205,66 (m] :
Srednica rurociagu doptywowego D1 20000(mm] | Ty pompy: MS83-112Z
Kat ruraciagu doplywowego o i 1801{°]
Rzedna dna rurociagu doplywowego Rn2 brak[m] | YWydajnosé nominaina ‘ 16,00 [Vs]
Srednica rurociggu doplywowego Dz brak[mm] | Nominana wysokose podnoszenia 28,00 {m]
Kat rurociagu doplywowego o ? brak| °] Nominalna mog sinika mpq;duwcgo 11,50 [ij, ’
Rzedna dna rurociagu doplywowega Rnd brak{m] Obroty pompy , 2620,00 [obrimin]
érednica rurociagu doplywawego D3 brak[ mm } Df:puszczalna (|iCZba wlgczen pompy ‘ 10,81 [ 1/h]
Kt ruraciagy doplywowsgo o 3 brak [ *) Liczba wiaczen pompy w przppompowm bralc { 1/h]
Rredna osi rurociagu tocznego Rrt 208,90 {m ] Rezedna poziomu alarmowego Ra 205,65 [m]
Rzgdna koleklora ocznego Rkl 211,36 [m] | Rzedna gornego poziomu scickow  Rmax 205,45 {m)
Cisnienie w kolektorze tiocznym Pt 0,00 [ MPa] | Rzgdna dolnego poziomu éciekdw  Rmin 205,05 [m]
‘Rzedna posadowienia Rp 204,35(m] | Rzgdna dna zbiomika Rd 204,45 [m]
. . : Objetosé retencyina czynna vret 8,71 1 md]
Zbiornik Czas napelniania Tp 1,56 [min )
Wysokos¢ zbiornika Hz 4,55 [m] | wysokose retencyjna F 040 | m)
Srednica zbiornika Dw 1,50 1 | zapas alarmowy G 0,20 [0}
Rzeczywiste parametry pracy 4 oompa 2 pompy

Wydajnos¢ calkowila przepampowni 4,22 9,96 [/s]

Wydainos< pompy 9,22 4,88 [¥s)]

Rzeczywista wysokosé podnoszenia 34,53 38,66 [m]

Catkowila moc pobierana z siecl 11,66 20,90 [kW]

Sprawnosé agregatu 0,27 0,18 []

Czas pompowania 7.07 4,89 [min]

Zuzycie jednostkowe energii 0,3514 0,5828 [kWhim3]

Koszt jednostkowy 0,1054 0,1748 {PLN/m3]

‘Elementy ukiadu tfocznego

Wydaino$$ obliczeniowa Q=

9,22 [Us]

Pracuje 1 pompa

Lp. Nazwa elementuy llosc Srednica wew.[mm}  Opédr [m] V przept. [m/s]
Plon Plon llocz 80 kompl 1 80,00 0,69 1,83
1 Rura PE 125647,4 8] . 110,2 0,00 0,97
2 Polska Norma 3167 110,2 27,34 6,97

Wydajnosc obliczeniowa Q= 9,96 [i/s Pracuia 2 pompy

Lp. Nazwa elemeniu lio&é Srednica wew.[mm}  Opor [m] V przepl. [m/s]
Pion Pion tiocz 80 komp! 2 80.00 0,20 0,69
1 Rura PE 1258x7.4 0 110,2 0,00 1,04
2 Poiska Norma 3157 110,2 31,47 1,04

Wydajnodd rzeczywista pompy

_ Wysokosé podnoszenia rzeczywisla

1 pompa 2 pompy
9,12 4,84 iis]
34,85 38,68 [m}

Parametry pracy pompy przy przeptywie grawitacyjnym za lewarem

Starostwo Powialowe

w Jodrzejowia

iat Bucownichea, Urbanistyk

3§ Architekiin



CHARAKTERYSTYKA FRACY POMPY PRZEPOMPOWNI PG
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Parametry pracy pompy

VWydajnosé 9,22 {tis)
Podnoszenie. 34,53 [m]
Moc (Pir) 11,659 [kW)
Maoe (P2r) 10,243 [kW]
Sprawnosé 0.305 (-3

Wymagane parametry pracy

Wydajnosc 9,00 [¥s]
Podnoszenie 33,22 [
Parametry silnika

Moc znamionowa 115 (kW]
Obroty silnika 2900 [obrimin]
Napietie Ix380V 50Hz

Prad znamionowy 22,6 [A]
Coslfi} 0,38

Sprawnesc 0879 [

Zastosowania

Wody zanieczyszczone
Przepompownie sciekdw
Scieki

Oczyszezalnie scickdw
Do osaddw
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Parametry techniczne do indywidualnege zambwienia przepompowni §ciekow P7

(schemat budowy przepompowni pokazanoe na rys, ur 54}

Dane przepompowni Wymagane parametry pompy
Maksymalny doptyw sciekow Qs 3,23 [Vs] Liczba pomp 2,00 [-}]
Rredna teranu Rt 240,20 [ m] Wydajnosc 4,00 [Is]
Podnoszenie -3,77 Im]
Rzedna dna rurociqgu doplywowego Rn1 237,56 m] :
drednica rurociagu doplywoweago D1 200,00 { mm] Typ pompy: MS1-14H/Z
Kat rurociagu doplywowago a1 2701(°)
Rzedna dna rurociagu doplywowego Rn2 brak{m ] Wydz?;nosé nommal'n‘a ) 9,00 [Vs}
Srednica ruraciagu doplywowege D2 brak[ mm ] | Neminaina wysokosc podnoszenia 7,00 [m]
Kat rurociagu doptywowego o2 brak{ °] Nominalna moc silnika napgdowege 1,50 [xW} _
Rzedna dna rurociagy doplywowego Rn3 brak[m] Obroty‘ pompy. ) 1429,02 [obrufmm}
Srednica rurociggu doplywowego D3 prak[ mm ] Qopuszczalna)hczba waccen pompy 15.‘:3._ i)
Kat rurociggu doplywowago o 3 brak[”] Liczba wigczef pompy w Przepompown 9,251 1h]
Rzgdna ost rurociagu loeznego Rrt 238,40 [ m] Reedna poziomu alarmowego Ra 237,55 §m}
Rzedna kolsktora tiocznsgo Rkt 227,49 [m ] Rzedna gomego poziomu sciskéw Rmax 237,25 {m)
Cisnienie w koleklorze Yocznym P 0,00 [MPa ] | Rzedna dolinego poziomu $ciekdw  Rmin 236,95 [m]
Rzedna posadowienia Rp 236,45{m} Rzedna dna zbiornika Rd 236,85 [m]
. , Objelose retencying czynna vret 0,34 | mi3)
Zbiornik Czas napeiniania T 1,75 [min]
Wysckosc zbiornika Hz 3,95 [m] | wysokose retencyjna F 0,30 {m]
| Srednica zbiornika Dw 1,20 [m] | Zapas atarmowy G 0,40 [}
Rzeczywiste paramelry pracy pompa 2 pompy

Wydajnosé catkowita przepompowni 7,08 7,48 [Us]

Wydajnos¢ pampy 7,05 3,74 [ifs]

Rzeczywisla wysokost podnoszenie 8,23 10,11 [m)

Calkowita moc pobierana z siec 1,95 3,66 (kW)

Sprawnosd agregatu 0,30 0,21 {1

Czas pompowania 1,48 1,33 [min]

Zuzycle lednostkowe energil 0,0767 0,1359 {kWh/m3)

Koszt jednostkowy 0,0230 0,0408 [PLN/m3]

| Elementy ukfadu ttocznego Wydajnosé obliczeniowa Q= 7,05 [is]  Pracuje 1 pompa

Lp. Nazwa slementu flos¢ Srednica wew.[rnm]  Opor [mj V przept. {m/s]

Pion  Plon tlocz 80 komgpl K 80,00 0,40 1,40

9 Rura PE 90x5.4 0 79,2 0.00 1,43

2 Polska Narma 583 79,2 18,85 1,43
Wydajnost obliczeniowa Q= 7,48 [Us] Pracujg 2 pomy

Lp. Nazwa elementu flogé Srednica wew. [mm]  Opdr [m] V przept. {m/s]

Pion Pion tiocz 80 kompl 2 80,00 0,11 0,74

1 Rura PE 90x5,4 0 79,2 0.00 1,52

2 Polska Norma 583 79,2 21,21 1,52

Parametry pracy pompy przy przeptywie grawitacyjnym za lewarem

1 pompa 2 porapy
Wydajnosé rzeczywista pompy 6,74 398 [is]
Wysokoid podnoszenia rzeczywista 8,43 10,60 [m]
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5.3, Charakterystyka projektowanych przepompowni Scickéw.

5.3.1. Budowa kompletnej przepompowni §cickow.

W skiad kompletnej przepompowni $cickow wehodza nastgpujgee elementy:
o zbiornik

Przepompownie sciekdw zaprojcktowano jako monolilyczne z polimerobetonu. Kregi o $rednicach
wew.: @ 2000 i grubosci $cianki 90 mm, e 1500 i grubosei $cianki 50 i & 1200 i grubosci $cianki
40 mm. Zbiorniki posiadaja otwory dla rurociggu doptywowego i rurociagu tocznogo wykonane
wedltug indywidualnego zamoéwienia. Przcpompownie zabudowane w terenie zamknietym wyniesé
0.2 m nad ziemie.

Przepompownic P17 zlokalizowana w pasie drogowym drogi powiatowe] 1 P18
zZlokalizowana w gruncie rolnym w dzialce prywatoej obnizonc o 0,25 m ponizej poziomu
istniejacego terenu. Plaszez zbiornika przepompowni odciazony (nie przenosi obcigzen
zewngtrznyeh od pojazddw drogowych),

€ pompy

Pompy montowanc (i demontowane) za pomocy spuszezania {weiagania) po prowadnicach
rurowych (kazda pompa posiada fancuch do pomp) | sprzggania ze stopg sprzggajaca zamontowana
na stale w przepompowni. Pompy z wirnikiem typu vortex z wolnym przelotem 80 mm. Pompy
posiadaja ograniczniki temperatury w trzech fazach uwiwojen stojana silnika oraz wylacznik
wilgotnosciowy.

Silnik uszczelniony jest od strony zespotu pompowego podwojnym uszczelnieniem mechaniczaym
w komorze olejowe). Pompa wyposazona jest w kabel w oslonie neoprenowej o dugosei 10 m.

ZASTOSOWANE MATERIALY

- Korpus silnika, korpus pompy, wirnik, zaczep, stopa sprzegajaca - zeliwo ZL200, Z1. 250.
- Wal pompy - stal 3H13, 4H13.

- Elementy zlgczne - stal nierdzewna.

- Lozyska - kulkowe jednorzgdowe (Z).

- Uszczelnienic mechaniczne czotowe podwdajne (weghik krzemu),

- Powloka lakiernicza epoksydowa.

e piony tloczne

Piony tloczne w przepompowni wykonane ze stali nierdzewne) (kolnierze aluminiowe powlckanc)
o érednicach nominalnych o 150 mm, & 80 mm, g 63 mm, Piony toczne posiadajg zabudowane
zawory zwrotne kulowe, zasuwy z klincm gumowanym, a wszystkic zlacea gwintowe sa ze stali
kwasoodpornej. Piony podigczone sa do kolektora wlotowego. Przy zabudowie dwéch pomp
zaslepionc jest wejscie srodkowe ale moze ono by¢ wykorzystane do wykonania proby cisnieniowe;
rurociaqgu  tlocznego -okresowepo czyszozenia rurociggu tlocznego -odwadniania rurociagu
Hocznego (gdy ten posiada spadek w kierunku przepompowni).

« prowadnice

Do kolan sprzegajacych zapewniajacych automzitycznc polgczenie pompy z piongm tocznym sa

mocowane prowadnice rurowe pomp wykonane ze stali nierdzcm@}?f@g d‘égw&%::f;?wwe
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s ziacza srubowe

Wszystkie zlacza srubowe ze stali kwasoodpornc.
¢ deflektor

Deflektor thumiaey naplyw sciekOw ze stali kwasoodporne;,
¢ konstrukcje stalowe ze stali nierdzewng;

Przepompownia posinda nastgpujace konstrukcje stalowe wykonane ze stali nierdzewnej:
uniwersalny wspornik rozdeielnicy (speinia réwnies, funkcje wentylacji wywicwnej), kominek
wontylacyjny nawiewny, wlaz prostokatny z kralg bezpieczenstwa zamykany na klodke
zabezpieczony przed przypadkowym opadnigciem, pomost obslugowy slaly 2 azurowd kraty
przeciwposlizgowa, drabina do zejécia na pomost, konstrukcje wsporeze (kominki wentylacyjne
zabezpieczone sg przed wrzucenicm do pompowni cial statych).

¢ ' lancuchy pomp i plywakdw
tancuchy pomp i plywakéw ze stali kwasoodporne].

« ukiad sterowania i monitoring przepompowni,

Zoodnie z wymaganiami stawianymi przez Inwestora oraz Uzytkownika zadania,
monitorowanie przepompowni dciekéw ma byé prowadzone w oparciu o system jui
funkejonujacy na terenie gminy, stanowide z nim jeduolity i sp6ing calo§é. 7. uwagi na koniccznosé
zapawnicnia wymaganego standardu systemu (okreslona ilosé i jakos¢ wysylanych sypnatow z obiektu
oraz informacji otrzymywanych prece Uzytkownika), monitoring wymaga wspolpracy z odpowiednio
wyposazonym ukladem sterujacym przepompownia,

Na terenie gminy funkcjonuje bezprzewodowy system monitoringu przepompowni NET - 22
prod Instalbud -~ Szepiclak,

W projcktowanych przepompowniach nalezy zastosowaé system identyczny lub inny tozsany
spelniajgey nastgpujace wymagania:

Standardowe funkcje szafek sterowniczych o klasie odpornosci min. IP — 65:

1. Sterowanic pracg przepompowni w ukiadzie jednopompowym i dwupompowym naprzemiciuiyrm
zaleznie od poziomu $cickdw w zbiomiku. _

2. Pomiar poziomu $ciekow uktadem sonda hydrostatyczna plus plywak.

3. Pomiar czasu pracy kazdej pompy.

4, Pomiar napiccia zasilania i jego monitorowanie.

5. Zabezpieczenie réZznicowo - pradowe. _

6. Zahezpieczenic silnikowe niezalezne dla kazdej z pomp.
7. Zabozpieczenie przeciwzwarciowe,

8. Zabezpieczenie przed suchobiegiem.

9, Zabezpicczenie przed zanikiem fazy,

10, Zabezpieczenie przed asymetrig zasilania. Starostwo Powiatowe
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11. Zabezpicezenic przed spadkicm napigeia w siect.
12. Ztacze podigczenia agregatu pradotworczego.
13, Wyswictlanic przyczyn awarli na wy$wietlaczu slerownika .
14. Zasilanic awaryjne antomatyki.
15. Przycisk sterowaria r¢ezncgo.
16. Funkeja czasowego uruchomienia pompowni w przypadku zoikomego naplywu Seickow.
17. Funkcja kontroli czujnika poziomu - w przypadku awarii nastepuje automatyczne przetaczenie z
czujnika hydrostatycznego na czujnik ptywakowy.
18. Funkcja kontroli temperatury silnika niezalezna dla kazdej z pomp zrealizowana w oparciu o termik
zabudowany w uzwojeriu pompy.
19. Funkcja sygnalizacji optyczno - dzwigkowej stanu awarii np.: przekroczenie poziomu alarmowego
w zbiorniku, brak fazy, brak zasilania, uszkodzenie pompy, uszkodzenic ceujnika poziomuy,
preckroczenie okresu przegladu pompy, suchobieg.
20. Funkeja ogrzewania skrzyni w przypadku spadku temperatury ponizej ,,O" sterowana termostatemn.
21. Listwa zaciskowa ZUG.
22. Hermetyczna obudowa wykonana z tworzywa,
23, (miazdo remontowe 220V,
24, Odwietlenie skrzynki.
25, Sterownik NET-22 lub inny tozsamy z funkeig zdalnej wizualizacji realizujacy nastgpujace [unkeje:
-Monitorowanie pracy przepompowni i wzadzen automatyki w trybie rzeczywistym
(sygnal z obiektu generowany jest sammodziclnie, bez odpytywania urzadzenia, max. co
2 minuty a w praypadku wystapienia stanu pracy badz awarii - natychmiastowo).
-System bazujacy na pakietowe] transmisji danych (GPRS).
- Rejestracja danych i ich wyswietlanie: czas pracy pomp, awarie, zuzycie energii, prad
pompy, napiecie zasilania, poziom medium w zbiorniku, testy tqcznosci,
-Powiadamianic o problemie na obiekcie za posrednictwem wiadomodci tekstowej sms
lub poczty elektronicznej e-mail. '
- Wiznalizacja obicklu na stronie WWW w postaci graficzne) - dostep z dowolnego
miejsca dla 0sob uprawnionych (wymagana jedynie przegladarka internetowa).
- Centralny system zbicrania 1 archiwizacji danych (serwer syslemowy) wyposazony w
dwa niezalezne lqcza intermnetowe z systemem awaryjnego zasilania, systemem
awaryjnego archiwizowania danych (streamer) oraz skuteczny i zabezpieczeniami

antywirusowymi, _
- Archiwizagja danych z obiektu przez okres 1 roku.
- Administrowanie serwerem syslemowym lezy po stronic dostawey systemu i nie
obcigza inwestora,
- Optata za przesyt danych (transmisja GPRS) jest stala tj, niezalezna od ilodci
przesytanych danych z obieku
- Mozliwosé stosowania terminali mobilnych dla uzytkownikow nie majqeyeh laezu z
internctem. :
- Mozliwoséé wykonywania analiz dla kazdego obiektu, praca pomp, awarie, serwis -
CzAsy napraw, serwis - czasy reakoji. _
- Pola informacyjne dla kazdego obiektu zawierajace dane niezbedne do lokalizacji obiektuy,
jego dokladnym wyposazeniu, poziomach pracy dostgpne w czytelny sposob a
niezbedne w codziennej eksploatacii i przydatne podczas serwisu np. typ zainstalowanc)
pompy, $rednica 1 wyposazenie zbiornika 1tp.
- Dzialanie systemu powinne by¢ potwierdzone co najmnigj 2-letnim okresem jego
funkcjonowania u innych uzytkownikow, Na Zyczenie Inwestora dostawea systemu jest
zobowigzany do udokumentowania powyzszego faktu.

Montaz wyposazenis i uruchomienic przepompowni przez ﬁi’mg dostarczajycg przepompownig.
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W przypadku przepompowni $cickow P17 1 P18 przejazdowych plyta nawierzchniowa
i pierscien podporowy przepompowni zostang wykonane na podstawic rysuskow wykonawczych
dostarczonych przez producenta preepompowni w fazic rvealizacji projektu. <
Kominek wentylacyiny i wspornik rozdzielnicy zostang zamontowane na posadowionych cokotach
wedlug  zalaczonych rysunkéw. Cokoly wykonane wedlug  rysunkéw  konstrukcyjnych
dostarczonych przez producenta przepompowni w fazie real izacji projektu. Kominek wentylacyjny
i wspornik rozdzielnicy polaczone 7z odpowiednimi kro¢cami w zhiorniku Przeponpowni rurami

kielichowymi PVC110.

Schematy budowy poszczegbinych przepompownd Sciekow  pokuzano na zalgezonych
rysunkach.

Na kanalach grawitacjnych doplywajacych do przepompowni Sciekéw zamontowaé zasuwy
odcinajace ¢ 300 (szi. 1), ¢ 250 (szt. 2), ¢ 200 (szt 19} zcliwne owalne bezdlawikowe
miekkouszezelniajace epoksydowane kolnierzowe typu AVK, JAFAR lub inne tozsame z obudowa
zicmng sztywna 1 skrzynka uliczna. Zasuwy nalezy posadowic na blokach podporowych, Do
polaczen kolnierzowych nalezy stosowac $ruby e stali nierdzewnej. Zasuwy nalezy wyprowadzi¢
do poziomu terenu stosujac obudowy teleskapowe wykonane z polipropylenu lub polietylenu.
Obudowy nalezy zabezpicezyé skrzynkami Zeliwnymi do armatury wodociagowej, wokol skrzynek
wykona¢ opaskg z betonu B-15.

5.4. Warunki gruntowo wodnce posadowicnia przepompowni Seickow:

Dia okreslenia warunkow gruntowo wodnych pod posadowienie sicciowych przepompowni
$ciekéw wykonano dokumentacje geotechniczny zamicszezona w  odrebnym opracowaniu.
Dokumentacje opracowal geolog mgr Stanislaw Dziura ~ Kielee, ul. Zagorska 44/14- upr. CUG
050087 orae Jozef Bogustaw Kug, Kiclee, ul. Kalinowa 27, w grudniu 2006 1,

5.5. Roboty zicmne.

Z¢ wzgledu na wysoki poziom wody gruntowej w obrgbie przepompowil przewidujc sig
w tym rejonie prowadzenie stalego lub okresowego micjscowego odwadniania wykopow,
Odwodnienie nalezy realizowa¢ przy pomocy igtofiltrow.
Wykapy pod zbiomik wykonywaé otwarte, zabezpieczone grodzicami stalowymi (typ Gz4)
i rozporamti stalowymi, rozmicszezonymi rownomiernic na wysokosei wykopu. Ramy rozporowe
zabezpieczyé przed ich obnizaniem.
Gigbienie wykopu wykonywaé mechanicznie, tj. przy uzyciu koparki z osprzgtem chwytakowym,
Po osiagnicciu projekfowancgo poziomu dna wykopu, nalezy na nim wozye 30 cm grubosci
warstwe filtracyjng ze zwiry, pospdiki lub grysu kwarcowego 5 -8 mm w celu odprowadzenia
doplywajacej ewentualnie do wykopu wody gruntowej do studzienki zbiorezej zlokalizowane] w
narozniku wykopu. Zasypke wykopu wykonywac ziemig wydobyta z wykopu | zageszezad
mechanicznie kazda warstwg o gruboei 20 -3- om do 90 - 100% wy. Proctora.
Odwoz nadmiaru ziemi, samochodami — wywrotkami, na odlegtode do 2 ki w migjsce wskazane
przez Inwcstora.
Po wykonaniu wykopu, nalezy wykonaé podsypke Zwirowg lub z chudego betonu grubosei 20 cm
jak na zataczonych rysunkach.
Przy wysokim poziomic wdd gruntowych po posadowieniu przepompowni nalezy wykonaé
picrscien wyporowy z betonu 0 wymiarach podanych na zatgczonych rysunkach,

starostwo Powiatowe
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5.6. Zagospodarowanie terenu przepompowni Sciekow.

5.6.1. Ogrodzenie.

Ogrodzenie terenu przepompowni zaprojektowano w sposob trwaly.
Wijazd na teren pompowni bramg o szerokosci 5 m wyposazong w fabryczny zamck.
Charakterystyka projektowanego ogrodzenia:
Wejécie obslugi na teren przepompowni - przez furtke szerokodci 1 mv Furtkg wyposazye
w fabryczny zamek. Wijazd na teren pompowni brama o szerokosci 4 m wyposazong w fabryczny
zamek, L
Charakterystyka projcktowanego ogrodzenia:

I} wysokosé: H=210m;
w tym siatka: a=180m;
cokok: b=0.25 o

2) stupki ogrodzeniowe - z rur stalowych ¢ 60 mm ovsadzonych w lundamencie o przekroju
poziomym — 0,40 x 0,60 m, zaglgbiony w gruncie — 1,20 m.
3) ogrodzenie — siatka ogrodzcniowa stalowa ocynkowana szerokosci 1,80 m,
4) cokol — szerokosei 0,20 m, z betonu B15 zaglgbiony w gruncie - 0,80 m.
5y furtka — szerokodct 1,0 m, wysokosci - 2,10 m, z siatki stalowgj ocyukowane} w ramach
7z katownikéw 50x50x5 mm. Krzyzulee z bednarki 40x5 mm. Cokol furtki z blachy 2 mm, stupk?
z rur stalowych ¢ 80 mm.
6) brama - szerokosci 4,0 m, wysokosci ~ 2,10 m, z siatki stalowe] ocynkowanej w ramach
z katownikéw 50x50x5 mm. Krzyzulee z bednarki 40x5 mm. Cokdl furtki z blachy 2 mm, stupki
z rur stalowych ¢ 80 mm.
Narozne slupki ogrodzenia podeprze¢ z dwu stron zastrzatami rurowymi. W cokolach ogrodzenia,
na poziomic terenu, nalezy na przestrzal umieScic saczki  drenarskie ¢ 10 cm, celem
niedopuszczenia do powstawania zastoisk na terenie pompowal,
Calkowita dlugos¢ ogrodzenia dla poszezegdinych przepompowni przedstawia si¢ nastepujaco:

- przepompowria Sciekow Pl ~ 38 0m

- przepompownia Sciekow P2 - 20,0 m

- przepompownia $ciekow P3 —- 20,0 m

- przepompownia sciekOw P4 — 20,0 m

- przepompownia Scickdw P5 - 20,0 m

- przepompownia §ciekow P6 — 28,0 m

-~ przepompowhia sciekOw P7 - 20,0 m

- przepompownia §cickow P8 - 20,0 m

- przepompownia sciekow P9 - 180 m

- przepompownia §ciekow P10 - 20,0 m

- przepompownia scickow P1] —-20.0m

- przepompownia $ciekow P12~ 20,0 m

- przepompownia $ciekow P13 ~20,0 m

- przepompownia §cickow P14 -20,0m

-~ przepompownia Sciekow P15 - 20,0 m

- przcpompownia sciekow P16 — 20,0 m
Teren przepompowni $ciekow nalezy trwale oznakowad poprzez umieszczenie na ogrodzeniu
tabliczek informacyjnych zgodnic z obowigzujacymi przepisami.

5.6.2. Utwardzenie terenu przepompowni Sciekdw.

Teren przepompowni w obrebie ogrodzenia utwardzi¢ tluczniem, Catkowila powierzchnia
utwardzenia dla poszczegalnych przepompowni przedstawia sig nastepujaco: ‘

- przepompownia éciekow P1 - 91,86 m’ '

- przepompownia sciekow P2 - 23,87 m’

- przepompownia scickéw P3 - 21,86 m’ _
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- przepompownia sciekéw P4 - 23,23 m
- przepompownia sciekow P5 ~ 23,87 m
- przepompownia $cickéw P6 — 46,23 m’
- przepompownia scickéw P7 - 23,23 m_
- przepompownia $cickow P8 — 23,23 m’
- przepompownia Sciekéw P9 - 18,87 m’
- przepompownia §ciekow P10 23,23 m
- przepompownia Scickéw P11 23,87 m
- przepompownia §ciekéw P12 - 23,23 m
- przepompownia sciekow P13 - 23,87 m
- przepompownia §ciekow P14 — 23,23 m
- przepompownia sciekdw P15 — 23,87 m
- przepompownia §cickow P16 ~ 23,87 m

2
2
2

DO
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5.6.3. Dojazd do przepompowni,

Odcinck granicy cwidencyjnej drogi publicznej do ogrodzenia przepompowni sciekow naleiy
utwardzi¢ tluczniem, Krawedzie nawierzchni zjazdu obramowaé krawgznikiem betonowym 135 x 30
ch

Calkowita powierzchnia utwardzenia dla poszczegolnych przecpompowni przedstawia  sig
nastepujaco:

- przepompownia $ciekow PI — 17,50 m
- przepompownia cickow P2 - 15,00 m
- przepompownia §ciekdw P53 ~ 87,00 m”
- przepompownia scickéw P7 ~ 15,00 m’
- przepompownia sciekow P8 - 2500 m*
- przepompownia scickow P10 - 22,00 m
- przepompownia $ciekow P11 15,00 10
- przepompownia sciekow P12 - 25,00 m
- przepompownia §ciekéw P13 — 65,00 m”
- przepompownia Scigkow P14 — 25,00 m®
- przepompownia §ciekow P15 — 65,00 m®
- przepompownia Scickdw P16 ~ 18,00 m’

2
2
)

2
2
2
5

5.7. Zjuzd na teren przepompowni Sciekow.

Projcktowany zjazd publiczny z drogi - gminnej i powiatowej do projektowanych
przepompowni bedzie shuzyl do obstugi komunikacyjnej dziatki, na ktore] zostanie wybudowana
przepompownia 4ciekow. Przecigele krawedzi nawicrzehni zjazdu z krawedzia drogi gminng)
wyokraglono lukami poziomymi o promicnin R = 50 m. niwelete projektowancgo zjazdu
dowiazano do krawedzi drogi gminngj. Krawgdzie nawierzchni zjazdu obramowane zostang
kraweznikicm betonowym 15 x 30 cm. Pod zjazdem do przepompowni P1 nalezy wykonad
przepust na istnicjacym rowie,

Powierzchnia zjazdu indywidualnego w granicach pasa drogowego wynosi odpowiednio:
- przepompownia scickéw P2 - 15,00 m’
- przepompownia $cickow P4 — 10,00 m
- przepompownia sciekéw P5 — 19,00 m
- przepompownia §cickdw P7 ~ 1800 m

Bt e
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- przepompownia sciekow P8 — 18,00 m’ , _

- przepompownia sciekéw P15~ 10,00 m? o
W pozostatych przepompowniach nie projekiuje sie zagospodarowania zjazdu z drogi gminnej ze
wzgledu na brak ostatecznego zagospodarowania pasa drogowego tychze drog. i

6. Przydomowe przepompownice Sciekdw.

Ze wzgledu na uksztallowanie terenu i wzgledy ekonomiczne przy  opracowywaniu
niniejszego projeklu zaszia koniecznodé podigezenia 28 gospodarstw do grawitacyjne kanalizacji
sanitarnej poprzez zastosowanic indywidualnych przydomowych przepempowni Sciekow. Wykaz
przytaczy zostal zamieszezony w dalszej czgsei opracowania. '

Zaprojektowano posadowienie kompletnych przydomowych przepompowni Seiekdw typu PDM-
1x05-DW-08x258 PEHD prod. METALCHEM lub inne tozsame jednopompowe skladajacych sig
z
- zbiornika kpl. PEHD ¢800 o wysokosei dostosowanej do indywidualnych potrzeb z wlazem
lekkim z polietylenu, z wejscicm pod rure kanalizacyjna PVC160 1 wyjsciem pod rure 27,
Na zewnatrz zbiornika wykonane s obwodowe zebra przeciwwyporowe FOZMICSLCLONE CO
240mme zbiornika z polietylenu PE,
- armatury wewngtrzagj kpl. 1 x Dn 50 obejmujacey:
» yurocigg Hoczny,
= zawlr zwrotny z kulg gumowa,
s kolana z uchwytem do wyciagania pompy,
= zawdr odcingjacy,
» kolektor tloczny z przylaczem do plukania instalacyi,
» przewod tloczny,
» zhaczki do podtaczenia zewngtrznej instalacji tloczne).
- pompy do scickow Ebara typ
DW VOX 300 N=2,20 kW, zasilanie 400V szt. 2 lub inne tozsame
DW VOX 200 N=1,50 kW, zasilanie 400V szt. 4 lub inne toZzsame
DW VOX 150 N=1,10 kW, zasilanie 400V szt,22 lub inne toZsame
z wbudowanym zabezpicezeniem przed przecigzeniami, przylacze tloczne 27, kabel L=5 mb,
przelot pompy swobodny $30, wirnik typu voriex, Pompa zostanie zamonlowana w sposob
umozliwiajacy jej wyjgcie i opuszczenic bez koniecznosei wehodzenia do wngtrza zbiornika.
- szafy zasilajace)
Schemat budowy przydomowych przepompowni $ciekdw pokazano na rys. nr 72.
Parametry  techniczne  projektowanych  przydomowych  przepompowni  Sciekdw pokazano
na rys, nr 73, -
Przepompownia taka jest kompaktows, w duzym stopniu sprefabrykowsny przepompownia
$ciekéw przeznaczong do automatyeznego przetlaczania $cickéw zawierajacych fekalia do wyzej
polozonego odbiornika.
Zr wzgledu na dosyé mala objetodé robocza praepompowni, a co sig 2 tym wigze dos¢ duzg
czestotliwos¢ zalqczania pompy i krotki czas zalegania scickéw w zbiorniku przepompowni nie
zachodzi konieczno$é napowietrzania odprowadzonych $ciekéw.
Wentylacje przydomowych przepompowni zrealizowaé poprzez kominki wentylacyjne
zamontowane na odgaltezienin na rurze ostonowej przewodow elektrycznych wychodzace] 2
Przepompowni.
Przepompownia wyposazona jest w wylgezniki plywakowe, sterujgee praca pompy oraz szafke
zasilajaco-sterjaes, ' -
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Projektuje sie szafki sterownicze z obudowa tworzywowg do montazu nageiennego o wymiarach
300x400x150 mm z przezroczystymi drzwiczkami, wykonang w stopniu ochrony o6,
dostosowana do montazu na Zewnatrz., ' o

Szafka wyposazona jest w:

- wylacznik instalacyjny,

- wylgeznik sitnikowy,

- stycznik,

- sterownik z wy$wietlaczem LCD,

- listwe zaciskowg,

Zasilanie przepompowni projektuje sie z instalacji wewnetrznej uzytkownika kablem 3-zylowym
doziemnym YKY 3x2,5 mun® (dla szafki 1-fazowe]) przez podigezenie do listwy. zaciskowej. Do
listwy zaciskowe] podiacza sie rowniez kabel zasilajacy pompy oraz kable wylacznikéw
plywakowych. Automatyczng pracq pompowni steruje sterownik w oparciu 0 sygnaly uzyskiwane z
wytacznikéw plywakowych. Stany awaryjnc precpompowni (przepeinienia, przecigzenia, awarie
pompy, zasilania lub wylgeznikow plywakowych) komunikowane sa optycznie - na wyswigtlaczu
LCD sterownika poprzez miganie wy$wietlacza i akustycznic przcz bragezyk.

Do sterownika nalezy ponadto podiaczy¢ w zewnetrzny $wietlny sygnalizator stanéw awaryjnych
wyprowadzony w wybrane migjsce na odleglos¢ do 100 m,

Sterownik zlicza ponadto laczny czas pracy pompy oraz iloé¢ standw awaryjnych.

Montaz zbiorika pompowni wykonuje si¢ na stabilnym podiozu w odwodnionym wykepie na
wyrownangj podsypee piaskowej, W trakcie zasypywania zbiornik wyposaza sig w podigezenie
kanalizacji grawitacyjnej, instalacje wentylacji oraz preepust kablowy.

Nastepnie do wnetrza zbiornika opuszeza si¢ pompg zamontowana na fancuchach oraz wyjmowang
czeéé instalacji tocznej. Obydwa fragmenty instalacji tlocznej (staly i wyjmowany) faczy sig za
pomocy Srubunku.

Montaz pompowni konczy podiaczenie kabli zasilajacych oraz sterowniczych do szafki zasilajaco-
sterowniczej.

04 przydomowych przepompowni éciekdw projektuje si¢ ulozenie kanatéw cisnieniowych z rur PE
¢ 63/3,8 mm zakonczonych studniami rozpreznymi. Sposob ulozenia rur kanalizacji cisnieniowcy
szczegblowo opisano w pkt. 3,7 ninigjszego opracowania,

7. Uwagi koncowe,

Wiytyczenie osi projektowanych kanatow i przykanalikow nalezy zlecié jednostce
wykonawstwa geodezyinego. Przed preystapieniem do robdt ziemnych nalezy powiadomié
przedstawicieli instytucji, ktdre sa wladcicielami poszezegdlnych elementéw  uzbrojenia
podzicmnego celem nadzorowania przez tc instylucje prac wykonywanych w sasiedztwie
istniejacego uzbrojenia. Calo$é robdt nalezy ~wykonaé zgodnic 2”Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych tom 11 — instalacje przemyslowe i sanitamne!
i ,.Instrukcja stosowania rur kamionkowych nowej gencracji: oraz przepisami branzowymi i BHP.

Prrzed rozpoczeciem robét wykonawea winien zapoznad si¢ 7 tredcig uzgodnicn 1
uwzglednié wszystkie uwagi w nich zawarte.

Odbioru dokonaé zgodnie z obowiazujacq normg PN-B-10735 oraz PN-EN 295,

Po zrealizowaniu przewodu (a przed jego zasypaniem) zlecié¢ jednostce geodezyjne) wykonanie
inwentaryzacji.

Dostosowaé si¢ do uwag zawarlych w opinii ZUD-Jedrzejdw 1 innych uzgodnieniach.
Wszystkie wynikle w czasic wykonawstwa watpliwosdel nalezy wyjasni¢ z autorem opracowania
w ramach zleconego nadzoru autorskiego.

Wykopy w poblizu ruchu ulicznego pieszego i kolowego oraz istniejacych zabudowan
nalezy zabezpieczyd. ‘
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Technologia wykonania robét przez wybranego w drodze przetargy Wykonaweg winna by¢
zgodna z wytyczaymi zawartymi w niniejszym projekeie oraz zgodna ze szescgdlowym projektem
organizacji robot opracowanym przez w/w Wykonawee uwzgledniajacym jege mozliwodc

techniczno-organizacyjne.
Projekt organizacji robdt winien spelniaé wymagania stawiane przez wszystkic branzowe

normy, zarzadzenia i preepisy BEIP,

Opracowat
mgr inZ. Krystyna Zarowska
Upr. nr KL-~130/96
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IE Cupsé rysunkown

Rys. nr - Schemat pogladowy lokalizacji kanaldw | przepompowni sciekow

Rys. nr1-38 - Profii podtuzny kanalizacji cisnieniowej

Rys. nr 39 - Schemat studni rozpreznej ¢ 1000 _

Rys. nr 40 - Schemat studni rewizyjney zelbetowej ¢ 1200 na kanale cignieniowym

Rys nrdf - - Zawdr napowictrzajaco ~ odpowietrzajacy do éciekow

Rys, nr 42 - Schemal budowy przepompowni scickow P1

Rys. nr 43 - Posadowienie przepempowni sciekdw Pl

Rys. nr 44 - Schemat budowy przepompowni scickow P2

Rys. nr45 - Posadowienie przepompowni §ciekow P2

Rys. nr 46 - Schemat budowy przepompowni Sciekdw P3

Rys. nr 47 - Posadowienie przepompowni scickdw P3

Rys. nr 48 - Schemat budowy przepompowni Sciekow 4

Rys. nr 49 - Posadowienic przcpompowni scickéw P4

Rys nr 30 - Schemat budowy przepompowni sciekow PS

Rys. nr 51 - Posadowienie przepompowni $ciekow P35

Rys. nr 52 - Schemat budowy przepompownt sciekdw P6

Rys. nr 53 - Posadowienie przepompowni Sciekow P6

Rys. nr 54 - Schemat budowy przepompowni sciekdw P7

Rys. nr 55 - Schemat budowy przepompowni sciekdw P8

Rys. nr 56 - Schemat budowy przepompowni §ciekdw P9

Rys, nr 57 - Schemat budowy przepompowni sciekdw P10

Rys. nr 58 - Posadowienie przepompowni $ciekow P10

Rys. nr 59 - Schemat budowy przepompowni sciekdw P11

Rys. nr 60 - Posadowienie przepompowni sciekow P11

Rys. nr 61 - Schemat budowy przepompowni Sciekow P12

Rys. nr 62 - Posadowienie przepompowni sciekow P12

Rys. nr 63 - Schemat budowy przepompowni §cickdw P13

Rys. nr 64 - Schemat budowy przepompowni $ciekow P14

Rys. nr 63 - Posadowienie przepompowni sciekdw P14

Rys. ny 66 - Schemat budowy przepompowni sciekow P15

Rys. nr 67 - Schemat budowy przepompowni §cickow P16

Rys. nr 68 - Schemat budowy przepompowni $eiekow P17

Rys. nr 69 - Posadowienie przepompowni §ciekow P17

Rys. nr 70 - Schemat budowy przepompowni sciekow P18

Rys. nr 71 - Posadowienie przepompowni Sciekdow P7, P8, PO, P13, P15, P16, P18

Rys. nr 72 - Schemat budowy przydomowych przepompowni scickow

Rys nr 73 - Pavametry techniczne projektowanych przydomowych przepompowni
scickaw

Rys. nr 74 - Sposob zabezpieczenia kanalizacji sanitarnej na przejsciach pod drogami

Rys. nr 75 - Sposob zabezpieczenia kanalizacji sanitarnej na przejéciach pod rowami
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SCHEMAT STUDNI ROZPREZNEJ ¢ 1600
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PPUH”ADIR"Kielce | ekt Budotony
Obiekt: Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Sobkéw etap Il Rys 39
hdres:  Stare Kotiice, Nowe Kotlice, Mokrsko Doine, Mokrsko yS.

G6rne, Wdlka Kawecka, Brzezno, Osowa, Migsowa, Mzurowa,
Brzegi, Szczepandw, Bizoreda — gmina Sobkdw Skala

Przedmiot rys: Schemat studni rozpraznej#1000 -
Projektowal: mgr inz.Krystyna Zarowska Upr Nr KL—130/96 M
Sprawdzil; mgr inz.Renata Kapusta  Upr Nr KL—50/99 Gl
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SCHEMAT STUDNI REWIZYJNEJ ZELBETOWEJ
1200 NA KANALE CISNIENIOWYM

Wiaz zeliwny kanatowy KLD 400
z wkladkq gumowa i 2—ma ryglami
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3 s Projekt Budowl
PPUH ADIR Kielce |pqe - d0.2007

Obiekl: Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Sobkdw etap I 40
Adres: Stare Kotlice, Nowe Kotlice, Mokrsko Dolne, Mokrsko Ry
Gérne, Wdlka Kawecka, Brzezno, Osowa, Migsowa, Mzurowa,
Brzegi, Szczepandw, Bizoreda — gmina Sobkdw Skala
Przedmiot rys.: Schemat studni rewizyjnej zelbetowej #1200 -
na kanale cisnieniowym

Projektowal:  mgr inz.Krystyna Zarowska Upr Nr KL—130/96 -/Z'ﬂflfgg

Sprawdzil: mgr inz.Renata Kapusta Upr Nr KL-50/99 ?JCEU./
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Zawor napowietrzajgco-odpowietrzajacy do sciekdw

I TITIL

Czedci sktadowe: Material:

1 Kolano wylotowe z sitem

2 Membrana z plerscieniem
zabezpieczajgeym
" 3 Odbdj PE
4 Korpus Nr9gsd4 St 1.4577
: Nr 9853

5 Plywak POM

~ 590 mm

5 Z:awér kulowy 1"
7 Drazek piywaka St 1,430

8 Nakretka korpusuy 2 sitem

=100 mm

Cechy konstrukeyjne:

¢ bezstopnlowy zawdér

napowietrzajaco-odpowietrzajacy

@ samoczynnie dzialajgey

¢ max. wydajnosé odpowietrzania: 230 m¥h

@ max. powierzchnia przekroju
odpowistrzania: 480 mm?

@ gniazdo zaworu nig styka sig ze éciekami

& dwa przylacza umoiliwiajace skutaczne plukania
podezas prac konserwacyjnych (géme przyfacze

- doprowadzenie wody pluczace], dolne

- odprowadzenie)

© wszystkie elementy mechaniczne wykonane
z materialéw odpornych na korozje

@ standardowe owilercenis Kolnierza PN 10 -
EN 1092-2 (DN 200 PN 16-EN 1092-2 - prosimy

podaé przy zaméwieniu)

@ rowniel pod ci$nieniem roboczym, dzeki
bezstopnicws] pracy zaworu jest motzliwe
odprowadzenie duzych ilosei powietrza

© prosimy o przestrzaganie instrukeji obshugi

i konserwacji

1

PPUH”ADIR”Klefce

PE 100/ 51 1.4301

(POM} elastomer

St 37, epcksydowan
stal nierdzawna

PCM 7 St 14301

l 8 Uchwyf membrany POM
I
£ 10 Pierscien dociskowy ~ Nr9864 St 1.4571
g j Nr9Bs3 St 37
! 11 Korpus zaworu POM
¥ T sruby, nakretki | spteiyny z A2
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Oblekt: Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Sobkéw etap |l

Adrss:  Stare Kotlice, Nowe Kotlice, Mokrsko Doine, Mokrsko

G6rne, Wélka Kawecka, Brzezno, Osowa, Migsowa, Mzurowa,
Brzegl, Szczepandw, Bizorgda — gmina Sobkéw

Przedmiot rys; Zawbr napowietrzajgco — odpowietrzajqey

Projektowal: mgr Inz.Krystyna Zarowska Upr Nr KL—130/96
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SCHEMAT BUDOWY PRZEPOMPOWNI
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Oblekf: Budowa konalizacji sanitarnej w gminie Sabkéw etap | R 52
Adres;  Stare Kotlice, Nowe Kotlice, Mokrsko Dolne, Mokrsko ¥e.
Gorme, Wolka Kawecka, Brzezno, Osowa, Migsowa, Mzurowa,
Brzegi, Szczepanbw, Bizoreda - gmina Sobkéw Skala
Przedmiot ryse Schemat budowy przepompown] sciekbw PG =
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POSADOWIENIE PRZEPOMPOWNI
SCIEKOW P6

T e e A W
Obliczanie'wysokosci'pierscienia‘wyporowego dla zb. 2z PMB ™

Dzb-$rednica zbjornika [m]  ----- 1,50

Gr-grubosé scianki zbiornika [mm} ----- 50,00

Rwe.rzedna wod gruntowych [m] - 206,50

Rpna -dna zbiornika Im] - 204,35

Qzb- ciezar zbiornika I 3,39

Hg -fundamentu [m]
[H-wysokos¢ zbiornika 1500  [m]  ---—- |4,55 |
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Zhiomik posadowit no podsypce
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Przedmiot rys.: Posadowienie przepompowni sciekfw P& ‘
fProjektowal: | mgr inz.Krystyna Zarowska Upr Nr KL—130/96 AL
Sprawdzit: mgr inz.Renata Kopusta  Upr Nr KL—50/99 AL
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SCHEMAT BUDOWY PRZEPOMPOWNI

SCIEKOW P7
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' wo Powlalowe
Stam&r Jgdrzejowie y
Wydziat Budowrictwa, }eramsty i,

Inwestycil | Aschitekiury

PPUH”ADIR Kielce

Projekt Budowlany
Data 10.2007

Obiskk: Budowo kanalizacfi sanitarnej w gminie Sobk&w etap I 54
Adres:  Stare Kotlice, Nowe Kotlice, Mokrsko Dolne, Mokrsko Rys.
Gérne, Wélka Kaowecka, Brzezno, Osowa, Migsowa, Mzurowa, |

Brzeqgi, Szezepandw, Bizorgda — gmina Sobkdw Skala
Przedmiof rys; Schemot budowy przepompowni sciekdw P7 T
Projekiowal: | mgr inz.Krystyna Zarowska Upr Nr KL—130/96 |7ell
Sprawdzil: mgr inz.Renata Kapusta  Upr Nr KL-50/99 Padausl
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PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWA

Rt

Hy

SESE
N : c
j - == ’
g :
. ¢ ; L+ }_\
(13 e di
| l . I
émﬁ?ﬂmi\b ]
D .



H PRZYDOMOWYCH PRZEPOMPOWN| SCIEKOW

PARAMETRY PROJEKTOWANYCH PRZYDOMOWYCH PRZEPOMPOWNI SCIEKOW
Nr Rt 3] H L1 Hi iz H3 dl d2 d3

Micjscowoéé | dzialli | Typ pempy |[m n.p.t]| [mm}] fmm] | [mm] | fmm] | [mm} | [mm] | [mm}| fmm]| [mm]
Mnichgw 4 DW VOX 150| 24940 | 800 | 2580 215 | 1600 | 700 | 1500 | 03 50 160
Mnichow 5 DWVOX 150] 248,10 { 800 | 25801 215 1 1600 | 700 | 1500 | 63 50 160
Maichdw 6/2 | DW VOX 300| 245,60 | 800 | 25801 215 | 1600 1 700 | 1500 | 63 50 160
Brzegi 354 JDWVOX 150 21900 | 800 | 23804 215 | 1600 | 706 | 13001 63 50 160
Brzegi 327 |DWVOX 130 22740 | 800 | 2580 | 215 | 1600 | 700 1 1500 63 50 160
Brzegi 423 |DWVOX 150| 21200 | 800 [ 2580 | 215 1600 | 700 | 15300 | 63 30 160
Brzegi 394 [DWVOX 150{ 21280 { 800 | 2580 | 215 1606 | 700 | 1300 | 63 56 160
Brzegi 396 |DW VOX 150| 213,06 | 800 | 2380 ] 215 IGO0 | 700 | 1500 {1 G3 50 160
Brzegi 597 [DW VOX 150) 212,20 | 800 | 238¢| 215 1600 ) 700 | 1500 63 30 160
Brzegi 1474 |DW VOX 150| 211,20 | 800 | 2580 | 215 | 1600 | 700 | 1500 | 63 50 160
Brzegi 30 DWVOX 300( 224,80 | 800 { 2580 ] 213 1600 | 700 | 1500 | 63 50 160
Brzezno 159 |DW VOX 1501 20860 | 800 | 2380 | 215 | 1600 | 700 § 15001 63 30 160
Brzezno 151 DW VOX 150 207,40 | 800 { 2580 | 215 1600 | 700 | 1500 | 063 50 160
Kotlice Nowe | 308/1 [DW VOX 150 220,20 | 800 [ 2580 ¢ 215 | 1600 | 700 | 1500 3 30 160
Kotlice Nowe | 231/2 |DW VOX 150 212,50 | 800 | 2580.1 215 | 1660 | 700 | 1300 | 63 50 160 .
Kotlice Nowe { 229/2 {DW VOX 130 212,00 | 800 { 2380 215 1600 | 700 | 1300 3 50 164
Kotlice Nowwe | 22972 |DW VOX 150 210,70 | 800 | 2380 215 | 1600 | 700 | 1500 | 63 30 160
Kotlice Nowe 277 | DWVOX 150 210,70 | 800 ] 2580 | 215 | 1600 | 700 | 1500 | 63 50 160
Kotlice Nowe | 231/1 |[DW VOX 150] 212,30 800 | 23801 213 1600 | 700 | 1500 3 50 160
Koilice Nowe 7 29/1 1DW VOX 200| 207.60 | S00 | 2380 215 | 1600 | 700 | 150G | 63 50 160 :
Kotlice Nowe 295 | DWWVOX200: 230,00 | S00 | 2380 | 215 1600 § 700 | 1300 | 03 30 160 E
Kotlice Stare 19 DW VOX 200 204,00 | 800 | 2380 { 215 | 1600 | 700 | 1500 63 30 1160 :
“ollice Stare 22 DW VOX 150) 206,70 | 80G | 2580 | 213 1600 | 700 | 1300 | 63 50 160 :
Migsowa 303/2 1DWVOXN 150 208,00 ¢ 300 | 25803 215 1600 | 700 1 1500 3 0 160 '
Miasowa 306 (DWVOX 130) 176,00 | 860 | 2380 215 LGOO | 700 | 1300 | 63 it 160
Csowa 75/6 | DW VOX 150 25050 | 800 | 2580 | 213 1oG0 | 700 | 1500 | 63 a0 160 '
Osowa 13372 | DW VOX I30] 231,10 | 800 | 23801 215 1600 ¢ 700§ 1360 | 63 a0 160
Osowa 1890  |DWVOX I00| 227,70 | 800 | 2380 | 213 16OQ | 700 | 1500 | 63 30 160 |

Starostwo Powiatowe

W Jedrzejowie

Wydzial Budowmiciwa, Urbanistyki,

lnwastyc_ii | Archite!

18 LR Projeki Budowlany

PP,UH AD]R Kielce | Data 10.2007
Oblekl: Budowa kanolizacji sanitarnej w gminie Sobkdw etap Il Ry3.73-
Adres:  Stare Kotlice, Nowe Kotlice, Mokrsko Dolne, Mokrsko
Gérne, Wolka Kawgeka, Brzezno, Osowa, Migsowa, Mzurowa, | -

Brzegi, Szczepanbw, Bizergda - gming Sobkbw Skala
Przadmiot rys; - Paramstry techniczne projektowanych -
przydomowych pompowni $ciekbw

Pro]eklnvr(MnZKr}’St)’”U Zarowska Upr Nr KL—130/96 557‘%@




SCHEMAT BUDOWY PRZYDOMOWYCH

PRZEPOMPOWN! SCIEKOW
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Zbiornik
IKanal doprowadzajacy scieki
Pompa zatapialna z wylacznikiem plywakowym
- Wylacznik plywakowy
Rurocigg toczny
Lawor 2wrolny Z kula gumowa
Kolano z uchwytem do wyciggania pompy
Zawor odcinajacy
i<olektor toczny 2 przylaczem ¢o plukania
instalacji
. Przewod Uoczny
. Zlaczka
. Belka wspornikowa
. Wiaz zbiornika
- Wyprowadzenie przewodow elekirycznych

. Rura oslonowa przevs Qi GRKIVGZAYER o

. Szala zasilajgca - w Jedrzejowie
17 fiziat Budownictwa, Urbanistyki
' Iwestyeji | Architekiury
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IKominek wentylacyjn

1

PPUH”ADIR”Kielce

Projekt Budowlany

Data 10,2007

Oblekl: Budowa kanalizacji senitarnej w gminie Sobkéw etap i pva. 7 2
Adres: Sture Kotlice, Nowe Kotlice, Moirsko Dolne, Mokrsko i
Gorne, Wolka Kawecka, Brzezno, Osowo, Migsowa, Mzurowa,

Brzegi, Szczepanbw, Bizorgda — gminog Sobk6w Skata
Przedmiot rys.: Schemot budowy przydomowych -

przepompown! sciekdw

Profeklowal | mgr inz.Krystyna Zarowska Upr Nr KL—130/98 L7/
Sprawdzit: mgr inz.Renata Kopusta  Upr Nr KL—50/99 2ol
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SPOSOB ZABEZPIECZENIA KANALIZACJI
SANITARNEJ NA PRZEJSCIACH POD DROGAMI

Rura ochronna stalowa

wg. projekiu / Rura kanclizacyina W9° projektu
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min. 1m| imin. 1m
|
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Rura ochronna stalowa

Starostwo, P owi
Projektowana kanalizacjav saniquﬂﬁ,?towe
TWYCZIa! BUGawhictws, Urtanistyd, 1

weshveii ,-irr‘h.‘:ak,@pg_&_.
Projekt Budowlan

PPUH”ADIR”Kielce Data 10.2007

Obieki: Budowa kanalizacji sanitornej w gminie Sobkéw etap I Rys 74
Adres: Stare Kotlice, Nowe Kotlice, Mokrsko Dolne, Mokrsko *
Gérne, Wolka Kawecka, Brzezno, Osowa, Migsowa, Mzurowa,
Brzeqgi, Szczepandw, Bizoreda — gmina Sobkdw
Przedmiot rys.: Sposdb zabezpieczenia kanalizacji sanitarnej -

na przejsciach pod drogami
Projekdowal: mgr inz.Krystyna Zarowska Upr Nr KL—130/96 %(/CL]'/

Sprawdzil: mar inz.Renata Kapusta Upr Nr KL-50/99 L {04

Skala




SPOSOB ZABEZPIECZENIA KANALIZACI
SANITARNEJ NA PRZEJSCIACH POD ROWAMI

wg. projektu

Rura ochronna stalowa Rura kanalizacjl
sanifarnej

Pianka /F \ Planka

uszeczelniajaca uszczelniajaca

min. 1mj |min. 1m

I |

Dlugosé rury ochronnej |

Rura ochronna stalowa

Projektowana kanalizacja sanitarna

133

» a8 Vg Projekt Budowlian
PPUH ADIR " Kielce | puek! Budquioth,
Obiekl: Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Sobkéw etap i Rys 75
Adres; Stare Kotlice, Nowe Kotlice, Mokrsko Dolne, Mokrsko .

Garne, W6lka Kawecka, Brzezno, Osowa, Migsowo, Mzurowa,
Brzegi, Szczepandw, Bizoreda — gmina Sobkow Skala

Przedmiot rys.: Spostb zabezpieczenia kanalizacji sanitarnej -
na przejsciach pod rowami

Projekfowal: mgr inz.Krystyna Zarowska Upr Nr KL-130/96 M
Sprawdzil: mygr inz.Renata Kapusta Upr Nr KL—50/99 'RKJQU\




